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Rynek sprzedazy, potencjat,

ustawodawstwo

Pompy ciepfa —
uwarunkowania

rozwoju W Europie | Polsce

Obecnie, liczba
sprzedawanych pomp ciepta
w Polsce jest podobna

do poziomu sprzedazy

w Niemczech sprzed 10 lat.
W 2000 roku sprzedawano
tam ok. 5000 szt. pomp
ciepta. W ciggu 9 lat

(w latach 2000-2009)

liczba sprzedawanych
urzadzen wzrosta tam
ponad 14-krotnie (do

ok. 70 000 szt.). Oznacza to
Sredni roczny wzrost rynku
na poziomie ok. 35%.
Podobnego poziomu wzrostu
rynku (25-35% rocznie)
mozna spodziewac sie
rowniez w Polsce. Aby

tak sie stato, nalezy
pokonac istniejgce bariery
rozwoju rynku pomp ciepta
w naszym kraju.

1 Sprzedaz pomp ciepta
w wybranych krajach Europy

(Zrédto: EHPA Energy Outlook 2010)

wrzesien 2010

™ Sukces na wielu rynkach
europejskich

W Europie pompy ciepta zaczeto stoso-
wac na szerszg skale juz na poczatku lat

80. XX wieku, ale dopiero od potowy lat 90.

mozna mowic o trwatym i szybkim rozwoju
tej atrakcyjnej ekonomicznie i ekologicznie
technologii. Obecnie w Szwecji i Szwajca-
rii udziat instalowanych pomp ciepta w no-
wych budynkach wynosi ponad 80% (dane
wg SVEP i FWS). W wielu krajach takich,
jak: Austria, Francja, Finlandia, Niemcy,
Norwegia, udziat pomp ciepta w segmen-
cie nowych budynkéw juz teraz stanowi
25-70%.

W latach 2005-2008 nastgpit znaczny
wzrost sprzedazy na najwiekszych euro-
pejskich rynkach sprzedazy pomp ciepta
(rys. H). Spadek sprzedazy odnotowany

w 2009 spowodowany byt Swiatowym kry-
zysem gospodarczym oraz wstrzymaniem
lub zmniejszeniem dofinansowania rzgdow
europejskich do ekologicznych urzadzen
grzewczych.

Wg szacunkéw Grupy Roboczej Pompy
Ciepta dziatajagcej w ramach Klastra Tech-
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nologii Energooszczednych Euro-Centrum,
udziat sprzedazy pomp ciepta w nowych
budynkach w Polsce stanowi zaledwie 4%,
a liczba sprzedanych pomp ciepta wynosi
ok. 6500 szt. rocznie. Wartosc¢ ta
obejmuje pompy ciepta typu powietrze/
woda, woda/woda, solanka/woda oraz
pompy gruntowe z bezposrednim odparo-
waniem, zarobwno do ogrzewania, jak row-
niez pompy tylko do podgrzewania wody
uzytkowe;.

Niezbedne dziatania rozwoju
technologii pomp ciepta w Polsce

Aby zblizy¢ sie do poziomu sprzedazy na
takich rynkach, jak Niemcy, Francja, naleza-
toby wdrozy¢ odpowiednie dziatania, ktore
pozwolg pokona¢ podstawowe bariery roz-
woju technologii pomp ciepfta.

Wg wspomnianej Grupy Roboczej Pomp

Ciepta podstawowe, niezbedne dzia-

tania to:

* stworzenie finansowych systemow
wsparcia inwestycji z pompami ciepfa;

* stworzenie | przeprowadzenie kampanii
informacyjnych (dotyczy zaréwno poten-
cjalnych klientéw, projektantdw, instala-
torow, branzystow, urzednikow);

* zmiana stanu prawnego, zwigzana np.

z uwzglednieniem istnienia pomp ciepfa
jako urzgdzen korzystajgcych z odnawial-
nych zrédet energii;

* przeprowadzenie ekologicznej edukacji
spotecznej w zakresie pomp ciepta, jak
I rozwoju nowych technologii w tym za-
kresie;

* wprowadzenie taryf energetycznych dla
pomp ciepta, podobnych do zastoso-
wanych w wielu krajach europejskich
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(m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii,
Czechach, Francji);

e uruchomienie mechanizmu rozliczania
energii odnawialnej przekazywanej przez
pompy ciepfa do instalacji grzewczych.

Wsparcie technologii pomp ciepta
dzieki nowym Dyrektywom Unii
Europejskiej

Obecnie silnym ,,sojusznikiem” pomp ciepta
jest Unia Europejska i je] prawodawstwo.
Pompy ciepta sg w petni uznane jako urza-
dzenia korzystajgce z odnawialnych zrédet
energii i wspierane przez Unie Europejska.
Dzieje sig tak za sprawg wielu nowych ak-
tow prawnych. Najwazniejszym z nich jest
Dyrektywa 2009/28/WE (RES), ktorej zada-
niem jest promowanie stosowania energii
z odnawialnych zrédet. Wspomniana dyrek-
tywa ktadzie nacisk na zastosowanie pomp
ciepta i potwierdza oraz podkres$la zna-
czgcy wktad tej technologii w pozyskiwa-
nie ciepta ze zrédet odnawialnych (Art. 5.4,
Zatgcznik VII).

Pompy ciepta majg bardzo szeroki zakres
zastosowania, umozliwiajgcy wykorzysta-
nie réznych rodzajow odnawialnych zro-
det energii, zdefiniowanych w Dyrektywie
2009/28/WE:

* energii aerotermalnej, rozumianej jako
energia magazynowana w postaci ciepfa
W powietrzu, a wiec m.in. ciepta w po-
wietrzu atmosferycznym, technologicz-
nym, wentylacyjnym i odpadowym,

* energii geotermalnej, rozumianegj jako
energia sktadowana w postaci ciepta pod
powierzchnig ziemi, a wiec m.in. ciepta
wod podziemnych, ciepta gruntu i skat,

techniczny

WKkrotce klasy energetyczne takze dla urzadzen
grzewczych, w tym pomp ciepta

Juz niedtugo, wazna role odgrywac zacznie Dyrektywa EuP z roku 2005
(2005/32/WE) w sprawie ogdélnych zasad ustalania wymogoéw ekoprojek-

tu w odniesieniu do produktéw wykorzystujgcych energie (Energy-using
Products — EuP). Dokument ten jest zasadniczym narzedziem polityki Unii Eu-
ropejskiej w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i ekologicznosci
produktéw na rynku europejskim. Dyrektywa EuP jest tzw. dyrektywa ramo-
w3g, 0znacza to, ze wigzace wymogi ustanawiane sg w oddzielnych aktach wy-
konawczych, dotyczgcych poszczegdlnych grup produktow.
Istotnym krokiem realizacji te] dyrektywy bedzie wprowadzenie jesienig

2010 roku oznakowania efektywnosci energetycznej (klas energetycznych) dla
urzgdzen grzewczych (tzw. LOT1), w tym réwniez dla pomp ciepta. W aktual-
nym projekcie LOT1, pompy cieptg w zaleznosci od typu, znajdujg sie w naj-
wyzszych klasach energetycznych A*++, A*™,

* energii hydrotermalnej, rozu-
mianej jako energia sktado-
wana w postaci ciepfa w wo-
dach powierzchniowych,

a wiec m.in. réwniez ciepta
wod technologicznych
I sciekow.

Dyrektywa EPBD 2010/31/UE

z dnia 19 maja 2010 r. w spra-
wie charakterystyki energe-
tycznej budynkéw (wersja
przeksztatcona) zapewnia moz-
liwos¢ szerokiego stosowania
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systemow grzewczych z wykorzystaniem
réznych typow pomp ciepta. W art. 6 pkt 1,
naktada ona obowigzek na panstwa czton-
kowskie Unii Europejskiej zapewnienia dla
wszystkich nowych budynkdw, ze przed
rozpoczeciem budowy zostang rozwazo-
ne i wziete pod uwage: zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na ener-
gii ze zrédet odnawialnych, kogeneracja,
ogrzewanie, chtodzenie lokalne lub bloko-
we, oparte na energii ze zrodet odnawial-
nych oraz pompy ciepta. Poprzednia wersja
dyrektywy naktadata ten obowigzek dla bu-
dynkéw o powierzchni powyzej 1000 m?.
Wspomniane wyzej zapisy powinny dopro-
wadzi¢ do zmiany polskiego prawa budow-
lanego i energetycznego. Mozliwe bedzie
urealnienie pozycji pomp ciepta jako urza-
dzen korzystajgcych z odnawialnych zrodet
energii.

Potencjat ekologiczny zwigzany
z pompami ciepta

Obecnie prawie potowa energii zuzywane;
w Unii Europejskiej jest zwigzana z gene-
rowaniem ciepfa i chtodu (dane Eurostat).
Zuzycie energii pierwotnej na cele ogrze-
wania i cieptej wody uzytkowej ma kapital-
ne znaczenie w bilansie energetycznym.
Wg danych Eurostatu Unii Europejskiej sta-
nowi ono ponad 85% energii zuzywane;j

w budownictwie (rys. H).

Zuzycie energii w budownictwie stanowi
ok. 40% catego zuzycia energii pierwotnej
w krajach Unii Europejskie;.

Waznym zagadaniem jest odpowiedni wy-
boér i1 wspieranie technologii korzystajgcych
z odnawialnych zrédet energii do ogrzewa-
nia budynkdw i podgrzewania wody uzytkowe).
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[ Bo komplet korzysci masz w kazdym pakiecie.
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Poréwnanie réznych OZE do ogrzewania budynkéw i wody uzytkowej

Pompy ciepta a inne urzadzenia
wykorzystujgce OZE

Jezeli w ogrzewaniu budynkdéw chcieliby-
Smy sie oprze¢ o technologie korzystajg-
ce z odnawialnych zrodet energii (OZE), do
dyspozycji mamy tylko kolektory stonecz-
ne, kotty na biomase oraz pompy ciepta.
Tabela pokazuje zestawienie zastosowania
technologii korzystajgcych z OZE do ogrze-
wania budynkéw i podgrzewania wody
uzytkowe,;.

Rys. F pokazuje mozliwe korzyéci ekolo-
giczne, wynikajgce z zastosowania pomp
ciepta. Pompy ciepta, przy spetnieniu wa-
runku min. efektywnosci, korzystajg z od-
nawialnego zrédta energii (przekazujac od
62% do 80% catej energii grzewczej).
Zastosowanie technologii pomp ciepta ob-
niza ilos¢ energii pierwotnej (nawet o po-
nad 50%) w stosunku do innych systemow
grzewczych. W obnizaniu zuzycia ener-

Technologia | Dyspozycyjnos¢ w zakresie Wptyw na niskg emisje (szczegdlnie
OZE ogrzewania i cieptej wody pytéow zawieszonych PM 2,5 i PM 10)
Termiczne ograniczony zakres ograniczony wptyw ze wzgledu na
kolektory zastosowania dla c.o.: matg dyspozycyjnos¢ zima;
stoneczne solarny wspotczynnik pokrycia | w warunkach polskich najwyzsza
10-15%; emisja pytow zawieszonych PM 2,5
solarny wspoéfczynnik pokrycia | i PM 10 wystepuje w miesigcach
c.w.u. ok. 60% (mate instalacje) | zimowych
I ok. 30% (duze instalacje)

Biomasa mozliwos¢ wykorzystania przez | brak znacznego zmniejszenia emisji
caty rok, mozliwos$¢ korzystania | zanieczyszczen (szczegdlnie pytow
tylko z lokalnych zrédet zawieszonych PM 2,51 PM 10) poza
biomasy (koszty transportu) specjalng technologig np. kotty na

pelety

Pompy mozliwos$¢ wykorzystania przez | likwidacja niskiej emisji zanieczyszczen;

ciepta caty rok tatwiejsze ograniczenie emisji

w elektrociepfowniach

gii pierwotnej pompy ciepfa nalezg do naj-
bardziej energooszczednych technologii
grzewczych. Swiadczyé o tym beda wy-
sokie klasy energetyczne (klasy A**, A**7),
ktore zostang wprowadzone w ciggu naj-
blizszego roku dla urzgdzen grzewczych

o mocy do 70 kW.

Duze znaczenie ma réwniez obnizanie emi-
sji CO,, ktére bedzie postepowac dalej
wraz z rozwojem zielonej energetyki i wzro-
stem efektywnosci energetycznej (kogene-
racja, wzrost efektywnosci blokéw energe-
tycznych i sieci przesytowych).

Potgczenie pomp ciepta z technologig in-
nych zrodet ciepta (energetyka wiatrowa,
energetyka stoneczna, kotty na biomase,
kogeneracja ciepta i prgdu) pozwala na dal-
sze zwiekszenie opisanych efektow ekolo-
gicznych pomp ciepta. Takie dziatania jak
np. zwiekszenie udziatu energii odnawial-
nej w energetyce powodujg zwielokrotnie-
nia efektéw ekologicznych dzieki wysokiej
efektywnosci pomp ciepfa. 2
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Specjalna oferta pakietowa

Skorzystaj z wyjatkowej oferty marki Vaillant! Od 1wrzesnia do 30 listopada 2010 .
kupujac wybrane gazowe kotty kondensacyjne w pakietach, zaptacisz duzo mniej
niz w przypadku zakupéw poszczegdlnych urzadzen. Ciesz sie wysoka jakoscig
i nowoczesng technologig naszych systeméw grzewczych na nowych warunkach!

Szczegbty akcji dostepne sg u Partneréw Handlowych,
na stronie www.vaillant.pl oraz pod numerem infolinii 801 804 444.
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