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 RAUGEO PE-RC to fabrycznie złożona 
dwuczęściowa sonda współosiowa.
Sondy te zostały specjalnie wyproduko-
wane z przeznaczeniem do zastosowania 
w odwiertach radialnych:
–  na terenach z ograniczeniem ze wzglę-

du na zmienne głębokości wiercenia do 
około 40 m,

–  optymalne dla zastosowania na dział- 
kach z ograniczonym dostępnym miej-
scem do wykorzystania – jedna studnia 
startowa,

–  wyraźna redukcja robót ziemnych ze 
względu na centralny punkt wierceń, 
w porównaniu z liczbą  pionowych od-
wiertów,

–  dzięki lekkiemu sprzętowi wiertniczemu 
szkody na posesji są sprowadzone do 
minimum,

–  specjalna dwuczęściowa sonda współo-
siowa z odporną na ciśnienie głowicą.

Charakterystyka sond współosiowych:
–  rura zewnętrzna SDR 11 średnica 

63   ×   5,8 z polietylenu (PE-RC) zgodnie 
z PAS 1075 z fabrycznie przyspawaną 
głowicą,

–  rura wewnętrzna SDR 11 średnica 

32   ×   2,9 z polietylenu (PE-RC) zgodnie 
z PAS 1075 z fabrycznie zamontowa- 
ną głowicą do podłączenia zasilania  
i powrotu,

–  dostępne kombinacje średnic: 63   ×   5,8 / 
32   ×   2,9 i 50   ×   4,6 / 25   ×   2,3,

–  długości: 30, 40 i 50 m. 

Nowe możliwości dla pomp ciepła typu 
solanka-woda
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Przykładowe ceny 
sond RAUGEO PE-RC 
w zależności od ich 
długości:

–  sonda o wymiarach 63   ×   5,8 mm:
dł. 30 m – cena 1500 zł/szt; 
dł. 40 m – cena 1730 zł/szt; 
dł. 50 m – cena 1960 zł/szt;

–  sonda o wymiarach 50   ×   4,6 mm:
dł. 30 m – cena 1200 zł/szt; 
dł. 40 m – cena 1350 zł/szt; 
dł. 50 m – cena 1500 zł/szt.
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