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 Kolektory próżniowe z przepływem 
bezpośrednim Kairos VT to „górna półka” 
wśród modeli oferowanych przez firmę
Ariston.
Powszechnie znane są zalety kolektorów 
próżniowych, takie jak: wysoka sprawność, 
wyższa efektywność w warunkach ogra-
niczonego nasłonecznienia czy łatwość 
montażu. Wynika to z faktu, iż próżnia jest 
doskonałym izolatorem ciepła, co po- 
woduje bardzo małe straty termiczne ko-
lektora. Kolektory mają certyfikat jakości  

P–ICIM, a także certyfikat SOLAR KEY-
MARK zgodne z EN 12975-1/2:2006, co 
umożliwia skorzystanie z obecnego progra-
mu dotacji solarnych, dając nam dodatko-
we oszczędności poprzez zwrot 45% kosz-
tów inwestycji.
Niedocenianym jeszcze walorem, szczegól-
nie przez architektów, jest możliwość wszech-
stronnego ich montażu (rys. 1    ). Są to je-
dyne kolektory słoneczne, które możemy 
zamontować na pionowej elewacji budyn-
ku, balkonie, wiacie (fot. 2  i 3    ), garażu itp.

W budynkach zabytkowych częstym pro-
blemem architektonicznym jest koniecz-
ność uzgodnienia montażu kolektorów 
z konserwatorem zabytków. Najczęściej 
projekt z kolektorami płaskimi ustawiony-
mi na stelażach na płaskim dachu budyn-
ku zabytkowego nie uzyska akceptacji kon-
serwatora. Kolektory próżniowe Kairos VT 
można zamontować poziomo na dachu pła-
skim. Powoduje to, iż są one praktycznie 
niewidoczne na budynku i bez problemu 
uzyskają pozwolenie na zainstalowanie.
Wszechstronność montażu kolektorów 
próżniowych Kairos VT wynika z konstrukcji 
zapewniającej możliwość ustawienia każ-
dej rury kolektora pod odpowiednim ką-
tem do słońca. Wystarczy więc zamonto-
wać kolektor pionowo na ścianie i obrócić 
wszystkie rury o kąt 45° – w ten sposób 
uzyskujemy optymalne nachylenie po-
wierzchni absorbera do padających promie-
ni słonecznych oraz wydajność jak dla ko-
lektora zamontowanego „tradycyjnie” na 
stojaku ustawionym pod kątem 45° na pod-
łożu czy dachu budynku.
Należy podkreślić jeszcze łatwość monta-
żu kolektorów próżniowych Kairos VT. Jest 
to faktycznie kolektor, który może zainsta-
lować jedna osoba. Wszystkie elementy 

dostarczane są na miejsce instalacji zapa-
kowane oddzielnie; instalator montuje rury 
próżniowe jedna po drugiej, co eliminuje 
konieczność używania podnośników, blocz-
ków czy wyciągarek.
Znakomitym uzupełnieniem kolektorów 
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Kairos VT jest moduł sterowania układem 
solarnym bezpośrednio z kotła – Solar 
Clip In – to nowatorskie rozwiązanie w ko-
tłach gazowych Ariston. Moduł ten pełni 
rolę centralki sterującej układem solarnym 
i koordynuje jego działanie z pracą kotła. 

W momencie aktywacji podłączanego we-
wnątrz kotła modułu solarnego, w me-
nu sterowania kotłem pojawiają się dodat-
kowe parametry umożliwiające w prosty 
sposób sterowanie pracą zespołu kocioł-
-układ solarny. 

Wariacje pakietowe Karios

Pakiet Karios II + ACS
W skład pakietu (fot. 4    ) wchodzą:
–  2 kolektory płaskie z powłoką Tinox 

model Kairos 2.0 o łącznej powierzch-
ni absorbera 3,48 m2;

–  komplet przyłączy hydraulicznych;
–  zestaw montażowy na dachu 

skośnym;
–  zasobnik solarny ACS 300 o pojem-

ności 280 l zintegrowany z grupą pompową, centralką sterującą oraz naczy-
niem przeponowym o pojemności 12 l;

–  10 l koncentratu glikolu solarnego do przygotowania ok. 30 l płynu 
solarnego.

Cena katalogowa ne�o: 9638 zł

Pakiet Karios 15 VT + Genus Premium FS Solar 25
W skład pakietu (fot. 5    ) wchodzą:
–  kocioł kondensacyjny Genus Premium FS Solar 25 

z wbudowanym zasobnikiem solarnym o pojemno-
ści 180 l oraz ze zintegrowanym sterowaniem ukła-
dem solarnym Solar Clip In;

–  2 kolektory próżniowe Kairos 15 VT o łącznej po-
wierzchni absorbera 3 m2;

–  komplet przyłączy hydraulicznych;
–  zestaw montażowy na dachu skośnym;
–  grupa pompowa Solar Satelite zintegrowana z na-

czyniem przeponowym o pojemności 18 l;
–  10 l koncentratu glikolu solarnego do przygotowa-

nia ok. 30 l płynu solarnego.
Cena katalogowa ne�o: 21 264 zł

4

5

R
E

K
L

A
M

A

������������
�������������������
�������

�������������������������
������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������

������������������������������������������������

http://www.aristonheating.pl/

