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 W przypadku wszelkich instalacji sani-
tarnych odpowiedni dobór oraz projekt 
daje gwarancję właściwego funkcjonowa-
nia oraz wymierne oszczędności. 
Projektowanie instalacji solarnej do wspo-
magania podgrzewania ciepłej wody użyt-

kowej zaczynamy od doboru pojemności 
zasobnika solarnego. Dla mieszkań lub do-
mów jednorodzinnych należy wielkość tę 
określać indywidualnie, w zależności od ro-
dzaju zastosowanych urządzeń sanitarnych 
i ich wydajności pod kątem przygotowa-

nia c.w.u. oraz wymagań mieszkańców (na-
wyków korzystania z ciepłej wody). Zużycie 
wody w mieszkaniach czy domach jednoro-
dzinnych jest na tyle zróżnicowane, że każ-
dy przypadek należy analizować osobno. 

Niedowymiarowane lub 
przewymiarowane kolektory

W drugiej kolejności na podstawie pojem-
ności dobranego zasobnika obliczamy po-
wierzchnię kolektorów. Orientacyjnie na 
1 m2 powierzchni kolektorów powinno 
przypadać około 60 l pojemności zasob-
nika. Zmniejszenie tej wartości spowoduje 
dogrzewanie ciepłej wody do niskiej tem-
peratury. Objawem takiego błędu jest do-
grzewanie ciepłej wody przez kocioł nawet 
w gorące, słoneczne dni, kiedy kolekto-
ry powinny być jedynym źródłem ciepła. 
W takiej sytuacji użytkownicy często zgła-
szają awarię instalacji solarnej do serwisu. 
Podobne objawy występują w przypad-
ku przewymiarowania powierzchni kolek-
torów. Źródła ciepła, jakim jest słońce, nie 
możemy włączyć ani wyłączyć w zależno-
ści od naszych potrzeb. W związku z tym 
musimy zapewnić odpowiednią pojem-
ność akumulatora ciepła (w tym przypad-
ku zasobnika solarnego), aby odebrać cie-
pło od kolektorów słonecznych, nawet przy 
minimalnym zużyciu c.w.u. W przypadku, 
gdy nie jesteśmy w stanie odebrać ciepła 
od zbyt dużej powierzchni kolektorów, tem-
peratura w kolektorze wzrasta w szybkim 
tempie. W celu ochrony czynnika solarne-
go oraz pompy obiegowej, regulator wyłą-
cza pompę solarną przy ustawieniu tem-
peratury kolektora słonecznego powyżej 
130°C. W tej sytuacji instalacja nie działa 
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Rys 1  Spa-
dek dachu i od-
chylenie od 
kierunku połu-
dniowego

Region 1 Region 2 Region 3 Region 4
średnie roczne nasłonecz-
nienie [kWh/m2] 1061 1035 1009 983

współczynnik korekty dla 
powierzchni kolektorów 1,05 1,1 1,15 1,2
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zainstalowanych kolektorów. 
W Polsce występuje kilka stref o różnym 
natężeniu nasłonecznienia w ciągu roku. 
W regionach o mniej korzystnych warun-
kach nasłonecznienia zaleca się instalację 
większej powierzchni kolektorów. Zgodnie 
z mapą nasłonecznienia (rys. 2  Nasłonecz-
nienie w poszczególnych regionach) od-
czytujemy strefę, w której się znajduje dany 
budynek oraz przypisane do niej współ-

czynniki korygujące. Ostatecznie na  
podstawie obliczonej powierzchni, dobie-
ramy odpowiednią liczbę płyt kolektorów, 
w zależności od ich powierzchni absorbera. 
Po przeprowadzeniu prawidłowego do- 
boru systemu, pozostaje jedynie wy-
konanie poprawnego montażu instalacji, 
a wówczas mamy gwarancję długo- 
trwałej, bezawaryjnej i oszczędnej pracy 
urządzeń. 
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Pakiety kolektorów słonecznych

Pakiet dla 4–5 osób – kolektory FKT 1-S.
Liczba kolektorów w zestawie: 3 szt.
Pojemność zasobnika c.w.u.: dwuwężownicowy SK 400-1 (400 l, cylindryczny, 
solarny)
W cenie każdego pakietu:
AGS5 – podwójna grupa pompowa z separatorem powietrza
FS75 – zestaw przyłączeniowy
FKA5 i FKA6 – stelaże mocujące (na dach skośny)
SAG18 – solarne naczynie wzbiorcze 
AAS1 – zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
1   ×   WTF 25 – solarny czynnik grzewczy 25 l
Cena pakietu ne�o: 15 665 zł

Pakiet dla 3–4 osób – kolektory FCC 1-S.
Liczba kolektorów w zestawie: 2 szt.
Pojemność zasobnika c.w.u.: dwuwężownicowy SK 300-1 (300l, cylindryczny, 
solarny)
W cenie każdego pakietu:
AGS5 – podwójna grupa pompowa z separatorem powietrza
WFS 20 – zestaw przyłączeniowy
WMT1 i WMT2 – stelaże mocujące (na dach skośny)
SAG18 – solarne naczynie wzbiorcze 
AAS1 – zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
1   ×   WTF 25 – solarny czynnik grzewczy 25 l
Cena pakietu ne�o: 9598 zł
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Rys 2  Nasłonecznienie 
w poszczególnych regionach Polski

do momentu spadku temperatury na kolek-
torze. Skutek jest podobny, jak w przypad-
ku doboru zbyt małej powierzchni, czyli 
niedogrzanie ciepłej wody. 

Gdy inny kierunek niż południowy 
i kąt nachylenia niż 45°…

Powyższe rozważania dotyczą kolektorów 
słonecznych zamontowanych w kierun-
ku południowym oraz pod kątem 45°. Bar-
dzo często w przypadku montażu płyt na 
dachach skośnych nie jesteśmy w stanie 
spełnić tych warunków. Posługując  
się wykresem (rys. 1  Spadek dachu  
i odchylenie od kierunku południowe-
go) określamy zmniejszenie ilości uzyski-
wanej energii, ze względu na odchylenie 
od kąta 45° oraz kierunku południowego. 
Zwiększenie pola kolektorów o odczy-
taną wartość zrekompensuje mniejsze 
uzyski ze względu na kierunek, czy kąt 
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