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Z doswiadczen firmy Viessmann
w duzych | matych uktadach solarnych

Jak tgczyc
kKolekfory
stonecznee

Jakie do matych,
a Jakie do duzych
INnstalacjie

Fabryczne potgczenie ptyt w wieksze kolektory znacznie skraca czas
montazu i zmniejsza liczbe potaczen kolektorow. Ta ostatnia cecha jest
szczegolnie wazna w przypadku wiekszych instalagji.

Kolektory firmy Viessmann i ich pola powierzchni

Obecnie firma Viessmann oferuje szeS¢ odmian solaréw.

Kolektory ptaskie: Vitosol 100-F (poziomy SH1A, pionowy SV1A), Vitosol 200-F (po-
ziomy SH2A, pionowy SV2A) i dwa kolektory prézniowe: Vitosol 200-T SP2 i Vitosol
300-T SP3A o powierzchni czynnej 2,05 m?i 3,07 m? i dedykowane do duzych insta-
lacji solarnych kolektory ptaskie Vitosol 200 BV1 DIS 50 i DIS100. Sq to blizniacze kon-
strukcje ptaskie o powierzchni absorbera odpowiednio 4,76 m?i 9,52 m? charakte-
ryzujgce sie sprawnosciq optyczng 80%.

Kolektory sktadajg sie z fabrycznie potgczonych w jednej obudowie 2 lub 4 ptyt
kolektora ptaskiego. Ze wzgledu na znaczne wymiary (szerokos$¢ 2220 mm lub
4420 mm, wysokos$¢ 2356 mm, grubos¢ 85 mm) i ciezar (94 lub 184 kg) do montazu
potrzebny bedzie dzwig i stabilny stelaz, aby nie poddawat sie sile wiatru i nie do-
puszczat do przemieszczen kolektora.

Jak wazne sq potgczenia
kolektoréw...

Wielu inwestorow popetnia btgd, kierujgc sie
przy wyborze kolektora jedynie samymi para-
metrami technicznymi pojedynczej ptyty so-
larnej. To kryterium wyboru sprawdzi sie

w matej domowej instalacii, gdzie potgczen
jest mato. W duzej instalacji — jak sie okazuje
PO przeprowadzeniu symulacji niezaleznym
oprogramowaniem T-SOL - straty ciepta wy-
nikajgce z liczby, sposobu i dtugosci rur tg-
czgcych poszczegodlne kolektory mogqg sta-
nowi¢ nawet 15-25% ciepta pozyskiwanego
przez instalacje.

Czy stac¢ inwestora na takie marnotrawstwo
energii¢

Repocrter

Jak wiec poznac dobry kolektor do duzych
instalacijie

Bedzie to kolektor, ktéry mozna tgczyc

w duze pola (Viessmann pozwala tgczyé
swoje kolektory ptaskie w pola do 10 lub

12 sztuk, a kolektory prézniowe do 15 m?),

w ktérych poszczegodlne kolektory tgczo-
ne sq ze sobg krétkimi, kilkucentymetro-
wymi odcinkami przewodow.

W przypadku kolektora DIS50 oznacza to
pole 10x4,76 m?, czyli ponad 47 m? w jednym
polu kolektoréw potgczonych miedzy sobg
przewodami o dtugosci okoto 5 cm kazdy

(w sumie 18 potgczen w polu sktadajgcym
sie z 10 sztuk kolektorow).

Przyktadowe réznice w sposobie tgczenia ko-
lektoréw pokazano na rys. na nastepnej stro-
nie. Mimo ze z przodu obydwie instalacje wy-
glgdajqg praktycznie tak samo, réznice

w sposobie tgczenia ptyt widac dopiero

z tytu. Plgtanina przewoddw w instalacji po
prawej stronie na pewno przyczyni sie do
Znacznego zmniejszenia uzyskdw solarnych
(15-25%). Nie dajmy sie wiec namowic na po-
zornie tansze rozwigzania ,,rtownowazne”, bo
na etapie eksploatacji zamiast zyskiwac

i oszczedzac na tradycyjnym paliwie bedzie-
my tylko narzekad...

Kolektory ptaskie w duzych,
prozniowe w matych instalacjach
- budowa i zalecenia

Duze instalacje najczesciej projektuje sie
w oparciu o kolektory ptaskie, natomiast
mate, przydomowe instalacje w zaleznosci
od zyczenia inwestora mozemy budowac
z kolektorow ptaskich lub prézniowych.

Kolektory prézniowe...
...To dwie konstrukcje zbudowane z wykorzy-
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staniem technologii rurek ciepta tzw. ,,heat-
-pipe”. Kolektory sktadajg sie ze szklanych rur
wykonanych ze szkta antyrefleksyjnego gru-
bosci 1,5 mm charakteryzujgcego sie o 15%
mniejszym rozpraszaniem i odbijaniem pro-
mieni stonecznych od najczesciej stosowa-
nego szkta hartowanego. Wewnatrz szklanej
rury jest izolacyjna préznia, w ktdrej umiesz-
czono 0,1 m? miedzianej ptytki pokrytej ab-
sorberem Sol-Titan, pod ktérqg jest rurka he-
at-pipe fransportujgca ciepto do ptynu
solarnego przeptywajgcego w kolektorze
zbiorczym ze stali nierdzewnej ,,schowanym”
w korpusie kolektora. Poniewaz w tubach nie
przeptywa czynnik solarny, ma on wiekszqg
trwatos¢ niz w kolektorach o bezposrednim

przeptywie czynnika. Najwieksze wartosci
temperatury roboczej panujg pod absor-
berem, a zbyt wysoka temperatura powodu-
je starzenie czynnika (glikolu polipropyleno-
wego).

Zalecenia:

1. zaleca sie coroczne inspekcje instalacji so-
larnej, podczas ktérych sprawdza sie m.in.
stan ptynu solarnego (pH i temperature za-
marzania). Przekroczenie wartosci granicz-
nych parametrow ptynu solarnego kwalifi-
kuje go do wymiany. Ewentualna wymiana
czynnika solarnego bedzie w wypadku proz-
nidwek tansza, gdyz glikolu jest najmnie;j

w fakich instalacjach (brak czynnika w tu-
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bach kolektora);

2.do instalacji dobiera sie mnigjsze naczynie
przeponowe — jego wielkos¢ zalezy bowiem
od ilo$ci czynnika solarnego;

3.w razie mechanicznego uszkodzenia tuby,
jej wymiana nie wymaga spuszczania ptynu
solarnego, a nawet wytgczania instalacji so-
larnej. Tuby mozna wymieniac na pracujgcej
instalacji! Vitosol 300-T moze pracowac z tu-
bami ustawionymi pod kgtem 20-70° od po-
ziomu. Vitosol 200-T nazywany ,,kolektorem
do zadan specjalnych” moze by¢ montowa-
ny w praktycznie dowolnej pozycji: pionowo,
poziomo, na ptasko, na fasadzie i pod do-
wolnym kgtem.

Kolektory ptaskie....

Pozostaty jeszcze do przypomnienia Czytelni-
kom kolektory ptaskie Vitosol 100-F i 200-F.

Sg one zbudowane na ramie wykonanej

z aluminiowego profilu. Vitosol 100-F pokryty
jest selektywnqg powtokqg z czarnego chromu,
a Vitosol 200-F — powtokqg Sol-Titan. Pod ab-
sorberem jest miedziana, utozona w formie
meandry, wezownica wypetniona ptynem
solarnym. Ponad absorberem jest szkto solar-
ne grubosci 3,2 mm. Vitosol 200-F ma 50 mm
izolacji ze spienionego zelu termicznego

i zzywicy melaninowej na Sciance bocznej,
natomiast tanszy Vitosol 100-F — 30 mm izola-
cji z wetny mineralnej. Poniewaz Viessmann
stosuje pojedynczg wezownice biegngcg

z dotu do goéry produkuje sie wersje kolekto-
réw ptaskich do montazu pionowego lub po-
ziomego.

Bardzo wazne jest, aby kolektora dedyko-
wanego pionowemu sposobowi monta-

ZU nie zamontowac¢ poziomo. Kolektory pta-
skie majq identyczne wymiary. Powierzchnia
brutto fo 2,51 m?, a powierzchnia czynna
2,32 m2,
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Regulatory do instalaciji
z kolektorami

Proponowane regulatory solarne majg m.in.
funkcje ptynnego sterowania obrotami pom-
py solarnej, ochrone kolektora przed prze-
grzewem, funkcje zabezpieczajgcq instala-
cje przez przegrzaniem podczas wyjazdow
wakacyjnych, a takze ochrone antyzam-
rozeniowq, jesli instalacja napetniona jest
czynnikiem innym niz glikol. Waznqg funkcjq
regulatoréw Vitosolic jest skomunikowanie re-
gulatora solarnego z automatykg kotta. Dzie-
ki femu kociot ,wie”, ze w instalacji jest solar

i daje mu czas na ogrzanie wody uzytko-
wej. W przeciwnym razie kociot bardzo szyb-
ko podgrzatby wode, a energia z solardw nie
bytaby spozytkowana. Komunikacja regula-
toréw mozliwa jest tylko z produktami Vies-
smann, ale nasze regulatory solarne mogqg
rowniez ...oszukiwac ,,obce” regulatory kotto-
we i ogranicza¢ ogrzewanie c.w.U. przez ko-
ciot, jesli pracujg solary.

Do kazdego z typow kolektorow Viessmann
oferuje zestawy montazowe przeznaczone
praktycznie do kazdego rodzaju dachu,

a takze kompletny osprzet do zbudowania
catej instalacii.

Wiecej informaciji, wytyczne projektowe,

a takze kalkulator doboru kolektorow on-line
mozna znalez¢ na stronie www.viessmann.pl
oraz www.kotly.pl.
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