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Nazwa handlowa LWZ 170 LWZ 270 PLUS
Rodzaj wymiennika krzyżowy krzyżowy
Nagrzewnice - -

Zabezpieczenia przed  
szronieniem 

przy spadku temperatury powietrza odprowadzanego, w zależności 
od zewnętrznej temperatury powietrza i spadku ciśnienia w wy-
mienniku ciepła następuje bezstopniowe obniżenie obrotów wen-
tylatora dopływu powietrza do pomieszczeń; przy bardzo niskiej 
temperaturze zewnętrznej wentylator zostaje czasowo wyłączony; 
przy wzroście temperatury powietrza odprowadzanego następuje 
ponowne załączenie wentylatora doprowadzenia powietrza,  
a jego obroty będą bezstopniowo wzrastały

Regulacja pracy  
wentylatora 3-stopniowa

Sterowanie jako wyposażenie dodatkowe
Wydatek powietrza 50-250 m3/h 50-350 m3/h
Spręż dyspozycyjny 160 Pa przy 250 m3/h 160 Pa przy 350 m3/h
Sprawność do 90%
Wymiary 445x602x445 mm
Ciężar 31 kg

Poziom hałasu [dB(A)]
28,5 przy 100 m3/h, 40 Pa
38 przy 150 m3/h, 80 Pa
46,5 przy 225 m3/h, 160 Pa

33 przy 100 m3/h, 40 Pa
43,5 przy 200 m3/h, 80 Pa
51,5 przy 300 m3/h, 160 Pa

Pobór mocy wentylatorów 16-130 W 12-230 W
Gwarancja 24 miesiące
Cena netto (producenta)* 5935,30 zł 8881,60 zł
Wyposażenie dodatkowe -

* 1€=4,27 zł

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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