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Intelligent manager of Midea

Midea wprowadziła na rynek nowoczesny, inteligentny program umożliwiający kontrolę i zarządzanie 
układami VRF. Elastyczny i wielofunkcyjny system świetnie sprawdza się w każdych budynkach z 
łatwością dopasowując sterowanie w zależności od skali potrzeb i sposobu kontroli każdego z 
systemów.

Zdalne zarządzanie systemem Alerty 

Archiwizacja parametrów pracy 

Dostępne języki

Rozliczanie energii 

Programator czasowy  

Panel sterujący 

Inteligentne zarządzanie – oszczędność energii 

8

Backup

Funkcje

Konfiguracja Systemu

Wymagania PC: 

OS: XP Professional 

Windows 7 Home/ Premium/Professional 

System 32 bit-owy

HDD: min dostępność miejsca 80 GB 

Pamięć operacyjna: min. 2 GB 

Ekran: min rozdzielczość 1024 x 768 px 

Max. 4 refrigerant systems for 1 interface

Sprzęt pracujący w systemie 
Microsoft   Windows 

Procesor: Intel  Pentium  2.5 GHz lub lepszy

SPS KLIMA wyłaczny dystrybutor Midea na Polskę 

ul. Wał miedzeszyński 630  

03-994 Warszawa

tel.  (22)  518 31 27    midea@midea-poland.pl    

fax  (22)  518 31 89    www.midea-poland.pl

IMM (Inteligentny program MIDEA)

Sterownie przez komputer stacjonarny, laptopa, 

Łatwa i czytelna obsługa

Centralny monitoring i kontrola budynku

Możliwość zablokowania indywidualnych sterowników

Ustawianie optymalnej temperatury

Tygodniowe, miesięczne i roczne harmonogramy pracy i raporty 

Komunikaty ostrzegawcze, wskazywanie błędów
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Intelligent manager of Midea

1. Łatwa obsługa i sterowanie 3. Rozliczanie energii elektrycznej

2. Zarządzanie danymi

Przyjazne menu pozwala na proste zarządzanie 
systemem.
Graficzne menu umożliwia łatwe sterowanie 
jednostkami wewnętrznymi; możliwość  
pogrupowania według wybranych kryteriów

Program IMM daje administratorowi obiektów 
możliwość tworzenia raportów okresowych. W 
prosty i czytelny sposób rozlicza się energię  
przez każdą jednostkę wewnętrzną pracującą w 
obrębie systemu

Wszystkie dane są zapisywane na dysku lub 
karcie pamięci, co daje możliwość prostej i 
szybkiej weryfikacji oraz sprawdzeniu historii 
pracy całego układu. Monitorowanie i archiwizacja informacji o 

jednostkach wewnętrznych 24h/dobę 

Graficzna analiza archiwizowanych danych 
pozwala na bardziej efektywne zarządzaniem 
systemem 

Generator raportów jako narzędzie do 
indywidualnego rozliczania najemców ze zużytej 
energii.  

Nieograniczone możliwości sterowania przez sterowniki centralne lub  
oprogramowanie PC, laptop, iPod lub iPhone.

Maksymalny komfort i oszczędność energii dzięki elastycznemu planowaniu 
harmonogramów pracy klimatyzacji oraz monitorowaniu pracy systemu.

Optymalizacja harmonogramów pracy urządzeń: automatyczne włącznie i 
wyłączanie klimatyzacji, sterowanie trybami pracy, ustawienie temperatury i 
wiele innych funkcji. 

Dane są archiwizowane na dysku lub na karcie pamięci SD  

SMS-owy moduł do powiadamiania  o awariach poszczególnych jednostek 
wewnętrznych 

Siedem różnych języków do wyboru: Angielski Francuski Włoski Chiński 
Rosyjski Niemiecki Hiszpański  

Program IMM daje możliwość w prosty i czytelny sposób rozliczyć dokładnie 
zużytą energię pojedynczych pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych czy 
lokali użytkowych w których znajduje się klimatyzacja Midea

Intuicyjny  sposób wyświetlania informacji.

Możliwość sterowania 1024 jednostkami wewnętrznymi oraz 256 
jednostkami zewnętrznymi z jednego miejsca

iPada, IPhona, przeglądarke www

Nieograniczone możliwości zarządzania


