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Stanowisko Europy i... uczymy sie

na przykfadzie Szwedji!
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Pompy

— optymalha koncepcja
dla budynkow pasywnych

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynkow
wymaga, aby wszystkie nowe budynki i budynki poddawane
gruntownym remontom spetniaty kryteria uznania ich za budynki
pasywne, 1j. ,0 niemal zerowym zuzyciu energii” wedtug tekstu
dyrektywy. ,Niemal zerowe zuzycie energii” ma byc zdefiniowane
na podstawie warunkow krajowych, regionalnych lub lokalnych,

a obejmuje gtéwny wskaznik energii wyrazony w kWh/m? rocznie.
Obecnie panstwa cztonkowskie opracowujg takie definicje.
Technologie ogrzewania i chtodzenia oraz normy budowlane
wyznaczajgce praktyczne i oszczedne rozwigzania, ktore odpowiadaja
przyjetym definicjom beda bardzo miaty duzy i korzystny wptyw
na rynek. Aby osiggnac sukces, producenci pomp ciepta musza
bezwarunkowo rozpoczac wspotprace z sektorem budowlanym.

I Technologia pomp ciepta otrzymata

w Europie ,,zielone $wiatto” — zostata uzna-
na za technologie pozyskiwania energii ze
zrédet odnawialnych w dyrektywie w spra-
wie energii ze zrodet odnawialnych (zwa-
nej dyrektywq RES). Wtgczenie pomp ciepta
do dyrektywy w sprawie energii ze zrédet
odnawialnych ma uswiadomi¢ poszczegdl-
nym panstwom cztonkowskim Unii Europej-

skiej znaczenie tej technologii. Pompy ciepta,

ktore w kilku panstwach cztonkowskich byty
technologig zupetnie nieznang, nagle staty
sie znane i sq brane pod uwage, jako sposdb
na wypetnienie krajowych zobowigzan do
zwiekszenia udziatu energii ze zréodet odna-

wialnych w ogdlnym bilansie energetycznym.

Jednak zapisanie pomp ciepta w dyrektywie
W sprawie energii ze zrodet odnawialnych
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to jedynie zielone Swiatto zachecajqce pro-
ducentdw pomp do konkurowania na rynku
energii. A konkurencje w wiekszosci przypad-
kéw trudno uznac za wyrdwnang.

Na przyktad rynek pomp ciepta w Wielkiej
Brytanii, ktéry nalezy uznac¢ za dobrze roz-
winiety, to niecate 20 000 instalacji sprzeda-
nych w 2010 r. Dla poréwnania: sprzedaz ko-
ttow gazowych wynosi 1,6 miliona rocznie.
Sg jednak przyktady rynkdédw krajowych, ktére
sytuujq sie po drugiej stronie skali.

W 2010 r. ponad 90% wszystkich zrodet ciepta
sprzedanych w Szwecji stanowity réznego ro-
dzaju pompy ciepta.

Jest jednak oczywiste, ze technologia pomp
ciepta budzi coraz wieksze zainteresowanie.
IPCC (Miedzyrzgdowy
Zespot ds. Zmian Klima-
tycznych), a takze IEA
(Miedzynarodowa Agen-
cja Energii) podkresla-

ja znaczenie wzrostu efek-
tywnosci zrodet energii
wykorzystywanych we
wszystkich branzach pro-
dukujgcych energie. Ogrzewanie i klimatyza-
cja sq postrzegane jako obszary prioryteto-
we, w ktérych mozna wiele zyskac¢, a pompy
ciepta uznano za jednqg z najwazniejszych
technologii, ktére pozwolg ograniczy¢ glo-
balne ocieplenie. Te renomowane instytucje
miedzynarodowe majqg duzy wptyw na poli-
tyke w poszczegdlnych krajach.

Jednak miedzy miedzynarodowym poro-
Zumieniem w sprawie poprawy efektywno-
sci energetycznej a politykg poszczegdlinych
krajow wystepuje rozdzwiek. Europejskie sto-
warzyszenie branzy energetycznej EURELEC-
TRIC stwierdzaq, ze kraje przewidujqgce szersze
zastosowanie pomp ciepta do 2020r. sg

W mnigjszosci.
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W 2010 r. ponad 90%
wszystkich zrodet ciepta
sprzedanych w Szwec;ji
stanowity roznego rodzaju
pompy ciepta.
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Jezeli wezmiemy pod uwage ambitne cele
zwiekszenia udziatu energii ze zrédet odna-
wialnych w ogdlnym bilansie energetycznym,
wiele krajow bedzie musiato zmieni¢ plany
produkcji energii i ponownie ocenic¢ znacze-
nie pomp ciepta. Koniecznosc¢ przygotowa-
nia zupetnie nowej strategii wynika nie tyl-

ko z przepisdw dyrektywy w sprawie energii
ze 7zrédet odnawialnych. Komisja Europejska
przygotowata szereg narzedzi politycznych,
ktore majqg sktoni¢ do zmiany sposobu mysle-
nia, a technologia pomp ciepta moze wie-
le zyskac jako niedrogie rozwigzanie, ktdre
umozliwia wypetnienie wielu zobowigzan

w zakresie efektywnosci energetycznej

w bardzo praktyczny sposob.

Wptyw zmian
politycznych
na rynek pomp
ciepta

Parlament Europejski

i Rada Unii Europejskiej

przyjety zmieniong dy-
rektywe w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynkow 19 maja 2010 .
Nowa dyrektywa wymusi wprowadzenie bar-
dzo surowych przepisdw budowlanych doty-
czgcych nowych budynkdw oraz budynkdéw
poddawanych powaznym remontom (,,waz-
niejszym renowacjom” wedtug tekstu dyrekty-
wy) poczawszy od 2021 lub 2018 r. w przypad-
ku budynkdw publicznych. Cho¢ pozostato
jeszcze kilka lat, zanim ujrzymy petne skut-
ki przyjecia tej dyrektywy, juz teraz mozna
dostrzec wprowadzanie procedur ,,szybkiej
Sciezki” w wielu regionach catej Europy.
Wtadze miejskie Sztokholmu podjety juz de-
cyzje, ze wszystkie nowe budowle wznoszone
na gruntach komunalnych muszg spetniac
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Efekty proponowanej definicji budynkow pasywnych w Szwecii

Celem projektu jest okreslenie praktycz-
nych i ekonomicznych sposobdw mo-
dernizacji budynkdw w taki sposdb, aby
spetniaty kryteria uznania za budynki

O niemal zerowym zuzyciu energii

(tj. budynki pasywne). W tym wstepnym
studium pominieto nowe budynki, gdyz
branza produkcji pomp ciepta juz opra-
cowata ogdlng koncepcije wprowadza-
nia pomp w tym segmencie rynku.
Budynki wybudowane wedtug starszych

norm stanowiq wieksze wyzwanie i dajqg
wieksze mozliwosci uzyskania powaznych
oszczednosci energii w sektorze budow-
lanym. Charakterystyki energetyczne
istniejgcych budynkow cechuje bar-
dzo duze zréznicowanie, wobec cze-
go oczekuje sie co najmniej dwéch
réznych definicji budynku o niemal
zerowym zuzyciu energii: jednej dla
nowych obiektéw i drugiej dla star-
szych budynkéw.
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geotermalna pompa ciepta

Obliczenie kosztéw w catym okresie eksploatacji dla roznych sposobow obnizenia

zuzycia energii w Szwegji

bardzo rygorystyczne przepisy budowlane,
o wiele bardziej wymagajgce od ogdinie
obowigzujgcego prawa budowlanego.
Fakt, ze coraz wieksze jest grono politykow,
ktérzy chcg sie wyrdznic jako pionierzy

w 0szczedzaniu energii, mozna uznac za

znak, ze energia stata sie tematem atrakcyj-
nym, a co najmniej modnym. Wiele panstw
cztonkowskich wprowadza przepisy dyrek-
tyw, zmienia prawo budowlane i normy bu-
dowania budynkdéw. Przyktady to francu-
skie prawo budowlane zmienione w 2012 .

W biezgcym roku Szwedzka Agencja
Energii opublikowata raport z propozy-
cjg definicji budynku pasywnego dla no-
wych i wzniesionych budynkdw. Zapro-
ponowane wymagania dla wczesniej
wzniesionych budynkéw to 50% aktual-
nych norm budowlanych. Zapropono-
wane limity dla wczesniej wzniesionych
budynkdw sqg takie same jak te, ktdre
obecnie majg zastosowanie do nowych
budynkdw. Koszty w catym okresie eks-
ploatacji (LCC na podstawie parame-
trow ekonomicznych zaproponowanych
przez Komisje) ustalono dla zbioru roz-
nych metod renowaciji spetniajgcych
wymodgi, ktére majg zastosowanie do ist-
niejgcych budynkdw. Przeprowadzono
obliczenia dla wysokich blokdw mieszkal-
nych, niskich budynkdw wielorodzinnych
i wiezowcodw budowanych na planie
kwadratu. Obliczenia wyraznie wskazujg,
ze pompy ciepta stanowiqg uzasadnione
ekonomicznie rozwigzanie.

Wykres obok przedstawia obliczone kosz-
ty w catym cyklu eksploatacji budynku
dla réznych sposobdw zaoszczedzenia
energii w istniejgcych niskich budynkach
wielorodzinnych, ktére spetniajqg kryteria
niemal zerowego zuzycia energii.

i szwajcarska koncepcja Minergie.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynkdw wymaga, aby wszystkie
nowe budynki i budynki poddawane grun-
townym remontom spetniaty kryteria uznania
ich za budynki pasywne, 1j. ,,0 niemal zero-
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wym zuzyciu energii” wedtug tekstu dyrekty-
wy. ,,Niemal zerowe zuzycie energii” ma byc¢
zdefiniowane na podstawie warunkdéw krajo-
wych, regionalnych lub lokalnych, a obejmuje
gtéwny wskaznik energii wyrazony w kWh/m?
rocznie. Obecnie panstwa cztonkowskie
opracowujq fakie definicje. Technologie
ogrzewania i chtodzenia oraz normy budow-
lane wyznaczajgce praktyczne i oszczedne
rozwigzania, ktére odpowiadajg przyjetym
definicjom bedqg bardzo miaty duzy i korzyst-
ny wptyw na rynek. Aby osiggngc sukces,
producenci pomp ciepta muszg bezwarun-
kowo rozpoczgc¢ wspotprace z sektorem bu-
dowlanym.

Szwedzkie stowarzyszenie producen-

tow pomp ciepta SVEP zainicjowato juz
wspolny projekt z Chalmers Industry
Technology. Projekt skupia sie na szwedz-
kim rynku budynkéw wielorodzinnych.
Biorgc pod uwage obecng sytuacje na
europejskich rynkach pomp ciepta i zmiany
polityki energetycznej, jesteSmy przekonani,
ze sq dobre podstawy, aby pomysinie oce-
niac perspektywy rozwoju tych rynkow.
Przepisy prawa wymagajg od panstw czton-
kowskich Unii Europejskiej, aby wprowadzity
powazne zmiany w sposobach korzystania

z energii. Pompy ciepta to technologia, ktéra
pozwala realizowac cele obejmujgce ogra-
niczenie emisji gazéw cieplarnianych i po-
prawe efektywnosci energetycznej. Pompy
ciepta to technologia, ktdrej nie wolno prze-
oczy¢ w zadnym kraju. Obecna sytuacja go-
spodarcza spowodowata zahamowanie roz-
WOjuU rynku pomp, lecz nacisk na poprawe
efektywnosci energetycznej zmusi panstwa
cztonkowskie do pobudzenia tego rynku.

(zZrodto: EHPA NEWS, PORTPC)
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