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Bogate wyposażenie

Oprócz wymienionych elementów, pom-
py ciepła Buderus są wyposażone w wiele 
komponentów zapewniających bezawaryj-
ną pracę oraz dokładną regulację. W wypo-
sażeniu standardowym pompa ciepła, w za-
leżności od przeznaczenia, może mieć nawet 
kilkanaście czujników. Pozwala to na dokład-
ną regulację, co wpływa na poprawienie 
wydajności urządzenia oraz większą satysfak-
cję klienta, który może samodzielnie dokony-
wać precyzyjnych regulacji. 
Urządzenia są w pełni okablowane, co spra-
wia, że prace montażowe skrócone są do mi-
nimum. Do pomp ciepła z typoszeregu Lo-
gatherm WPS 6K-11K wystarczy podłączyć 
zasilanie elektryczne oraz 2 czujniki (reszta 

czujników zainstalowana jest fabrycznie), aby 
dostarczać ciepło do centralnego ogrzewa-
nia oraz podgrzewać ciepłą wodę. Pompy 
ciepła Buderus są wyposażone w urządze-
nie łagodnego rozruchu tzn. „miękki start”. 

Buderus  
– ciepło jest naszym 
żywiołem

  Grzegorz Łukasik

  Szeroki wybór 

W ofercie marki Buderus można wyróżnić trzy 
typoszeregi urządzeń Logatherm WPS czer-
piących ciepło z gruntu:
- pompy ciepła w zakresie mocy od 6 do 11 kW, 
które mają wbudowany zasobnik c.w.u. o po-
jemności 185 litrów (symbol WPS K),
- pompy ciepła o mocach od 6 do 17 kW, 
które można połączyć z wolno stojącym za-
sobnikiem ciepłej wody,
- pompy ciepła dwusprężarkowe w zakresie 

mocy od 22 do 60 kW. 
Wszystkie ww. urządzenia mają spiralne sprę-
żarki wysokotemperaturowe, dlatego na zasi-
laniu systemu grzewczego można uzyskać do 
65oC. Pompy gruntowe wyposażone są za-
wsze w pompy obiegowe górnego i dolnego 
źródła, co ułatwia prace montażowe oraz 
eliminuje konieczność ich doboru, aby za-
pewnić prawidłową pracę.  
Urządzenia Logatherm WPS mają wbudowa-
ny zawór trójdrogowy pozwalający na pracę 
na c.o. i c.w.u. 

„Ciepło jest naszym żywiołem” to hasło towarzyszy marce 
Buderus od wielu lat i zobowiązuje do tworzenia produktów,  
które z punktu widzenia użytkownika mają być niezawodne, 
trwałe, oszczędne i łatwe w obsłudze, a przede wszystkim 
zapewnić komfort cieplny. Buderus oferuje różne urządzenia 
grzewcze z bogatym wyposażeniem, dzięki temu nie wymagają 
wielu prac montażowych i diagnostycznych. Łatwa instalacja 
pozwala na oszczędność czasu, a co za tym idzie nakładów 
finansowych. Dotyczy to również gruntowych pomp ciepła. Bardzo szeroki 
asortyment urządzeń, od 6 do 60 kW mocy grzewczej, pozwala zaspokoić 
nawet największe wymagania dotyczące zastosowań w różnych obiektach.
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Nazwa handlowa Logatherm WPS 9 Logatherm WPS 22 Logatherm WPS 33
Znamionowa moc 
cieplna* [kW] 9,2 21,0 33,8

Moc chłodnicza* 
[kW] 7,2 17 26

Pobór mocy 
elektrycznej* [kW] 2,0 4,7 8

Wsp. 
efektywności 
(COP) dla 
ogrzewania*

4,5 4,4 4,2

Maks. 
temperatura 
zasilania [°C]

65 65 65

Wymiary wys.× 
szer.×gł. [mm] 1500x600x640 1620x700x750 1620x700x750

Waga [kg] 155 330 351
Rodzaj sprężarki spiralna spiralna spiralna
Czynnik 
chłodniczy R 407C R 407C R 407C

Podgrzewanie 
c.w.u.

wbudowany zasobnik 
c.w.u. 185 l tak tak

Moc 
zabudowanej 
grzałki 
elektrycznej [kW]

9 - -

Poziom hałasu  
w odległości 1 m 
[dB (A)]

40 41 43

Wyposażenie 
podstawowe

pompy obiegowe dol-
nego i górnego źródła, 
urządzenie obniżające 
prąd rozruchowy Soft-
-Start oraz czujnik ko-
lejności faz i zaniku faz, 
zawór przełączający 
c.o./c.w.u., separator po-
wietrza, filtry, zestaw do 
napełnia dolnego źródła

dwusprężarkowa pompa ciepła z dwoma oddziel-
nymi obiegami chłodniczych, każdy z obiegów wy-
posażony w pompy obiegowe dolnego i górnego 
źródła, zawór przełączający c.o./c.w.u., zabezpie-
czenia elektryczne oraz czujnik zaniku i kontroli faz, 
urządzenia łagodnego rozruchu, czujniki zasilania  
i powrotu z dolnego oraz górnego źr., łącznie fa-
bryczne wyposażenie w 11 czujników, 3 filtry: dolne-
go źr., górnego źródła i c.w.u., zestaw zaworów na-
pełniających oraz separator powietrza dolnego źr.

Wyposażenie 
dodatkowe -

moduł chłodzenia pasywnego PKSET, moduł miesza-
jący HHM 60 do sterowania 3- i 4- obiegami grzew-
czymi, zestaw do pracy w systemie woda-woda

Cechy 
szczególne

sterowanie dwoma 
obiegami grzewczy-
mi w standardzie, niski 
poziom hałasu poprzez 
wytłumienie obudowy 
PC, sprężarki oraz zasto-
sowanie elastycznych 
połączeń, nowoczesna 
konstrukcja sprężarki Mit-
subishi umożliwia otrzy-
mywanie na zasilaniu 
65oC, 5 lat gwarancji

możliwa jednoczesna praca na c.o. i c.w.u., ka-
skadowa praca dwóch obiegów chłodniczych, 
sterowanie dwoma obiegami grzewczymi w stan-
dardzie, 5 lat gwarancji

Cena netto 
producenta 28 200 zł 42 890 zł 49 790 zł

* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)

Jest ono szczególnie przydatne wówczas, 
gdy sieć elektryczna, do której podłączo-
ny jest budynek jest w nie najlepszym stanie. 
Zapobiega ono spadkom napięcia w sieci 
elektrycznej w czasie startu sprężarki. W wy-
posażeniu pomp ciepła jest również zabez-
pieczenie przed nieprawidłową kolejnością 
oraz zanikiem faz. Chroni to urządzenie przed 
awarią, a dla osoby montującej jest to zna-
czące uproszczenie prac elektrycznych. Użyt-
kownikowi natomiast pozwala na łatwą kon-
trolę w przypadku problemów z zasilaniem 
elektrycznym. 
Cechą wartą podkreślenia jest cicha pra- 
ca urządzenia. W przypadku urządzeń do  
17 kW osiągnięcie poziomu hałasu poniżej 
40 dB(A), możliwe jest dzięki zastosowaniu 
kilku rozwiązań:
- obudowa urządzenia wytłumiona jest spe-
cjalną pianką dźwiękochłonną, 
- połączenia hydrauliczne wewnątrz urządze-
nia wykonane są za pomocą elastycznych 
połączeń zapobiegającym przenoszeniu wi-
bracji na instalację grzewczą,
- sprężarka ma płaszcz wytłumiający, a jej 
„pływające” posadowienie sprawia, że wi-
bracje nie przenoszą się na obudowę. 
Wszystkie wymienione rozwiązania sprawiają, 
że pompy ciepła marki Buderus są jednymi  
z najciszej pracujących. 

Duże moce

Wśród urządzeń wartych wyróżnienia są 
pompy ciepła Logatherm WPS o większych 
mocach od 22 do 60 kW wykorzystujące 
energię ziemi. Wyposażone są w dwie sprę-
żarki mogące osiągać wysoką temperaturę 
na zasilaniu (do 65oC), zachowując ciągle 
wysoką sprawność działania, dzięki zasto-
sowaniu sprężarek marki Mitsubishi Electric 
oraz elektronicznych pomp obiegowych  
w największych modelach. Typoszereg Lo-
gatherm WPS 22-60 wyposażony jest w dwie 
pompy obiegowe górnego i dolnego źró-
dła ciepła, zapewniając odpowiedni prze-
pływ i odbiór ciepła z wymienników ciepła 
(skraplaczy).
Unikatową cechą tych pomp ciepła jest rów-
nież to, że mogą jednocześnie wspomagać  
centralne ogrzewanie i podgrzewać ciepłą 
wodę użytkową w tym samym czasie, wy-
twarzając jednocześnie różne temperatury 
dla tych odbiorników. Takie rozwiązanie było 
możliwe, dzięki specjalnej konstrukcji we-
wnątrz pompy ciepła oraz automatyce ste-
rującej. Automatyka pozwala również, przy 
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów, na 
kontrolowanie 4 obiegów grzewczych oraz 
sterowanie chłodzeniem pasywnym. Ela-
styczna i wielofunkcyjna praca pomp ciepła 
z tego typoszeregu sprawia, że mogą zna-
leźć zastosowanie w każdym obiekcie. 

Wiele innowacyjnych rozwiązań zastoso-
wanych w urządzeniach Buderus zapewnia 
komfort eksploatacji oraz poprawę efektyw-
ności działania całego układu. W dążeniu 
do doskonałości nieustannie prowadzimy 
prace badawcze i już wkrótce będziemy mo-
gli przedstawić Państwu jeszcze doskonalsze 
rozwiązanie techniczne.  r
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700
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