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przed sprężarką, zawór szybko i precyzyjnie 
reguluje przepływ czynnika chłodniczego 
w obiegu. Dzięki temu przegrzanie czynni-
ka chłodniczego może być utrzymywane na 
stałym i optymalnym poziomie, w pełnym za-
kresie regulacji mocy sprężarki. Dzięki temu, 
pompa ciepła pracuje efektywnie w całym 
zakresie temperatury zewnętrznej.

Sprawne ogrzewanie

Dla efektywnej pracy instalacji ogrzewania  
z pompami ciepła szczególnie ważne jest 
staranne zaprojektowanie obiegu wtórnego 
(instalacji ogrzewania budynku). Optymalna 
różnica temperatury wody grzewczej na za-
silaniu i powrocie do pompy ciepła wynosi 
pomiędzy 5 a 10 K (schłodzenie wody grzew-
czej). Dzięki temu skraplacz może pracować 
przy efektywnym, średnim poziomie tempe-
ratury skraplania (kondensacji). 
Pompy ciepła „300” skutecznie wykorzystu-
ją naturalne ciepło ze środowiska w każdym 
punkcie pracy, z efektywnością: COP do 
4,9. Przykładowo, VITOCAL 300-G typ BWC 

o mocy grzewczej 13 kW – COP 4,9 (wg PN-
-EN 14511: B0/W35, schłodzenie 5 K), COP 5,12 
(wg PN-EN 14511: B0/W35, schł. 10 K).   

Sterowanie 

Pompy ciepła VITOCAL 300 wyposażone  
są w regulator pogodowy VITOTRONIC 200: 
o wyjątkowo łatwej obsłudze, z dużym ekra-
nem, komunikatami w formie tekstowej i gra-
ficznej. 
Regulator może sterować pracą: do trzech nie-
zależnych obiegów grzewczych, w tym dwo-
ma z zaworami mieszającymi; ogrzewaniem 
wody użytkowej; dodatkowego źródła ciepła 
np. kotła gazowego/olejowego, podgrzewa-
cza elektrycznego; może sterować układem 
chłodzenia aktywnego i naturalnego. 
Regulator wyposażony jest w innowacyjny 
system diagnostyczny RCD, który zapewnia 
całorocznie wysoką efektywność w każdym 
punkcie pracy pompy ciepła. Optymalizu-
je on pracę pompy ciepła i umożliwia od-
czytanie wszystkich parametrów w charakte-
rystycznych punktach obiegu chłodniczego 
pompy ciepła i instalacji grzewczej. Ma rów-
nież funkcję bilansowania energii, dzięki któ-
rej można precyzyjnie ustalić efektywność,  
z jaką pracowała pompa ciepła.

Uniwersalne zastosowanie

Obszerny program produkcji pomp ciepła fir-
my Viessmann pozwala wybrać odpowied-
nie rozwiązanie do każdego budynku i insta-
lacji grzewczej. Pompy VITOCAL 300-G typ 
BW oferowane są jako jednostopniowe  
o mocy grzewczej od 5,9 kW do 42,8 kW. Jako 
dwustopniowe składające się z dwóch urzą-
dzeń współpracujących ze sobą – jednostki 
wiodącej (typ BW) i podporządkowanej (typ 

Gruntowe 
pompy 
ciepła 
VITOCAL 300

  Krzysztof Gnyra

  Efektywna praca

Istotnym elementem każdej pompy cie-
pła jest sprężarka. W pompach ciepła mar-
ki Viessmann stosowane są sprężarki spiralne 
COMPLIANT Scroll: pracują cicho i wykazu-
ją niski poziom drgań, nie wymagają konser-
wacji i są bardzo trwałe. Zaprojektowane do 

sprężania gazu, którego przegrzanie stero-
wane jest przez zawór dławiący (rozprężny). 
Precyzyjne sterowanie tą częścią urządzenia 
stanowi ważny element odpowiadający za 
efektywność pracy każdej pompy ciepła.
Pompy ciepła typoszeregu „300” wyposa-
żone są w elektroniczny zawór dławiący. Na 
podstawie pomiaru temperatury i ciśnienia 

Pompy wykorzystujące ciepło 
zmagazynowane w gruncie 
pracują efektywne i zapewniają 
niskie koszty ogrzewania 
każdego budynku. Szczególnie wysoką efektywnością i uniwersalnym 
zastosowaniem wyróżniają się pompy ciepła VITOCAL typoszeregu 
„300”. Mogą pracować jako pompy: jednostopniowe, dwustopniowe lub 
w układzie kaskadowym dla pokrycia większego zapotrzebowania na 
ciepło; o temperaturze zasilania wodą grzewczą do 60°C, a jeśli potrzebna 
jest wyższa temperatura: do 70°C. Oprócz ogrzewania mogą również 
naturalnie i aktywnie chłodzić pomieszczenia w budynku. 
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Nazwa handlowa VITOCAL 300-G typ BW VITOCAL 300-G typ BWC VITOCAL 222-G
Znamionowa 
moc cieplna* 
[kW]

10,06 9,97 10,0 

Moc chłodnicza-
*[kW] 8,08 8,04 7,8 

Pobór mocy 
elektrycznej* 
[kW]

2,13 2,07 2,35 

Wsp. efektyw-
ności (COP) dla 
ogrzewania*

4,72 4,81 4,30

Maks. tempera-
tura zasilania [°C] 60 60 60

Wymiary 
wys.×szer.×gł. 
[mm]

1049x600x845 mm 1049x600x845 mm 1830x600x680 mm

Waga [kg] 129 139 256 
Rodzaj sprężarki scroll scroll scroll
Czynnik chłod-
niczy R410A R410A R410A

Podgrzewanie 
c.w.u. w osobnym zbiorniku w osobnym zbiorniku zintegrowany zasobnik 170 l

Moc zabudowa-
nej grzałki elek-
trycznej

wyposażenie dodatkowe wyposażenie dodatkowe regulowana: 2, 4 lub 6 kW

Poziom hałasu 
[dB(A)] do 42 do 42 do 43

Wyposażenie 
podstawowe

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 typ 
WO1B, czujnik temp. zew.,
dźwiękochłonne stopy 
regulacyjne, elektroniczny 
ogranicznik prądu rozru-
chowego i zintegrowana 
kontrola faz

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 typ 
WO1B, czujnik temp. zew., 
pompa solanki, obiegu 
grzewczego i pompa pod-
grzewania c.w.u.; armatu-
ra zabezpieczająca obieg 
grzewczy; elektroniczny 
ogranicznik prądu rozru-
chowego i zintegrowana 
kontrola faz

regulator pogodowy  
VITOTRONIC 200 z czujni-
kiem temp. zew. i funkcją 
chłodzenia naturalnego, 
zabudowany elektryczny 
podgrzewacz przepływo-
wy, pompą solanki i obie-
gu grzewczego, zawór 
przełączający c.o./c.w.u. 
oraz grupa bezpieczeń-
stwa

Cechy  
szczególne

możliwość łączenia  
w kaskadę do pomp  
ciepła; niezawodna  
i efektywna sprężarka 
Scroll, cicha praca dzięki 
akustycznej optymalizacji 
konstrukcji urządzenia; 
regulator pogodowy 
Vitotronic 200 w cenie 
urządzenia; funkcja bilan-
sowania energii umożliwia 
sprawdzenie, ile ciepła 
pobrała pompa ze środo-
wiska naturalnego,  
a ile zużyła energii elektr.

niskie koszty eksploatacji: 
COP do 4,9 wg EN 14511 
(B0/W35); regulator po- 
godowy Vitotronic 200  
w cenie urządzenia; funk-
cja bilansowania energii 
umożliwia sprawdzenie, ile 
ciepła pobrała pompa ze 
środowiska naturalnego,  
a ile zużyła energii elek-
trycznej

kompaktowa pompa cie-
pła solanka/woda; cicha 
praca i możliwość zabu-
dowy pozwalają ustawić 
pompę ciepła niemal  
w każdym dostępnym 
miejscu i na obudowa-
nie jej po bokach, np. 
zabudowa we wnęce; 
niezawodna i efektywna 
sprężarka Scroll; regulator 
pogodowy Vitotronic 200 
typ WO1C, w cenie urzą-
dzenia

Cena netto  
producenta 22 368 zł netto 25 540 zł netto 28 876 zł netto

 
* Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C, schłodzenie 5 K)

BWS); obie sterowane przez jeden regulator,  
o całkowitej mocy grzewczej do 85,6 kW.  
Dla większego zapotrzebowania na ciepło 
VITOCAL 300-G można łączyć w kaskady do 
5 pomp ciepła.

W układ dwustopniowy można połączyć 
jednostki VITOCAL 300-G o tej samej mocy 
grzewczej, np. BW 10 kW + BWS 10 kW, lub  
o różnej mocach, np.: BW 12,9 kW + BWS  
17 kW. Można również połączyć pompy cie-
pła o różnej temperaturze zasilania wodą 
grzewczą, np. VITOCAL 300-G o temperatu-
rze zasilania do 60°C i VITOCAL 350-G 
o temperaturze wody grzewczej do 70°C. 
Jeżeli na przykład, w domu szeregowym 
równocześnie występuje zapotrzebowanie 
na ciepłą wodę użytkową oraz zapotrze-
bowanie na ciepło do ogrzewania budyn-
ku, wysokotemperaturowa pompa ciepła 
(do 70°C) może podgrzać zbiornik c.w.u. do 
temperatury 60°C, a w tym samym czasie 
drugi moduł może efektywnie pokrywać za-
potrzebowanie na ciepło grzewcze o niż-
szym poziomie temperatury, np. dla ogrze-
wania podłogowego. 

VITOCAL 300-G i 350-G typ BWC, ofe-
rowane są jako urządzenia kompakto-
we z zabudowanymi energooszczędnymi 
pompami: solanki, obiegu grzewczego  
i podgrzewacza wody użytkowej. VITO-
CAL 333-G z zabudowanymi pompami  
i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 li-
trów, a VITOCAL 343-G z zasobnikiem 220 
litrów przystosowanym do współpracy  
z kolektorami słonecznymi. Uzupełnie-
niem oferty gruntowych pomp ciepła 
Viessmann są pompy kompaktowe  
VITOCAL 200-G do 17,2 kW i z zabudo-
wanym zasobnikiem c.w.u. VITOCAL 
222-G/242-G. 
Dla budynków o większym zapotrzebo-
waniu na ciepło pompy VITOCAL dostęp-
ne są mocy do 300 kW, jako kaskada do 
1200 kW, oraz indywidualnie projektowa-
ne pompy dużej mocy: do 2000 kW.  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24;
32 222 03 70
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