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  Pierwszą z nowości jest pompa ciepła 
Aquarea T-CAP 16 kW, przeznaczona dla 
obiektów mieszkalnych oraz komercyjnych, 
w których będzie ona jedynym źródłem cie-
pła. Dzięki zastosowanym w niej rozwiąza-
niom można skutecznie ogrzewać i chłodzić 
budynek oraz produkować wodę użytkową 
o temperaturze 55°C nawet wtedy, gdy na 
zewnątrz panuje temperatura rzędu -20°C. 
Co ważne, praca jednostki może odbywać 
się z zachowaniem jej nominalnych charak-

terystyk wydajności grzewczej nawet przy 
temperaturze zewnętrznej rzędu -15°C, dzię-
ki czemu nie ma konieczności wspomaga-
nia jej dodatkowym źródłem ciepła. Wysoką 
efektywność urządzenia potwierdza współ-
czynnik COP sięgający 4,74. 
Dla domów energooszczędnych, Panaso-
nic wprowadził nowe pompy ciepła mo-
noblokowe o wydajnościach 5, 6, 9 kW, 
które oprócz wysokiej efektywności (dla 
modelu 5 kW współczynnik COP wynosi 

Panasonic  
rozszerza linię pomp  
ciepła Aquarea

  Tomasz Lenarczyk

W swojej ofercie firma Panasonic posiada najszerszą na rynku gamę 
pomp ciepła powietrze/woda, o wydajności od 3 do 16 kW. W tym 
roku linia Aquarea została poszerzona o model T-CAP 16 kW, modele 
monoblokowe 5, 6, 9 kW przeznaczone do domów energooszczędnych 
oraz sterownik centralny Heat Pump Manager (HPM) do sterowania całym 
układem grzewczym. Systemy te, odpowiednie do budynków nowych oraz 
zmodernizowanych, są ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Model Linia SDF i SDC Linia T-CAP Linia High  
Temperature

Moc grzewcza1 3,2÷13 kW 9÷16 kW 8,9÷12 kW
Moc grzewcza2 3,2÷16 kW 9÷16 kW 9,17÷12 kW
Pobór mocy elektrycznej, ogrzewanie1 2,65÷3,72 kW
COP1 3,1÷3,90 3,07÷3,53 3,23÷3,53
COP2 4,1÷5 4,28÷4,74 4,29÷4,79
Moc chłodzenia3 3,2÷12,2 kW 7÷12,2 kW -
Pobór mocy elektrycznej, chłodzenie3 2,25÷4,8 kW 2,25÷4,8 kW -
EER3 2,41÷3,11 2,57÷3,11 -
Poziom hałasu jedn. zew. 47÷53 dB(A) 49÷67 dB(A)
Rodzaj sprężarki rotacyjna
Inwerter tak
Maks. ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika grzewczego 
(min./maks.) 20/55°C 20/65°C

Temperatura powietrza (min./maks.) -20/35°C
Natężenie przepływu powietrza  
(min./maks.) 1914/5400 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 3÷9 kW

Czynnik chłodniczy, ilość R410A;  
1,2÷2,75 kg

R410A;  
2,9÷3,1 kg

R407C;  
2,99 kg

Podgrzewanie c.w.u. tak (w osobnym zasobniku)
Waga (jed. wewn.) 43÷53 kg 47÷52 kg 50÷52 kg
Waga (jed. zewn.) 39÷106 kg 107÷127 kg 105 kg
Wymiary (jed. wewn.) 892/502/353 mm

Wymiary (jed. zewn.) 622÷1340/824÷900/ 
298÷320 mm 1340/900/320 mm

1 wg EN 14511 dla A2/W35°C,  2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,  3 wg EN 14511 dla A35/W7°C

Aquarea T-CAP 16kW

http://www.instalreporter.pl


50p a ź d z i e r n i k  2 0 1 3  ( 1 0 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

5,08) oferują klientom możliwość zaoszczę-
dzenia cennego miejsca.

Wszystkie wyżej przedstawione modele zo-
stały wyposażone w nowe funkcje: 
- tryb wakacyjny, umożliwiający oszczędza-
nie energii w czasie nieobecności i zabezpie-
czenie instalacji przed zamarznięciem,
- informowanie o zużyciu energii elektrycznej 
w cyklu tygodniowym, miesięcznym i rocz-
nym w podziale na tryby pracy,
- tryb auto, umożliwiający przełączenie trybu 
grzania i chłodzenia w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej,
- funkcja wygrzewania i osuszania podłogi  
w nowych budynkach.
- z kolei nowe pompy cyrkulacyjne zamon-
towane w urządzeniach mają możliwość 
7-stopniowej regulacji i dostosowują swoją 
prędkość do zmieniających się oporów  
w instalacji.

Nowe urządzenia uzupełniają podstawo- 
wą gamę pomp ciepła Aquarea, w której 
znajdują się modele: High Connectivity, 
High Temperature oraz T-CAP. Pierwsza  

z nich jest bazowym modelem, znajdują- 
cym zastosowanie w przypadku domów  
z ogrzewaniem podłogowym oraz grzej-
nikami niskotemperaturowymi. Może dzia-
łać jako samodzielna jednostka lub w po-
łączeniu z kotłem gazowym lub olejowym. 
Aquarea High Temperature, przeznaczo-
na dla tradycyjnych, żeliwnych grzejników 
wysokotemperaturowych, jest w stanie pro-
dukować wodę o temperaturze 65°C, gdy 
na zewnątrz jest -15°C i bez dodatkowego 
wspomagania działać w niskich wartoś- 
ciach temperatury zewnętrznej. Z kolei pom-
pę Aquarea T-CAP cechuje zachowanie 
stałej wydajności, nawet gdy na zewnątrz 
jest bardzo zimno, a temperatura sięga 
-15°C, bez konieczności zastosowania do-
datkowych źródeł ciepła.

Dopełnieniem oferty pomp ciepła jest  
sterownik centralny HPM, który oprócz ste-
rowania pompą ciepła i drugim źródłem cie-
pła w budynku może również regulować 
cały układ grzewczy składający się dwóch 
obiegów grzewczych, bufora, zestawu solar-
nego, zasobnika c.w.u. oraz zestawu pomp  
i czujników.
O sterowniku przeczytaj więcej na stonie 64 
w dziale „Produkty”.  
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Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl
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