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czynnik, umożliwia instalację i uruchomienie 
urządzenia przez fachową firmę instalacyj-
ną działającą w branży ogrzewnictwa, bez 
udziału serwisu instalacji chłodniczych. 

Wyspecjalizowane sterowanie 
Firma Wolf wyznaczyła także nowe standar-
dy w dziedzinie przyjaznej obsługi pomp cie-
pła. Do współpracy z pompami oferowany 
jest wyspecjalizowany sterownik WPM-1.  
Sterownik informuje użytkownika o wszyst- 
kich parametrach roboczych pracy urzą- 
dzenia, dzięki standardowemu wyposaże-
niu w licznik ciepła, pozwala także na moni-
toring współczynnika COP oraz SPF. Sterownik 
WPM-1 może w standardzie realizować m.in. 
takie funkcje, jak: regulację pogodową, po-
mieszczeniową, regulację obiegu grzew- 
czego bezpośredniego, regulację obiegu  
z mieszaczem, regulację układu przygotowa-

Pompy ciepła Wolf 
– solidność ma znaczenie

  Piotr Kuczko

  Zastosowanie w pompach ciepła Wolf 
BWL sprężarki typu scroll, która charaktery-
zuje się podwójnym odprzężeniem drgań, 
promieniowego, sterowanego bezstopnio-
wo wentylatora oraz regulowanego elektro-
nicznie miękkiego startu powoduje, że uru-
chomienie i praca urządzenia odbywają się 
praktycznie bezgłośnie. Współczynnik COP 
A2/W25 osiąga zaś, wydawałoby się niemoż-
liwą dla pomp ciepła na powietrze zewnętrz-
ne, wartość 4 (wg EN 255). 
Z kolei zastosowanie parownika o bardzo du-
żej powierzchni czynnej w znacznej mierze 
ograniczyło oszranianie, co pozwala na pra-
cę sprężarki nawet przy -25oC i maksymalną 
temperaturę na zasilaniu (bez udziału grza-
łek) 63°C. Taka temperatura zapewnia wy-
soki komfort cieplny pomieszczeń, także tych 
wyposażonych w ogrzewanie grzejnikowe. 
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej może 
być regulowana w zakresie od 1 do 8 kW. 

Możliwe jest nastawienie mocy szczytowej, 
jak również realizacja funkcji pracy awaryj-
nej oraz suszenia jastrychu. Kanał wydmu-
chowy powietrza, w przypadku lokaliza-
cji pompy ciepła wewnątrz budynku, może 
być zamontowany z lewej lub z prawej stro-
ny urządzenia. Możliwa jest dostawa ela-
stycznych lub sztywnych kanałów powietrz-
nych do wydmuchu powietrza z pompy 
ciepła, co umożliwia jej lokalizację praktycz-
nie w każdej kotłowni, także w narożniku po-
mieszczenia.

Czynnik chłodniczy
Czynnikiem roboczym w obiegu chłodni-
czym jest R407C, wolny od substancji FCKW. 
Jego ilość w obiegu roboczym jest mniej-
sza niż 6 kg, toteż nie jest konieczna kontro-
la urządzenia, wynikająca z wymagań normy 
europejskiej EG 842/2006. Zamknięty herme-
tycznie w procesie produkcji pompy ciepła 

Pompy ciepła powietrze-woda Wolf BWL-1 I (wewnętrzna) oraz  
BWL-1 A (zewnętrzna) produkcji niemieckiej charakteryzują się jednymi  
z najlepszych parametrów wśród tego typu urządzeń na rynku. 

1 – duży wentylator promieniowy 
zapewniający cichą pracę
2 – energooszczędny silnik 
wentylatora
3 – układ sterowania 
elektronicznego
4 – połączenia elektryczne 
sterownika pompy ciepła  
w systemie Wolf Easy Connect
5 – miękki start
6 – duży, efektywny energetycznie 
parownik
7 – obudowa odporna na wpływy 
atmosferyczne, zapewniająca 
izolacje termiczną i akustyczną
8 – wanna kondensatu
9 – zawór rozprężny
10 – sprężarka typu scroll  
z podwójnym odprzężeniem drgań
11 – kolektor zbiorczy czynnika 
chłodniczego

http://www.instalreporter.pl


53p a ź d z i e r n i k  2 0 1 3  ( 1 0 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

nia c.w.u., w tym także cyrkulację.  
Ponadto daje także możliwość sterowania 
współpracującą opcjonalnie z pompą cie-
pła instalacją solarną, a także sterowanie ko-
tłem w trybie biwalentnym równoległym lub 
alternatywnym, co daje unikatową możli-
wość wyposażenia kotłowni w kilka niezależ-
nych źródeł ciepła (pompa ciepła – solary 
– kocioł) pochodzących od jednego, uzna-
nego, producenta, a co więcej sterowanie 
nimi poprzez jeden sterownik zamontowany 
w dowolnym miejscu w budynku.  

Model Wolf BWL-1 08-A Wolf BWL-1 10-A Wolf BWL-1 14-A
Moc grzewcza1 8,4 kW 9,6 kW 13,5 kW
Moc grzewcza2 8,7 kW 9,8 kW 13,6 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 2,2 kW 2,6 kW 3,7 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 1,9 kW 2,2 kW 3,2 kW

COP1 3,8 3,7 3,6
COP2 4,5 4,4 4,2
Moc chłodzenia - - - 
Poziom hałasu jedn. zew.  (5 m) 33 dB(A) 33 dB(A) 37 dB(A)
Rodzaj sprężarki Scroll Mitsubishi
Inwerter nie
Maks. ciśnienie robocze czynnika 
grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika grzewczego 
(min./maks.) 20/63°C

Temperatura powietrza (min./maks.) -25/40°C
Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 3200 m3/h 3200 m3/h 3800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 6 kW 6 kW 8 kW
Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 3,4 kg R407C, 4,4 kg R407C, 5,1 kg
Podgrzewanie c.w.u.  w standardzie
Waga (jed. wewn.) - - - 
Waga (jed. zewn.) 202 kg 225 kg 237 kg

Wymiary  
wys.xszer.xgł.

(jed. wewn.) - - - 
(jed. zewn.) 1665/1505/1105 mm

1 wg EN 14511 dla A2/W35°C
2 wg EN 14511 dla A7/W35°C

Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01
fax 22 720 69 02
wolf@wolf-heiztechnik.pl
www.wolf-heiztechnik.pl
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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