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a ich dobdr uzalezniony jest od aplikacii.
Przyktadowo badania klimatu w pomieszcze-
niach mozna prowadzi¢ za pomocg sond
pomiarowych z sensorami wilgotnosci i tem-
peratury umieszczonymi wewngtrz obudowy,
natomiast do badania temperatury zasilania
i powrotu instalacji nalezy dobierac sonde
umozliwiajgcg wspotprace z dwiema termo-
parami posiadajgcymi przyktadowo uchwy-
ty kleszczowe. Testo oferuje bardzo szerokq
game czujnikdw temperatury zaréwno ter-
moparowych jak i NTC oraz Pt.

Sondy i tzw. baza Saveris tworzqg jeden sys-
tem umozliwiajgcy m.in.:

* automatyczne zapisywanie danych po-
miarowych w komputerze,

e alarmowanie o przekroczeniach wartosci
granicznych przez email lub SMS (opcja),
 szerokie mozliwosci wyboru ustawien
alarmowania (np. sposoéb i kolejnos¢ za-
wiadamiania o alarmach, opdznienia
alarmow itp.),
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* automatyczne tworzenie raportow w kom-
puterze,

* elastyczno$¢ rozmieszczenia elementdw sys-
temu dzieki tgczom radiowym i ethernetowym.

Wszystkie w/w urzgdzenia mogq byc¢ przydatne
zardbwno podczas budowy, jak i w pdznigjszej
eksploatacji oraz procesach reklamacyjnych
réznego rodzaju instalacji i innych obiektow. B

I w laboratoriach coraz czesciej znajdujg zastosowanie niezalezne systemy
pomiarow i rejestracji temperatury, wilgotnosci, cisnienia i innych wielkosci
fizycznych. Powinny one umozliwia¢ wysytanie réznego rodzaju alarméw
w celu unikniecia stanow krytycznych.

B Firma Testo oferuje w tej dziedzinie sze-
roki wybor zaawansowanych technicznie
rozwigzan.

Rejestratory temperatury i wilgotnosci
Testo proponuije klientom 13 wersji rejestra-
torow niezaleznych od zewnetrznych zrédet
zasilania wraz z bogatym wyborem czujni-
kodw zewnetrznych i profesjonalnym oprogra-
mowaniem.

Rejestratory charakteryzuje:

* duza pojemnosc¢ pamieci trwatej (NVM),

» oszczedne zarzqdzanie energiqg, trwatose
baterii do 8 lat,

e prosta jednoprzyciskowa struktura menu.

System pomiaréw i archiwizacji
temperatury i wilgotnosci testo Saveris
Testo dysponuje szerokim wachlarzem sond
pomiarowych Saveris (lub rejestratorow),
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