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4.rozstaw belek — 200 mm, rozstaw osi

kroccow obiegdw — 50 mm
5.0d2do 12

6.80°C, PN 6

7. termostatyczne wktadki zaworowe

M30x1,5, wktadki rownowazgco-pomiarowe

Oventrop sp, z 0.0. lub rownowazqgce, kurki napetniajgco-
Bronisze, ul. Swierkowa 1B oprézniajace, mocowania rozdzielacza
- 05-850 Ozarédw MazowieckKi 8 KUl dv elekirof .
S tel. 2272296 42, faks 22 722 96 41 -Zawory KUIowe, napedy elexirotermiczne
; info@oventrop.pl, www.oventrop.pl lub elektromotoryczne
I~ 9. kvs dla jednego obiegu wynosi 1,1,

mozliwos¢ podtgczenia z lewej lub prawej

MULTIDIS SH strony, mata gtebokos¢ zabudowy
1. c.o. grzejnikowe 10.0d 90 do 380 euro netto
2.stal nierdzewna
3.GW 34" Regufloor H + MULTIDIS SF
4. rozstaw belek — 200 mm, rozstaw osi 1. instalacje ogrzewania ptaszczyznowego
kréccodw obiegdw — 50 mm 2.mosiqdz, stal nierdzewna
5.0d2do 12 3.GW 1"
6.100°C, PN 10 4.rozstaw belek — 200 mm, rozstaw osi kroccow
7. odpowietrzniki, mocowanie rozdzielacza obiegdéw — 50 mm, gtebokos$¢ — 145 mm
8. zawory kulowe 5.od2do 12
9. mata gtebokos¢ zabudowy, mozliwosc 6.80°C, PN 6
podtgczenia cieptomierza, kvs dla jednego 7. grupa mieszajgca DN 25 z pompg
obiegu grzewczego 2,8 i termostatem (sitownikiem), rozdzielacz
10. od 40 do 150 euro netto Multidis SF (czesci sktadowe jak wyzej)
8.do instalacji grzania-chtodzenia, regulacja
MULTIDIS SF pogodowa
1. instalacje ogrzewania ptaszczyznowego 9. zakres regulaciji temperatury 20-50°C,
2.stal nierdzewna 3-drogowy zawor rozdzielajgcy

3.gwint zewnetrzny %" 10. od 500 do 900 euro netto
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