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DYNACON marki Heimeier
1. do instalacji grzejnikowych i instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego 
2. stal nierdzewna
3. G1” z płaskim uszczelnieniem
4. 300x90x190-690 mm
5. od 2 do 12 
6. 2-70°C, 10 bar
7. zawory spustowowe 1/2”, odpowietrzniki, 

uchwyt montażowy z opaskami 
elastycznymi, elementy mocujące  
w zestawie, przyłącze do siłowników M30x1.5
8. 5 zestawów podłączeniowych 
zawierających: zawory odcinające  
z gw. zewn., zawór odcinający z króćcem 
pomiarowym, zawór równoważący, 
separator powietrza i zanieczyszczeń, zestaw 
mieszająco-pompujący; szafki natynkowe  
i podtynkowe
9. wyposażony w ogranicznik 
przepływu, który ogranicza przepływ 
do zadanej wartości w technologii AFC 
(Automatic Flow Control), eliminuje 
nadprzepływy, zakres przepływu na 
pojedynczą pętlę 30-300 l/h, ustawiany 
bezpośrednio na zaworze w l/h. Idealny 
do instalacji z pompami ciepła i kotłami 
kondensacyjnymi, zwiększa sprawność 
źródła. Dopuszczalne ciśnienie różnicowe 
nie generujące hałasu 60 kPa
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Automatic Flow           Control
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