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TACOSYS HIGH END
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie/powrót GW 3/4” lub 1”; obiegi 
grzewcze eurokonus GZ 3/4” 
4. rozstaw osi belek – 208 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm
5. od 2 do 12 
6. od -10 do 70°C, 6 bar
7. przepływomierze TOPMETER na zasilaniu 
lub powrocie, belka powrotna i zasilająca  
ze stali nierdzewnej, ręczne pokrętła  
z podziałką do odtwarzalnego nastawiania,  
2 automatyczne odpowietrzniki Tacovent 
Vent, 2 zawory kulowe do napełniania  
i opróżniania, uchwyty  
z wzmocnionego włóknem 
szklanym tworzywa 
sztucznego do akustycznie 
szczelnego montażu
8. grupa podmieszania 
(regulacja temperatury), 
zestaw przelewowy 
(redukcja nadciśnienia), 
sprzęgło hydrauliczne, 
siłowniki, termostaty 
pokojowe, centralki 
sterujące 
9. unikalna opatentowana 

konstrukcja, długa żywotność, dokładna 
regulacja dzięki sprawdzonym 
przepływomierzom Topmeter (dopuszczone 
do wody i mieszanek glikolowych 40%), 
regulacja w zakresie 0,5-2,5 lub 1-5 l/min
10. od 110 do 320 euro netto
 
TACOSYS CONNECT
1. c.o. grzejnikowe
2. stal nierdzewna 
3. zasilanie/powrót GW 3/4” lub 1”; obiegi 
grzewcze eurokonus GZ 3/4” 
4. rozstaw osi belek – 208 mm, rozstaw osi 
króćców obiegów – 50 mm 
5. od 2 do 12 
6. do 80°C, 8 bar
7. belka powrotna i zasilająca ze stali 
nierdzewnej, 2 automatyczne odpowietrzniki 
Tacovent Vent, 2 zawory kulowe do 
napełniania i opróżniania, uchwyty  
z wzmocnionego włóknem szklanym 
tworzywa sztucznego do akustycznie 
szczelnego montażu 
8. -
9. długa żywotność, głębokość zabudowy  
79 mm
10. od 77 do 167 euro netto
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Taconova GmbH
Biuro Polska
Rafał Kowalski
tel. 501 612 882
polska@taconova.com
www.taconova.com

TACOSYS HIGH END TACOSYS CONNECT

http://www.instalreporter.pl
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