Jedna jednostka funkcyjna
do wszystkich modeli

Komplety
odptywowo-
przelewowe

do wanien Viega

Szeroka oferta kompletéw odptywowo-
przelewowych marki Viega zostata po raz kolejny
udoskonalona. Zmiany objety modele z seri

Multiplex, Rotaplex i Simplex...

I Nowa jednostka funkcyjna pozwala na
stosowanie wszystkich zestawdw wyposaze-
niowych z asortymentu Viega. Dzieki temu
klient i instalator zyskujg maksymalng ela-
stycznos¢, poniewaz rozete mozna wybrac
nawet kiedy tazienka zostata juz wykonczo-
na. Kolejng zaletqg nowego rozwigzania jest
dalsza redukcja gtebokosci zabudowy kor-
pUsU przelewowego.

Design zestawow wyposazeniowych z serii
Visign od M1/MT1 do M5/MT5 do kompletow
odptywowo-przelewowych Multiplex i Rota-
plex zostat uhonorowany miedzy innymi na-
grodqg Red Dot Design Award, nominacjg do
German Design Award i wyréznieniem De-

marzec 2014
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Dzieki korpusowi
odptywowemu o gtebokosci
zabudowy 33 mm,
zoptymalizowang jednostke
funkcyjna do wszystkich
kompletéw z serii Multiplex,
Simplex i Rotaplex mozna
bez problemu montowac
rowniez w wannach

o bardzo waskich brzegach

Do wyboru, do koloru:
inwestor moze dobrac
odpowiedni zestaw
wyposazeniowy (np.
Visign MT5 na zdjeciu)
juz na ostatnim etapie
wykonczenia tazienki

sign Plus. Do tej pory utrzymana w minimali-
stycznym stylu wersja Visign M5/MT5 byta do-
stepna tylko jako caty zestaw instalacyjny.
Klient lub instalator musiat wiec wybrac wzor
rozety jeszcze przed ostatecznym montazem.
Nowe rozwigzanie pozwala na podjecie tej
decyzji dopiero w fazie wykonczenia tazien-
ki, kiedy wiemy juz, jak wyglgda cata aran-
zacja. Instalator moze wykonac¢ wszystkie
prace, wraz z przytgczami i montazem jed-
nostki funkcyjnej, a dopiero na samym kon-
cu klient dokona wyboru konkrethego ze-
stawu wykonczeniowego, ktéry na pewno
bedzie pasowat do zamontowanych wcze-
Sniej elementow.

Bezpieczny montaz

Przy optymalizacji jednostki funkcyjnej w wer-
sji Multiplex i Simplex, wprowadzono réwniez
pewne udoskonalenia techniczne, np. korpus
odptywowy o gtebokosci zabudowy zaled-
wie 33 mm. Dzieki temu komplety odptywo-
wo-przelewowe Multiplex i Simplex, mozna
stosowac takze w designerskich wannach

o bardzo wgskim brzegu.

Kolejne udoskonalenia to elastyczna ru-

ra przelewowa, ktéra z tatwosciq dopa-
sowuje sie do ksztattu wanny oraz cieg-

no Bowdena o wiekszej wytrzymatosci

na zginanie. ™


http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 57: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 1076: 


