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wtedy zużywa się środków myjąco-piorących 
(szacunkowo do 50% mniej). Nie bez znacze-
nia jest też zdrowie i higiena domowników – 
osad i kamień to bowiem niebezpieczeństwo 
tworzenia się siedlisk bakterii.

AQUADIAL softlife technicznie

BWT AQUADIAL softlife to zmiękczacz jed-
nokolumnowy polecany dla gospodarstw 
domowych i obiektów usługowych. Jest 
kompaktowy i w pełni automatyczny, zapro-
gramowany dla ułatwienia uruchomienia. 
Wyposażono go w cyfrowy sterownik zapew-
niający wysoką wydajność pracy urządze-
nia. Przetestowany i zgodny z europejską nor-
mą EN 14743.
Profesjonalne rozwiązanie w przystępnej cenie:
• zmiękczacz kompaktowy sterowany objęto-
ściowo,
• wyposażony w wielodrogowy zawór steru-
jący z kontrolą mikroprocesorową oraz w za-
wór podmieszania do regulacji twardości,
• dostępne cztery typy: 10, 15, 20, 25,
• ma atest PZH,
• tester twardości ogólnej w zestawie.

Zalety filtracji mechanicznej:
• usuwanie z wody zanieczyszczeń stałych,
• czyste, niezapchane perlatory i siatki w ar-
maturze łazienkowej i kuchennej,
• ochrona domowych urządzeń przed zary-

BWT wprowadza ciekawą promocję 
urządzeń dla domowej instalacji… 

Kup zmiękczacz 
AQUADIAL softlife 
a filtr PROTECTOR mini 1″ 

otrzymasz gratis

  Stosowanie zmiękczaczy do wody zapew-
nia pracę instalacji w jej pełnej wydajności, 
zmniejszenie strat energii w instalacji grzew-

czej i wydłużenie jej żywotności. Zmiękczona 
woda wpływa na łatwiejsze utrzymanie czy-
stości wyposażenia kuchni i łazienki. Mniej 

W obiektach z twardą wodą zalecane jest jej 
zmiękczanie głównie w celu pozbycia się 

kamienia niekorzystnie wpływającego 
na pracę urządzeń w kuchni i stan 
sanitariatów w łazienkach.

O zaletach zmiękczaczy nikogo, 
kto walczył z osadem, nie 
trzeba przekonywać. Firma 
BWT do małych obiektów 

proponuje kompaktowe 
urządzenia AQUADIAL softlife: 
solidnie wykonane, o dobrym 
parametrach pracy, sprawdzające 
się przez lata.

Promocja: zmiękczacz + 
filtr mechaniczny GRATIS
Przy zakupie zmiękczacza  
BWT AQUADIAL softlife, filtr  
mechaniczny BWT PROTECTOR 
min C/R 1” GRATIS. 
Dodatkowe warunki promocji:
• promocja ważna na zamó- 
wienia złożone od 5 maja do  
30 czerwca 2014 r. lub do wyczer-
pania zapasów;
• w przypadku promocji obowią-
zują Ogólne Warunki Sprzedaży  
i Dostaw BWT Polska Sp. z o.o. 
oraz Ogólne. Warunki Promocji 
BWT Polska Sp. z o.o. dostępne  
na stronie www.bwt.pl

BWT AQUADIAL softlife typ 10 15 20 25

nominalna średnica przyłącza DN 20 ( 3/ 4" ) 20 (3/ 4" ) 20  ( 3/ 4" ) 20 ( 3/ 4" ) 

pojemność jonowymienna m3xodH 26 43 60 75

przepływ nominalny m3/h 1,44 1,56 1,68 1,68

ciśnienie robocze (min. / max.) bar 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0 1.0 / 8.0

zużycie soli na regenerację kg 1.5 2.0 2.5 3.0

temperatura wody (min. / max.) °C 5 / 30 5 / 30 5 / 30 5 / 30

temperatura otoczenia (min. / max.) °C 5 / 40 5 / 40 5 / 40 5 / 40

wymiary:  
szerokość x głębokość x wysokość mm 270 x 480 x 532 270 x 480 x 602 270 x 480 x 804 270 x 480 x 804

Protector mini C/R 1˝
nominalna średnica przyłącza DN 25
wydajność przy  Δp = 0,2 bar m3/h 3,5
długość montażowa mm 184
wysokość całkowita  mm 194

http://www.instalreporter.pl
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sowaniami powodowanymi przez zanieczysz-
czenia stałe w wodzie.
BWT PROTECTOR mini C/R 1” to mały filtr 
mechaniczny do wody zimnej. Jest ekono-
miczny i trwały dzięki materiałom zasto-
sowanym do jego produkcji: mosiądz, stal 
szlachetna, nowoczesne tworzywa.  
Wydajność filtra to: 3,5 m3/h, ciśnienie no-
minalne: 16 bar. Jego konstrukcja zapewnia 
możliwość podłączenia manometru i re-
duktora ciśnienia.

Mały filtr – maksymalne możliwości
• wkład filtracyjny ze stali szlachetnej;
• klosz z nowoczesnego tworzywa – przezro-
czysty, łatwo sprawdzić stan czystości filtra;
• wysoka skuteczność filtracji – 100 μm;
• możliwość szybkiego płukania;
• produkowany w Europie zgodnie  
z HACCP.

Zalecane wyposażenie dodatkowe  
oraz osprzęt instalacyjny
Do podłączenia zmiękczacza zalecana  
jest armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK 
INLINE, węże przyłączeniowe 20/25 bez ko-
nieczności redukcji oraz syfon do odprowa-
dzania popłuczyn.  
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BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl

Firma Danfoss wprowadza nową, bez-
płatną usługę dla projektantów – pro-
fesjonalną weryfikację i optymalizację  
projektów instalacji do budownictwa 
mieszkalnego, komercyjnego i użytecz-
ności publicznej pod kątem różnych roz-
wiązań produktowych Danfoss.

Zakres wsparcia obejmuje 4 działy tematyczne.

Instalacje wody lodowej, c.o. i  c.w.u., 
w tym: 
- obliczenia hydrauliki i regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz 
c.w.u.;  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- zamianę zaworów ręcznych na automa-
tyczne; 
- pomoc w usunięciu i analizy raportu błę-
dów; 
- dobór nastaw zaworów równoważących  
i zaworów termostatycznych; pomoc  
w opracowywaniu koncepcji równoważenia 
i regulacji.

Ogrzewanie elektryczne DEVI, w tym: 
- dobór instalacji ogrzewania elektryczne-
go do budynków użyteczności publicznej, 
mieszkalnych oraz budynków komercyjnych; 
- sprawdzanie wcześniej dobranego systemu 

pod kątem poprawności; 
- dobór równorzędnych urządzeń DEVI jako 
zamienników produktów konkurencji.

Pompy ciepła, w tym:  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- dobór pomp ciepła do przedstawionych 
danych dotyczących budynku wraz z przed-
stawieniem odpowiedniego schematu hy-
draulicznego układu pomp.

Wodne ogrzewanie podłogowe, w tym: :  
- dobór równorzędnych urządzeń Danfoss 
jako zamienników produktów konkurencji; 
- dobór komponentów wodnego ogrzewa-
nia podłogowego na podstawie danych do-
tyczących budynku.

Do dobranych urządzeń Danfoss dołącza 
także ofertę cenową, uwzględniającą 
ceny katalogowe netto. Wybierając pro-
dukty Danfoss, wpływasz na polepszenie 
komfortu cieplnego użytkowników.
Zachęcamy do kontaktu. 

Danfoss wspiera 
projektantów 

tel. kom. 603 880 162 
projekty.hvac@danfoss.com

kontakt

tel. kom. 601 407 417  
projekty.devi@danfoss.com

kontakt

tel. kom. 785 503 042  
projekty.pompyciepla@
danfoss.com

kontakt

tel. kom. 603 881 090  
projekty.wodneogrzewanie@
danfoss.com

kontakt

www.ogrzewanie.danfoss.pl
Przejdź
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