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gulacje petli na rozdzielaczach oraz pozwala
na przekazanie zwiekszonej ilosci ciepta przy

Zalety, budowa i
zmniejszonych oporach przeptywu.

O g rzeWO n I e b —— = Jak zbudowany jest system Keller?
podtogowe an
Keller

Zalet ogrzewania podtogowego jest wiele.
Nalezg do nich stosunkowo nieduze koszty
eksploatacji, trwatosc catej konstrukgji czy Warying prace, a przez 1o znaczng stabiinose
zapewnienie uzytkownikom wysokiego komfortu cieplng i cisnieniowq catego systemu.
cieplnego zwigzanego z brakiem stref przegrzania. e Plyty styropianowe IZOROL-PP wzboga-
Te 1 wiecej atutow ma podtogowy system grzewczy Keller, ktorego dziatanie  iacychza wybraniem podfogowego syste- cono o folie wzmacniang tkaning polipro-

zostato oparte o rurejednorodna Keller z pow’roka antydyfuzyjna EVOH. mu grzewczego Keller. Innymi sg dtuga, 10-let- pylenowq. Dzieki temu spinki mocujgce rure
Nnia gwarancja czy pewne przytwierdzenie do grzewczqg sq mochniej kotwione.

podtoza uzyskane dzieki zastosowaniu ptyt sty- » Tasma brzegowa ma pie¢ nacieé, co
ropianowych, folii izolacyjnej wzmacnianej tka-  podnosi wygode instalaciji. W potgczeniu ze

Podstawowe elementy, ktére wchodzqg

- w sktad systemu podtogowego Keller, to:

® ¥ | L Lh rury, izolacje, automatyka, pompy, rozdzie-
lacze, narzedzia, instalacyjne szafki oraz po-
zostate akcesoria.

* Jednorodne rury Keller wyprodukowa-
ne sq w polietylenu PE-RT. Cechuje sie on
odpornoscig na wysokg temperature oraz

— dzieki dodatkowej powtoce - takze na dy-
fuzje tlenu. Pozwala to na zwiekszong wytrzy-
matos¢ produktu i dtugoterminowq, beza-

® Dlaczego warto wybrac’: system nowanych kohcdwek jest znacznie ograniczo-  ning polipropylenowq oraz idealnie dobranych  styropianowymi ptytami tworzy ona ochron-

Keller? na. Z kolei obecnos¢ w zestawie specjalnych spinek mocujgcych z podwdjnym grotem. ng warstwe akustyczng i zabezpiecza przed
rozwijakdw znacznie skraca czas montazu. Srednica rury (wynoszgca 17 mm) zapewnia utratq ciepta.

Pierwszym argumentem przemawiajgcym Ale to nie koniec argumentow przemawia- optymalne opory hydrauliczne, utatwia re- * Rozdzielacze o wielkosci 1" majg od 2 do

za wybraniem ogrzewania podtogowego
Keller jest jego trwatos¢ wynoszgca minimum
50 lat. Zapewniona jest ona m.in. przez za- BARIERA ANTYDYFUZYJNA (EVOH)
stosowanie wspomnianej polietylenowej rury
jednorodnej z ostong EVOH. POLIETYLEN PE-RT
Jednorodna konstrukcja rury Keller elimi-
nuje zagniecenia petli grzewczych przy
wylewkach oraz zapewnia pamiec ksztattu
produktu, minimalizujgc ryzyko przewezen

i zaslepien w przypadku wiekszego obcig-
zenia. Co wiecej, rury sprzedawane sq w az
600-metrowych zwojach, przez co ilos¢ mar-

WARSTWA WIAZACA

Ptyty styropianowe IZOROL-PP Rozwijak do rur

Rura jednorodna Keller PE-RT
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Elektroniczny Cyfrowy regulator
termostat temperatury
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12 sekcji. Wyposazone sq one w zawory od-
cinajgce do sitownikéw z gwintem M30 x

1,5 oraz zawory spustowo-odpowietrzajgce.
Dobre zrbwnowazenie hydraulicznych petili
grzewczych osiggnieto w nich poprzez zasto-
sowanie niezawodnych rotametréw z funkcjg
regulaciji.

* Grupy pompowe umozliwiajg wykona-

nie niskoparametrowej, podtogowej instalacji
grzewczej wspotpracujgcej z instalacjg grzej-
nikowqg o wysokich parametrach. Efekty, ktdre
sq dzieki tfemu uzyskane, to doktadna i w pet-
ni optymalna regulacja systemu oraz obnizenie
poziomu temperatury np. z 80°C do 50°C.

* Moduly sterujqce, termostaty i regulatory
temperatury pozwalajg na uzyskanie znacz-
nych oszczednosci ciepta. Za utatwienie re-
gulacji temperatury oraz ustawianie wta-
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Modut sterujacy

sciwych programow cieplnych odpowiada
m.in. podswietlany wyswietlacz, zintegrowa-
na tarcza oraz predefiniowane programy

z mozliwosciq ich modyfikacii.

Jak widag, system Keller to rozwigzanie bar-
dzo rozbudowane i w petni nowoczesne, kt6-
re mozna zainstalowac¢ w niemal kazdym
domu czy mieszkaniu. | cho¢ montaz tego ro-
dzaju ogrzewania generuje koszty o srednio
30% wieksze niz montaz klasycznych grzejni-
kdw, to zwrdci sie on w postaci nizszych ra-
chunkow za energie oraz lepszego komfortu
cieplnego uzytkownikow. B
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