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90-lecie firmy okazjg do swietowania dla instalatorow

Jublleuszowe promocje

Stiebel Eltron: podgrzewacze wody
| pOoMpy ciepta
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W 1924 roku firma Stiebel Eltron
wprowadzita na rynek pierwszy

— ogrzewacz wody. Przez ostatnie 90 lat ,
\ . Yav4 Vé -- i F-
~ stale ulepszana byta jakosc urzadzen, 2
N\ technologia ich wykonania oraz y

komfort uzytkowania mechanizmu
PELNYCH ENERGII

<
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przeznaczonego do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Z czasem

oferta firmy powiekszata sie o nowe —
produkty i rozwigzania z techniki grzewczej. Z okazji tej wyjatkowej rocznicy firma Stiebel Eltron e
oddata do dyspozycji swoich klientow jubileuszowa serie ogrzewaczy wody sktadajaca sie z 5 modeli. PEY
Dodatkowo wszystkie te modele zostaty objete specjalng promocja. W promogji jubileuszowej dla PER
zwolennikow z kolei korzystania z OZE znalazty sie tez pompy ciepta. o

B Jubileuszowa seria
elekironicznych podgrzewaczy
wody i ich promocja

Jubileuszowa seria 5 ogrzewaczy wody skta-
da sie z 4 modeli elektronicznych: PER, PEQO,
PEY i PEG oraz 1 hydraulicznego — PHB. Urzg-
dzenia charakteryzujg sie nowoczesnqg linig,
funkcjonalnosciqg i przystepng cena. Klienci

majg mozliwos¢ wyboru mocy grzewczej 18,
21 lub 24 kW w jednym urzgdzeniu. Co wie-
cej, kazdy model wyposazony jest w system
odkrytej grzatki o duzej odpornosci na za-
wapnienie oraz zintegrowane programy dia-
gnostyczne, ktére wptywajg na komfort uzyt-
kowania. Sg one takze przystosowane do
bezposredniego podtgczenia do instalacii

z PCV oraz majqg stopien ochrony IP 25.

Ogrzewacsz elektroniczny...

...PER. Najbardziej zaawansowane urzqdze-
nie w kolekcji. Zapewnia doktadng tempera-
ture podgrzanej wody poprzez dynamiczng
regulacje przeptywu, gwarantujgc przy tym
optymalny komfort uzywania cieptej wody.
Ogrzewacz PER zostat wyposazony w dwa
przyciski stuzgce do zapamietania indywi-

dualnie nastawionych wartosci temperatury.
Urzgdzenie ma funkcje komfortowe, trybb ECO,
WELLNESS oraz pilota. Sterowany mikroproce-
sorem zawor zapewnia uzyskanie temperatu-
ry wody z doktadnosciq do 0,5°C, nawet przy
maksymalnym przeptywie. Model ten ma
rowniez duzy dwukolorowy pods$wietlany cy-
frowy wyswietlacz wielofunkcyjny, ktéry wska-
zuje aktualne parametry pracy urzgdzenia.
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Ciepta woda jest naszym Zywiokem.
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Ciepta woda jest naszym
Zywiotem — promocja
tylko dla instalatorow!

Jubileuszowa promocja na ogrze-
wacze wody rozpoczeta sie 1 sierp-
nia 2014 i potrwa az do kohca roku.
Akcja skierowana jest do instala-
torow i dystrybutoréw. Podstawo-
wym warunkiem, ktéry muszqg spet-
nicC klienci, jest zakup 3 ogrzewaczy
wody z jubileuszowej serii. Okaza-
nie dowodu zakupu umozliwi odbidr
markowej bluzy z limitowanej edy-
cji. Warto podkresli¢, ze instalatorzy
oraz dystrybutorzy, w okresie trwa-
nia promociji, mogqg kupic nieogra-
niczongq liczbe urzgdzen i za kazde
3 sztuki otrzymac 1 bluze.

sierpien 2014

Instalacja dzieki oddzielnej ptycie montazo-
wej jest niezwykle prosta. Ogrzewacsz prze-
ptywowy PEY przystosowany jest do ogrze-
wania wody wstepnie podgrzanej np. przez
kolektory stoneczne.

... PEG. Przeznaczony jest do zaopatrywa-
nia w wode jednego lub kilku punktéw po-
boru wody. Umozliwia on wybor dwdch sta-
tych wartosci temperatury: 42°C i 55°C, ktére
dla uproszczenia uzytkowania zostaty zazna-
czone na obudowie przy pokretle wyboru.
Elektroniczny uktad sterowania zapewnia do-
brg stabilno$¢ temperatury. Blok grzejny ze
wzmochionego wtdkna szklanego oraz z od-
krytg grzatkg znajdujgcg sie bezposrednio

w wodzie zapewnia dtugqg zywotnosc¢

i znaczne vodpornienie na zawapnienie.
Montaz urzgdzenia jest prosty dzieki zastoso-
waniu uniwersalnej ptyty montazowej. Kon-
strukcja urzgdzenia pozwala na dwa sposo-
by podtqczenia -z dotu iz gory.
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Ogrzewacz hydrauliczny PHB

Znajdzie on zastosowanie zardbwno w budow-
nictwie jednorodzinnym, jak i komercyjnym,
zapewniajgc state temperatury wylotowe.
Dwa poziomy mocy do recznego wybo-

ru pozwalajg na indywidualne ustawienie
pracy latem lub zimg. Dwa inne hydraulicz-
ne poziomy mocy sq przetgczane automa-
tycznie w zaleznosci od ilosci przeptywajgcej
wody. Zastosowany system grzejny z odkrytqg
grzatkg jest wyjgtkowo odporny na osadza-
nie sie kamienia i wode z duzqg zawartoscig
wapnia. Montaz urzgdzenia jest bardzo pro-
sty dzieki uniwersalnej ptycie montazowe.
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5 X WPC

Ulotka o promociji Nasz jubileusz. Twoia korzyseé.

Akcja — 5XWPC

...PEO. Charakteryzuje go precyzyjny wybor
temperatury, odczytywany na dwukoloro-
wym wyswietlaczu LCD. Urzgdzenie podgrze-
je wode do zgdanej temperatury przez elek-
tronicznie sterowang moc grzewczq.

Co istothe, model ten przeznaczony jest do
zasilania jednego lub kilku punktéw poboru
wody, takich jak wanna, umywalka czy zle-
wozmywak. Po wybraniu zgdanej tempera-
tury powyzej 43°C, wyswietlacz zmienia swoj
kolor z niebieskiego na czerwony, sygnalizu-
jac w ten sposdb niebezpieczenstwo popa-
rzenia. Elegancki wyglgd i tylko 93 mm gte-

bokosci gwarantujg oszczednos$¢ miejsca
i mozliwos¢ montazu nawet w niewielkiej ta-
zience czy kuchni.

... PEY. Charakteryzujg go wysoki komfort
uzytkowania cieptej wody oraz bezstopnio-
wa regulacja temperatury w zakresie od 30
do 60°C. Przy wahaniach cisnienia i tempe-
ratury na wejsciu, na wylocie temperatu-

ra pozostaje stata. Dzieki temu ogrzewacz
jest bardziej ekonomiczny w poréwnaniu do
urzgdzenia hydraulicznego, co jest szczegdl-
nie istothe przy dtugim okresie eksploatacii.

I... jedz z nami
na Kanary

90 lat petnych energii. Z okazji jubileuszu
przygotowalismy specjalng, wielkg akcje
pPromocyjng Na nowe pompy ciepta so-
lanka-woda WPC/WPC cool. Akcja trwa
od 1 lipca 2014 do 31 stycznia 2015 i jest
skierowana do Instalatoréw i partneréw
handlowych. Nagrodq jest ekskluzywny,
tygodniowy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie.
Szczegoty akcji u naszych przedstawicie-
li handlowych.
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Ceny katalogowe
modeli w danym
typoszeregu:

PER - 2070 zt

PEO — 1480 zt

PEY — 1170 zt

PEG - 890 zt

PHB — 752 zt

Jubileuszowa
promocja pomp
ciepta WPC

Kompaktowa pompa
ciepta solanka/woda

z wbudowanym zasobni-
kiem ciepte] wody uzyt-
kowej o pojemnosci 200
litrow Swietnie nadaje

sie do montazu w ma-
tych, ciasnych pomiesz-
czeniach. Zajmuje matg
powierzchnie wewngtrz
budynku — tylko 0,42 m?.
Zastosowanie i optymal-
ny dobdr najlepszych
materiatéw/komponen-
tébw oraz najnowocze-
Sniejsza technologia pro-

Informacje techniczne
0 podgrzewaczach

Artykut techniczny
o0 pompach ciepta WPC

Katalog o WPC

STIEBEL ELTRON

Stiebel Eltron-Polska Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30,

faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl

dukcji pozwolity na uzyskanie najwyzszych
wspotczynnikow efektywnosci energetycznej
na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana
jest do pracy w systemach ogrzewania pod-
togowego, grzejnikowego oraz cieptej wody
uzytkowej. Nowa konstrukcja pompy ciepta
umozliwia oddzielenie uktadu chtodnicze-
go (gdérna czesc) od uktadu zasobnika (dol-
na czesc¢), co pozwala na zoptymalizowanie i
utatwienie tfransportu pompy ciepta do miegj-
sca docelowego montazu. Zasobnik grzany
jest w uktadzie bezposrednim poprzez wbu-
dowang wewnqgtrz wezownice, Co znacz-

nie skraca czas grzania oraz zwieksza komfort
uzytkowania. Urzgdzenie wyposazone jest fa-
brycznie w elementy zabezpieczajgce oraz
w ogranicznik prgdu rozruchowego. W pom-
pach ciepta serii WPC...cool dodatkowo wbu-
dowany jest wymiennik ptytowy chtodzenia
pasywnego oraz zawoér 3-drogowy do przetq-
czania miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem.

Gtowne cechy:

* Najwyzsze wspotczynniki efektywnosci

wg EN 14511 - COP do 5,0

* Nowy, zintfegrowany, centralny regulator
pracy systemu WPMi3

« Swietna izolacja cieplna i dzwiekochtonna
* Funkcja automatycznego chtodzenia
pasywnego

e Dostepne moce: 4, 5,7, 101 13 kW

* Ekologiczny czynnik chtodniczy R410A M

REKLAMA

REKLAMA

sierpien 2014

(08)

36 &F

| InstalRepcrter

Pozwolenie na budowe
a brak mozliwosci podtgczenia

do sieci wod-kan

Inwestorzy wystepujgcy z wnioskiem o po-
zwolenie na budowe spotykajq sie czesto

z problemem niekorzystnej dla nich interpre-
tacji postanowien miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego mowigcych
0 sposobie dostarczania wody i odprowa-
dzania Sciekow.

Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy w pla-
nie miejscowym jest zapisane, ze Nowo po-
wstajgce budynki muszg by¢ podtgczone
do sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej,
podczas gdy na danym terenie nie ma to-
kich sieci, a gmina nawet nie ma w planach
ich wybudowania.

Pojawia sie wéwczas problem, czy jest
mozliwe wydanie pozwolenia na budowe,
w sytuacji gdy projekt budowlany przewiduje
wybudowanie na terenie dziatki studni oraz
zbiornika na Scieki.

Organy administraciji, dokonujgc oceny
zgodnosci projektowanej inwestycji z us-
taleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, dochodzqg nie-
jednokrotnie do wniosku, ze rozwigzanie

w postaci indywidualnego ujecia wody

i przydomowych metod oczyszczania $cie-

kéw nie jest zgodne z ustaleniami planu
miejscowego.

W rezultacie, inwestorzy spotykajqg sie z od-
mowqg wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Nie jest to postepowanie prawi-
dtowe, o czym Swiadczy wyrok Wojewddz-
kiego Sgdu Administracyjnego w todzi

z dnia 9 wrzesnia 2008 r. (sygn. akt Il SA/td
814/07), ktéry wart jest doktadnego omo-
wienia.

Inwestorzy mogg wnioskowac¢ o wydanie
pozwolenia na budowe nawet pomimo
braku mozliwosci podtgczenia do sieci wo-
dociggowo-kanalizacyjnej, o ktdrej wspo-
mina plan miejscowy — o ile tylko zachodzg
warunki do skorzystania z jednego z przewi-
dzianych prawem rozwigzan zamiennych
(indywidualne ujecia wody, zbiorniki bez-
odptywowe, przydomowe oczyszczalnie
Sciekow, itp.). W takich przypadkach, organ
administracji powinien przychyli¢ sie do
whniosku inwestora i wydac pozwolenie

na budowe.

http://www.budownictwo.abc.com.pl
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