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ARISTON

Najwyzsza jakosc
opomp ciepta NUOS

B Szeroka oferta powietrznych pomp ciepta
Ariston do przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej pozwala na wybor wsrdd 7 typoszere-
gow, a w nich kilkunastu modeli. Generalnie
pompy ciepta NUOS mozemy podzieli¢ na:
- wiszgce typu monoblok: NUOS PRIMO,

NUOS EVO 80-110
- wiszgce typu split: NUOS EVO SPLIT 80-110;

NUQOS EVO SPLIT 200
- stojgce typu monoblok: NUOS PRIMO FS

200-240 SYS; NUOS 200-250-250 SOL

- stojgce typu SPLIT: NUOS EVO SPLIT FS 300
Pompy ciepta NUOS wykorzystujg powietrze
jako dolne zrédto ciepta i pracujg w szero-
kim w zakresie temperatury tego powietrza:
od -5°C do 42°C, tak wiec praktycznie przez
caty rok podgrzewacze te gwarantujg prace
z wysokq sprawnoscig. Gdy niemozliwa jest
praca w frybie pompy ciepta np. ze wzgle-
du na temperature powietrza ponizej -5°C,
komfort ciepte] wody zapewnia wbudowana
grzatka (model FS), wykonana w technolo-
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Oferta specjalna — wyprobuj NAJWYZSZA JAKOSC
powietrznych pomp ciepta NUOS

Ariston jest pewny najwyzszej jakosci powietrznych pomp ciepta NUOS.
Zaprasza firmy instalacyjne do skorzystania z dedykowanej oferty specjalnej. Wyprdbuj
najwyzszq jakos¢! Pompe wyprodukowang w naszej fabryce we Francjii doceniong Laurem

Jakosci przez tamtejszy rynek.

Zainstaluj NUOS FS 250 SOL lub dowolng pompe ciepta powietrze-woda z gamy NUOS,
nabywajgc jg na warunkach specjalnych — 50% rabatu.

Jesli chcesz otrzymacé specjalny kupon rabatowy,
skontaktuj sie z przedstawicielem handlowym
Ariston (kliknij tutaj)
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Trophée de la Maison dla pompy ciep
NUOS FS 250 SOL

Laur konsumentéw francuskich 2014 -

potwierdza najwyzszg jakos$¢ urzadze-

nia. MADE IN
! FRANCE

Prestizowa nagroda przyznana przez Cen-
trum Jakosci Francuskich* Konsumentow.
85% z nich powiedziato, ze natychmiast
zaczeliby korzysta¢ z tego produktu, ze
wzgledu na jego zalety, jakimi sg oszczed-
nos¢ i komfort uzytkowania.
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bezawaryjna najkrétszy czas

. aktywna
sucha grzatka

*Francja to najwiekszy, a co za tym idzie najbardziej
wymagajacy rynek pomp ciepta w Europie

anoda

podgrzewania wody
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Dartyku’f techniczny BONEESEENIENNENN

Nazwa handlowa NUOS PRIMO Nzuocg_szlzlél?g?s;s NUOS FS 250 SOL
Rodzaj monoblok z zasobnikiem

Moc grzewcza 20/55°C 0,75 kW 1,55 kW 2,775 kW
Pobierana moc elekiryczna 20/55°C 0,25 kW 0,5 kW 0,75 kW
COP 20/55°C 3 3.1 3.7
Zasobnik c.w.u. 80 lub 100 | 200 lub 242 | 250 |

Min. temperatura powietrza zasysanego 10°C -5°C -5°C
Temperatura maksymalna c.w.u. 65°C 75°C 75°C
Zakres regulacji temperatury c.w.u. od 40 do 65°C od 40 do 75°C od 40 do 75°C
Typ sprezarki scroll scroll scroll
Napiecie zasilania 230V 230V 230V
Czynnik roboczy R134A R134A R134A
Strumien powietrza 170 m3/h 400 m3/h 500 m3/h
Poziom hatasu 38 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A)
Wymiary mm mm mm
Ciezar 45/49 kg 87/107 kg 110 kg
Gwarancja 5 lat na zbiornik

Cena producenta 3299/3599 7t netto ‘ 6590/7949 7t netto 9674 7t netto

gii ,suchej”, co z jednej strony wydtuza jej zy-
wotnose, z drugiej utatwia wymiane — bez ko-
niecznosci oprdézniania zbiornika.

W urzgdzeniach tych zyskujemy zalety w po-
staci mozliwosci wykorzystania powietrza wy-
lotowego do schtadzania czy tez osuszania
pomieszczen. Powietrze moze byc¢ zasysane
z zewnatrz lub z pomieszczenia. Modulowany
wentylator dopasowuje predkos¢ obrotowqg
do warunkéw pracy - stopnia odparowania
czynnika grzewczego, gwarantujgc utrzyma-
nie wysokiej sprawnosci.

Najnowszymi podgrzewaczami z pompq ciepta
w rodzinie Ariston sg 2 modele: NUOS PRIMO
(wiszgca) i NUOS PRIMO FS 200-240 (SYS)
(wersja stojgca), dostepne w bardzo korzyst-

POBIERZ
Artykut o pompach

,‘, NUOS

REKLAMA

nym wariancie cenowym. Wersja SYS z we-
zownicqg daje mozliwos¢ podtgczenia dodat-
kowego zrédta ciepta (kominek z ptaszczem
wodnym, kociot statopalny). Pompy charak-
teryzujqg sie bardzo korzystnym stosunkiem
ceny do jakosci. Wspotczynnik efektywnosci
COP wynosi odpowiednio 3,1 (wersja stojg-
ca) i 3,0 (wersja wiszgca). Nowe pompy cie-
pta majg mozliwos¢ programowania dzien-
nego, wyposazono je takze w funkcje: green;
boost; antylegionella. M
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