
10l i s t o p a d  2 0 1 4  ( 1 1 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

  Grzejniki z podłączeniem środkowym dolnym  
    – dlaczego warto je kupować?

Już 70% mieszkań developerskich w Euro-
pie wyposażanych jest w grzejniki płyto-
we zasilane środkowo-dolnie. Skąd tak duża 
popularność tego rozwiązania? Dlaczego 
zarówno w budynkach wielo-, jak i jednoro-
dzinnych warto instalować grzejniki z wła-
śnie takim przyłączem?

Montaż przyłączy na etapie stanu suro-
wego budynku. Podłączenie środkowe dol-
ne pozwala na to, by grzejnikowe przyłącza 
instalacji c.o. montować już na etapie stanu 
surowego budynku. Niewymagane jest przy 
tym instalowanie samego grzejnika, a wy-
łącznie złączki u-kształtnej, co znacznie uła-
twia wykonywanie wszystkich prac wykoń-
czeniowych.

Montaż grzejnika po całkowitym zakoń-
czeniu budowy. Decydując się na grzej- 
niki z zasilaniem środkowym ich montaż  
w instalacji c.o., a nawet zakupu poszcze-
gólnych modeli, można dokonać nawet po 
zakończeniu prac remontowo-budowlanych 
w budynku.

Stała kontrola ciśnienia w sieci c.o.  
podczas całe- 
go remontu. Uży- 
cie specjalnego,  
u-kształtnego złącza 

montażowego pozwala na napełnienie in-
stalacji wodą i przeprowadzanie próby ci-
śnieniowej w instalacji, mimo że nie ma za-
łożonych grzejników. Co więcej, instalacja 
może podczas całej budowy czy remontu 
znajdować się stale pod ciśnieniem, dzięki 
czemu ewentualne jej uszkodzenie podczas 
prac budowlanych będzie widoczne od 
razu, a nie dopiero po montażu grzejników.

Grzejnik zawsze w osi okna. Raz wykona-
ne przyłącze będzie stale znajdowało się 
w środkowej osi okna. Dzięki temu nawet 
w momencie, w którym zmienimy długość 
grzejnika, zawsze będzie on umieszczony 

centralnie, co pozwoli na zachowanie este-
tyki wnętrza.

Stała odległość grzejnika od ściany. 
Grzejniki zasilane środkowo od dołu typu 21, 
22 i 33 montowane są w identycznej odległo-
ści od ściany. Dlatego też podczas zmiany 
modelu np. z dwu- na trzypłytowy nie musi-
my się w ogóle martwić tym parametrem.

Uruchamianie grzejników tylko w wy-
branych pomieszczeniach. Zastosowanie 
złączki u-kształtnej pozwala na montaż i uru-
chomienie grzejników w dowolnie wybra-
nych pomieszczeniach.
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