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Najwyższy poziom komfortu i niezawodność 

Rekuperacja 
recoVAIR VAR 
– kompletny system 

  Anna Augustyniak

  Nowe elementy nawiewu i wywiewu są 
idealnie dostosowane do systemu recoVAIR 
VAR i tworzą kompletny układ wentylacyjny 
budynków. Ich montaż jest wyjątkowo szyb-
ki i łatwy. System recoVAIR VAR wraz z ukła-
dem nawiewu i wywiewu jest bowiem wy-
posażony w praktyczne złącza zatrzaskowe, 
które pozwalają go zmontować bez trudu 
w dowolnym miejscu. Układ zajmuje niewie-
le miejsca, wobec czego znakomicie nadaje 
się do zainstalowania zarówno w nowych,  
jak i modernizowanych budynkach. 
Jeden układ zawiera dwie skrzynki rozdziela-
cze z izolacją akustyczną zapewniające opty-
malną i niemal bezgłośną wymianę powietrza 
w poszczególnych pomieszczeniach. Przewo-

dy powietrzne bez rozgałęzień i złącz zapobie-
gają odkładaniu się zabrudzeń i hałasowi, jaki 
zwykle powstaje na złączach, ograniczają stra-
ty ciśnienia w instalacji, a tym samym obniża-
ją koszty eksploatacji. Gotowy do pracy reku-
perator jest montowany na ścianie lub suficie. 
Konserwacja jest równie łatwa jak montaż. 
Rekuperatory VAR spełniają wszystkie kryte-
ria wymagane przez Instytut Domów Pasyw-
nych w Darmstadt. Stopień przygotowania 
ciepła w systemie recoVAIR (wg Niemieckie-
go Instytutu Techniki Budowlanej) wynosi 87% 
dzięki wbudowanemu układowi odzysku cie-
pła, co pozwala istotnie zmniejszyć koszty 
ogrzewania powietrza zewnętrznego, a zara-
zem chronić środowisko naturalne. 

Korzyści kompletnego systemu  
rekuperacji recoVAIR VAR
- Wyjątkowo wysoką wydajność odzysku cie-

Vaillant wzbogacił ofertę systemów rekuperacji recoVAIR VAR o nowe 
elementy, czyli układy przewodów wentylacyjnych doprowadzających 
powietrze do nawiewników.

System nawiewu i wywiewu recoVAIR VAR
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pła wynoszącą 87% w rekuperatorze recoVA-
IR zapewnia krzyżowo-przeciwprądowy wy-
miennik ciepła o wysokiej sprawności.
- Sprawne działanie do temperatury zew- 
nętrznej -3°C bez zamarzania wymiennika 
ciepła.
- 3-stopniowe przełączanie, tryb automatycz-
ny, nocny, dzienny i na czas przyjęcia, tryb 
letni, szybkie przewietrzanie.
- Regulacja stałego strumienia objętości za-
pewniająca niezmienny przepływ powietrza 
w wentylatorach promieniowych nawiewu  
i wywiewu z elektronicznym układem stero-
wania prędkością obrotową, cechujących 
się cichą pracą i wysoką sprawnością.
- Filtry o doskonałych parametrach oczysz-
czają świeże powietrze i filtrują wywiewane.
- Regulacja równowagi wentylatorów w celu 
ochrony przed obniżonym lub podwyższo-
nym ciśnieniem.
- Całkowicie regulowane wbudowane obej-
ście letnie w recoVAIR 260/4 oraz 360/4 (w reco-
VAIR VAR 150/4 L, R dostępne jako osprzęt do-
datkowy). Latem odzysk ciepła z reguły nie jest 
potrzebny, gdyż prowadzi do zbytniego na-
grzania powietrza w pomieszczeniach. Układ 
obejścia wbudowany w rekuperatorze recoVA-
IR pozwala łatwo ominąć wymiennik ciepła.

Korzyści kanałów systemu rekuperacji  
recoVAIR VAR
- Rozdzielacz powietrza jako tłumik dźwięku. 
Główną funkcję w osprzęcie pełnią skrzynki 
rozdzielaczy powietrza.
- Dwie różne wersje skrzynek rozdzielaczy po-
wietrza umożliwiają elastyczne dostosowanie 
montowanej instalacji do uwarunkowań bu-
dowlanych.
- Elastyczne przewody powietrzne o dwóch 
średnicach wewnętrznych ø 62 lub ø 75mm, 
oferowane są w zwojach po 40 m. Wewnątrz 
gładkie i lekko faliste, aby zwiększyć elastycz-
ność podczas układania.
- Solidne elementy składowe wyposażenia 
do budowy komfortowej instalacji wentyla-
cyjnej są odporne na obciążenia ściskają-
ce podczas montażu, w razie nadepnięcia 
przez pracowników czy podczas betono-
wania.
- Zróżnicowane przyłącza zaworów nawiewu 
i wywiewu umożliwiają dostosowanie instala-
cji do miejscowych wymagań.
- Wysokiej jakości rury łączące rozdzielacz 
powietrza z urządzeniem wentylacyjnym re-
coVAIR i wlotem świeżego powietrza mają 
własności termoizolacyjne i są odporne na 
dyfuzję gazów, dzięki czemu zapobiegają 
powstawianiu kondensatu na wlocie świeże-
go powietrza nawet w bardzo chłodne dni 
zimowe.
- Bezgłośna praca. Przepływ powietrza jest 
nastawiany w skrzynkach rozdzielaczy powie-
trza, a nie na zaworach w pomieszczeniach 
mieszkalnych, dzięki czemu w pomieszcze-
niach nie powstaje hałas.
- Szybkie i proste projektowanie i wymiaro-
wanie dzięki elastycznym przewodom po-
wietrznym bez dodatkowych kształtek to 
oszczędność czasu i gwarancja niezawod-
ności.  
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