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Co zamiast kottow, czyli jak ograniczac niska emisje?

Za fatalng jakos¢ powietrza, ktérym oddychamy w duzej mierze odpowiada tzw.
niska emisja zanieczyszczen. Terminem tym okresla sie zanieczyszczenia emitowane
na wysokosci do 40 metréw nad ziemia. Zrodtem tych zanieczyszczen sg gtownie
gospodarstwa domowe i rolne, lokalne kottownie oraz komunikacja oparta o silniki
spalinowe. Co wiec stosowac do ogrzewania domow zamiast kottow weglowych?

I Jakim powietrzem oddychamy?

Powietrze, ktorym oddychamy w Polsce, od wielu
lat nie spetnia nawet minimalnych standardow jako-
Sci. Wprowadzane w miastach dziatania naprawcze
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen tylko
nieznacznie wptywajg na jego jakosc¢. W konsekwen-
cji wwielu miejscach w Polsce stezenia toksycznych
i rakotworczych substancji w powietrzu przekra-
czaja dopuszczalne normy. Wedtug szacunkow NIK
w Polsce ok. 45 tys. 0s6b rocznie traci zycie z po-
wodu zanieczyszczen powietrza i jest to 10-krotnie
wieksza liczba zgondw niz w wypadkach samocho-
dowych. Kara za niedotrzymanie standardow okre-
Slonych w unijnej Dyrektywie 2008/50/WE w sprawie
jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE) moze nas kosztowac 4 mld zt. Jeszcze wyz-
sze sa jednak koszty zewnetrzne. Wedtug opubliko-
wanego pod koniec 2014 roku raportu Europejskiej
Agencji Srodowiska (EEA) szkody w latach 2008-2012
wynikte z zanieczyszczenia powietrza i emisji gazow

cieplarnianych kosztowaty Polske od 43 do 132 mld
euro! To koszty zwigzane z leczeniem, hospitaliza-
Cja, rentami, opuszczaniem pracy i przedwczesny-
mi zgonami, jak rowniez m.in. z zanieczyszczeniami
budynkow czy zmniejszonymi plonami.

Za fatalng jako$¢ powietrza, ktorym oddychamy
w duzej mierze odpowiada tzw. niska emisja zanie-
czyszczen. Terminem tym okresla sie zanieczysz-
czenia emitowane na wysokosci do 40 metrow nad
ziemia. Zrodtem tych zanieczyszczen sg gtéwnie go-
spodarstwa domowe i rolne, lokalne kottownie oraz
komunikacja oparta o silniki spalinowe. Rys. 1 poka-
zuje procentowy udziat oddziatywania zanieczysz-
czen zwiazanych z indywidualnym ogrzewaniem
budynkow w ogolnym zestawieniu przyczyn prze-
kroczenia dopuszczalnego stezenia Sredniorocz-
nego PM10 w poszczegolnych latach. W warunkach
polskich zkumulacja tych zanieczyszczen mamy do
czynienia gtdwnie w sezonie grzewczym. Ponadnor-
matywne stezenie toksycznych gazow i pytow (wsréd
nich pyt zawieszony PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pi-
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1 Udziat oddziatywania zanieczyszczen zwiazanych z indywidualnym ogrzewaniem budynkow

w ogblnym zestawieniu przyczyn przekroczenia
[Zrodto danych NIK]

ren) w powietrzu ma bezposrednii bardzo negatywny
wptyw zarowno na srodowisko, jak i na ludzkie zdro-
wie. Pyty zawieszone zawieraja substancje toksycz-
ne, moga powodowac choroby ptuci uktadu kraze-
nia. Benzo(a)piren to organiczny, silnie rakotwaorczy
zwigzek chemiczny, ktory ma zdolnos¢ kumulacji
w organizmie. Wedtug danych NIK w skali kraju
w latach 2010-2013 dopuszczalne poziomy benzo-
(@)pirenu przekroczono w ok. 90% wszystkich stref,
w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza. Do-
puszczalne poziomy stezenia pytu PM10 przekroczo-
no w ponad 75% stref w Polsce.

Co zamiast kottow weglowych?

Poprawa stanu jakosci powietrza z pewnoscia jest
procesem dtugotrwatym i kosztownym. Dziatania
w zakresie ochrony powietrza musza byc realizowa-
ne rownoczes$nie na terenie catego kraju. Niska emi-
sja, pochodzaca z palenisk domowych i lokalnych

dopuszczalnego stezenia Sredniorocznego PM10

kottowni weglowych, w ktorych spalanie odbywa sie
w nieefektywny sposéb, determinuje jakos¢ powie-
trza w wielu polskich miastach. Dlatego, to wtasnie
tutaj w pierwszej kolejnosci powinno sie upatrywac
rozwigzania problemu. Jednym z narzedzi do tego
celu jest Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),
ktorego podstawowym celem jest kompleksowa li-
kwidacja istniejacych, nieefektywnych zrodet ciepta.

Ograniczenie emisji substancji szkodli-
wych do atmosfery z zatozenia ma byc¢
osiggniete poprzez zamiane dotychcza-
sowych systemow grzewczych na eko-
logiczne, energooszczedne urzadzenia
grzewcze oraz odnawialne zrédta ener-
gii (kotty na pelety, pompy ciepta, uktady
solarneiinne).

Pompy ciepta jako jedne z nielicznych
sposrod urzadzen grzewczych nie powo-
duja zadnej niskiej emisji zanieczyszczen.
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2 Zastosowanie pomp ciepta pozwala znaczaco obnizy¢ eksploatacyjne koszty ogrzewania

[zZrodto: PORT PC]

Jedyna emisja jaka zwigzana jest z pompami cie-
pta, odnosi sie do zanieczyszczen powstatych
w procesach produkcji energii elektrycznej, ktora
zasila urzadzenie napedzajace sprezarke. Biorac
pod uwage produkcje energii elektrycznej z wegla
kamiennego czy brunatnego, elektrownie opalane
nimi wyposazone sa w profesjonalne filtry, ktére
w duzej mierze zatrzymuja zanieczyszczenia pyto-
we. W przypadku absorbcyjnych pomp ciepta, na-
pedzanych gazem praktycznie nie wystepuje niska
emisja zanieczyszczen. Energetyka prosumencka,
w ktorej pompy ciepta mozna potaczyc zinstalacjami
odnawialnych Zzrédet energii elektrycznej (np. panele
fotowoltaiczne) daje mozliwosci catkowitego unik-
niecia emisji pozostatych zanieczyszczen. Kolejnym

argumentem przemawiajacym na korzy¢ pomp cie-
pta sa niewatpliwie niskie koszty ogrzewania. Rys. 2
przedstawia zestawianie jednostkowych kosztow
ogrzewania dla roznych nosnikow ciepta. Jak wi-
dac uzytkowanie pomp ciepta, jest rozwigzaniem
tanszym nawet w stosunku do retortowego kotta
weglowego o sprawnosci 75%.

Polskie programy ograniczenia niskiej
emisji, czyli kotty weglowe gtownie na...
kotty weglowe
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3 Emisja CO, [g/kWh ciepta], [zrodto: PORT PC]

Jak wykazuja dane z monitoringu zanieczyszczen, to
w okresie grzewczym (zimowym) emitowana jest wie-
lokrotnie wieksza ilos¢ zanieczyszczen do atmosfery
w poréwnaniu do okresu letniego. Niestety w okre-
sie zimowym podstawowym zrédtem ciepta pozo-
staje nadal kociot weglowy.

Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii
Pomp Ciepta (PORT PC) programy ograniczenia niskiej
emisji zanieczyszczen powinny dofinansowywac in-
westycje z pompami ciepta. Niskie koszty eksploatacji
tych urzadzen, nie spowoduja wzrostu cen ogrzewa-
nia, ktorych czesto obawiaja sie osoby zamieniaja-
ce stare kotty weglowe na inne instalacje grzewcze.
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Warto zauwazyc, ze zwiekszenie liczby dziatajacych
pomp ciepta w skali kraju przyczyni sie rowniez do
redukcji emisji CO,. Wedtug ustalen nowego pakie-
tu klimatycznego kwestia redukcji CO, juz wkrot-
ce stanie sie kluczowym zagadnieniem klimatycz-
nym. Celem na rok 2030 bedzie obnizenie emisji CO,
0 ok.40%. Sprezarkowa pompa ciepta zasilana ener-
gig elektryczna wytwarzang w elektrowniach (elek-
trocieptowniach) weglowych emituje posrednio ok.
200-250 g CO_/kWh. Emisja ta nie jest generowana
w miejscu wytwarzania ciepta, dodatkowo jest jesz-
cze ok. 40-60% mniejsza niz emisja CO, z tradycyj-
nego kotta weglowego. W przypadku gdy pompa

Efekt rzeczowy aktualizowany na stronie internetowej PONE pokazuje, ze w ramach programoéw ograniczenia niskiej emisji
zanieczyszczen dotychczas zlikwidowano 4142 stare kotty weglowe. Az w 83% przypadkow (3427 szt.) ponownie zamieniono
je na nowsze kotty weglowe. W ramach PONE zamontowano blisko 2,5 tys. uktadow solarnych, ktére zapewniaja ciepta wode
gtownie latem. Mimo, ze pompa ciepta, jako jedyne z urzadzen niskoemisyjnych nie emituje niskiej emisji zanieczyszczen
powietrza, w ramach programu PONE zamontowano tylko dwie pompy ciepta !!!
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ciepta bedzie zasilana energia elektryczna pocho-
dzaca z OZE lub elektrowni atomowej emisja dwu-
tlenku wegla jest nizsza prawie 40-krotnie nizemisja
kotta weglowego! Poréwnujac to z kottem gazowym
(rys. 3) emisja CO, moze by¢ nawet 20 razy mniejsza.

Raport NIK

Tempo i skala dziatan majacych na celu ogranicze-
nie niskiej emisji zanieczyszczen wcigz wydaja sie
by¢ niewystarczajgce. Na poprawe jakosci powie-
trza w Polsce wydano juz ponad 3,5 mld zt. Raport
NIK ,Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”
pokazuje strukture wydatkdw na realizacje dziatan
w Programie Ochrony Powietrza w wojewodztwach
objetych kontrola.

Zrédto: PORT PC, NIK

Mimo ze od kilku lat to emisja ze zro-
det powierzchniowych stanowi okoto
90% catej niskiej emisji zanieczysz-
czen, az 87,7% wydatkoéw (czyli

2,7 mld zt) przeznaczono na ogranicze-
nia emisji ze zrodet liniowych (gtéwnie
transport). Wydatki na redukcje emi-
sji ze zrodet powierzchniowych (wdra-
Zanie programoOw ograniczenia niskiej
emisji PONE, ocieplania budynkow ko-
munalnych, modernizacje systemow
cieptowniczych miejskich przedsie-
biorstw dostarczajacych ciepto) sta-
nowig w tym zestawieniu zaledwie
11,9% (czyli 365,9 mln zt)!

POBIERZ RAPORT NIK ,,0chrona

. powietrza przed
zanieczyszczeniami”
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