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Juz niebawem branze urzadzen grzewczych czeka rewolucja. We wrzesniu zacznie
obowigzywac dyrektywa w sprawie ekoprojektu oraz oznakowania energetycznego.
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De Dietrich uruchomit
strone dot. wprowadzania
dyrektywy

I Polityka Srodowiskowa Unii Europejskiej zmierza
do zrealizowania zatozonego planu 20/20/20 wynika-
jacego z przyjetego Protokotu z Kioto. Powinno to na-
stapi¢ do 2020 roku. Plan ma na celu wprowadzenie

Co to oznacza dla instalatoréw i klientow
indywidualnych?

2010 roku dyrektywy w sprawie ekoprojektu i ozna-
kowania energetycznego narzucaja producentom
urzadzen grzewczych i wytwarzajacych ciepta wode
uzytkowa stosowanie sie do okreslonych norm. Ich
przestrzeganie ma sprzyja¢ wprowadzeniu na rynek
wydajnych i ekologicznych produktow, ktére beda
spetniaty oczekiwania klientow. W Polsce zacznag one

zmian, ktore wptyng na ochrone klimatu, zwieksza
udziatenergii odnawialnej do 20%, zmniejsza emisje
CO, do srodowiska oraz 0 20% obnizg zuzycie ener-
gii pierwotnej. W zwigzku z tym, przyjete w 2009 oraz

obowigzywac juz 26 wrze$nia biezacego roku.
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Dyrektywy ekokoncepcji zwane ekoprojektem oraz
oznakowaniem energetycznym wprowadzaja okreslone
ograniczenia. Maja one na celu redukcje wptywu na sro-
dowisko produktow zuzywajacych energie. Dyrektywa
unijna ustanawia minimalng sprawnosc energetyczna
oraz gorna granice zanieczyszczen emitowanych przez
urzadzenia grzewcze oraz te, ktore stuza do produkdji
cieptej wody uzytkowej. Dotyczy wiec ona pomp cie-
pta, podgrzewaczy wody, zasobnikow buforowych, so-
larnych instalacji grzewczych, kottow, w tym kondensa-
cyjnych, systemow regulacji itd. o mocy ponizej 400 kW
oraz o pojemnosci do 2000 litrow. Ich producenci od
wrzesnia tego roku musza oferowac rozwigzania zgod-
ne zwymaganiami dyrektywy ekoprojektu. Marka De
Dietrich aktywnie wtgcza sie w rozwijanie Swiadomosci
konsumenckiej na temat zapotrzebowania energetycz-
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Stawiamy na hybrydy

Na jakie urzadzenia grzewcze najlepiej postawi¢? Nalezy pamie-
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tac, ze po wejsciu w zycie ErP najwiekszym wskaznikiem efektyw-

nosci energetycznej beda sie odznaczac generatory hybrydowe.

Ich gtobwna zaleta jest taczenie w sobie kilku sposobow wytwa-
rzania energii. Najprostszy przyktad takiego urzadzenia stanowi
kondensacyjna centrala grzewcza, potaczona systemowo z ba-
terig kolektorow stonecznych. Automatyka takiego systemu jest
zdolna do optymalizacji procesu wytwarzania ciepta z prioryte-
tem wykorzystania energii stonecznej. W ofercie De Dietrich przy-
ktadem takiej hybrydy jest typoszereg MODULENS G AGC.../V220

SHL potaczony z baterig solarna.

Oprécz opisanej hybrydy De Dietrich oferuje inne innowacyjne, wie-

loenergetyczne produkty, zaprojektowane wedtug filozofii ecodesign, od-

powiadajace, a nawet przewyzszajace wymagania dyrektywy. Rozwigzania te sg oferowane wraz
z zestawem ustug adresowanych zaréwno do profesjonalistow, jak i uzytkownikow indywidualnych.

nego sprzetu, prowadzac rzetelng polityke informacyj-
na i promujac ekologiczne rozwiazania.

Etykietowanie energetyczne

Dyrektywa unijna narzuca producentom stosowanie
specjalnych etykiet energetycznych. Beda one po-
dobne do tych spotykanych na urzadzeniach AGD.
Umieszczone w widocznym miejscu majg byc ener-
getyczna ,wizytowka” danego produktu. Na etykie-
tach powinny znalez¢ sie takie informacje, jak: na-
zwa producenta, nazwa urzadzenia i modelu, poziom
emitowanego hatasu w trakcie jego pracy oraz moc
cieplna. Co wiecej, powinny by¢ one takze ozna-
kowane odpowiednia klasa efektywnosci energe-
tycznej w skali od A+++ do G (dla ogrzewania) oraz
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od A do G (dla cieptej wody). Informacje, ktére znaj-
duja sie na etykiecie, musza pojawic sie rowniez
w kazdym dokumencie zwigzanym z produktem, np.
w materiatach reklamowych i folderach. Gtownym wy-
znacznikiem przypisania danego urzadzenia do wta-
sciwej klasy energetycznej stanie sie wspotczynnik
jego efektywnosci, a wiec stosunek uzyskanej ener-
gii do wykorzystanej energii pierwotne;.
Konsekwentne oznakowanie pozwoli juz na etapie
kupna ocenic jakos¢ wybranego produktu i porownac
go z innymi. Etykiety beda stosowane dla urzadzen
grzewczych oraz generatorow cieptej wody uzytko-
wej, ktorych moc nie przekroczy 70 kW. Im wyzsza
klasa energetyczna, tym lepiej dla klienta, ktory be-
dzie mie¢ pewnos¢, ze inwestuje w ekonomiczne
i ekologiczne urzadzenie. N
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