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Wptyw regulacji pogodowej kotta na jego
Sprawnosc, czyli... optymalne sterowanie

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant

Regulatory pogodowe staty sie standardowym roz-
wiagzaniem stosowanym w kottach grzewczych matej
mocy, szczegodlnie wobec popularyzacji stosowania
wiszacych gazowych kottow kondensacyjnych (rys. 1).
Niekiedy jednak klient indywidualny poszukuje od-
powiedzi na pytanie, czy zastosowanie regulacji po-
godowej jest konieczne, czy moze wystarczy proste
rozwigzanie - regulator statotemperaturowy? Do
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rozwazenia pozostaje jeszcze inna opcja — zastoso-
wania regulatora pogodowego, ale wspotpracujace-
go z wewnetrznym czujnikiem temperatury (rys. 2).

Warianty regulacji kotta grzewczego

a.Regulator pokojowy, pomiar temperatury
wewnatrz pomieszczen

1 Regulator pogodowy - standard wspotczesnych kottow grzewczych
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Podstawowe rozwigzanie w zakresie regulacji pracy
kotta grzewczego stanowig regulatory pokojowe. Nie-
zaleznie od zmiennej temperatury zewnetrznej, regu-
lator pokojowy wymusza prace kotta, aby utrzymac
zadana przez uzytkownika temperature wewnatrz
pomieszczen. Regulator pokojowy zapewnia wysoki
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poziom komfortu cieplnego, jednak kosztem zwiek-
szonego zuzycia paliwa przez kociot.

b.Regulator pogodowy, pomiar temperatury
zewnetrznej

Rozwigzaniem stosowanym coraz czesciej w ostat-
nich latach jest regulacja pracy kotta grzewczego
w funkcji temperatury zewnetrznej. W praktyce roz-
wiazanie takie polega na wspotpracy regulatora ko-
tta z regulatorem pogodowym. Regulator ten moze
by¢ zabudowany w pomieszczeniu lub bezposred-
nio w kotle. Regulator pogodowy zapewnia najnizsze
koszty eksploatacji kotta grzewczego, w szczegolno-
sci kondensacyjnego. Obnizanie temperatury wody
grzewczej zwieksza efekt kondensacji, podwyzsza-
jac sprawnosc pracy tego typu kotta.

c. Regulator pogodowy, pomiar temperatury
zewnetrznej i wewnetrznej

Regulator pokojowy

Fomiar temperatury
wewnelrznej t,
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Regulator pogodowy
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Wariantem ,mieszanym” jest potaczenie trybu pra-
cy regulatora pogodowego i pokojowego. Standar-
dowy regulator pogodowy zabudowany w pomiesz-
czeniu dokonuje dodatkowego pomiaru temperatury
wewnetrznej. W ten sposob praca kotta jest regu-
lowana w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
(pogodowo), ale z korekta, czyli z uwzglednieniem
temperatury wewnetrznej. Moze to zwiekszac po-
ziom komfortu cieplnego, ale jednocze$nie obnizac
sprawnos¢ pracy kotta, w porébwnaniu do wytacznie
pogodowego trybu regulaciji.

Ktora regulacja optymalna?
...na podstawie obserwacji pracy
ogrzewania

Na podstawie obserwacji pracy 67 systemow grzew-
czych, dokonano m.in. oceny ich rzeczywistej Sred-
niorocznej sprawnosci.

Systemy pracujace w trybie regulacji pogodowej
uzyskiwaty srednio sprawnos¢ 87,3% (rys. 3), pod-
czas gdy przy regulacji pokojowej o ponad 3% mniej:
84,2%. Roznica ta moze oznaczac¢ okoto 100-120 zt
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oszczednosci dla domu z kosztami ogrzewania rze-
du 3000 zt/rok. Nie jest to kwota mata i oznacza, ze
drozszy wariant regulatora pogodowego zwrdci sie
w pierwszych latach uzytkowania kotta grzewczego.
Za korzystny wariant regulacji mozna uznac wa-
riant ,,mieszany”, to znaczy regulator pogodowy
z funkcjag korekty pracy w zaleznosci od zmian tem-
peratury wewnetrznej w budynku. Sprawnosc sred-
nioroczna ulegta zmniejszeniu srednio jedynie 0 0,8%,
za to zwiekszony zostaje poziom komfortu cieplnego
dzieki kontroli temperatury wewnetrznej, co maistotny
wptyw m.in. przy zwiekszonych wewnetrznych zyskach
ciepta. Wzrost kosztow eksploatacji w ,mieszanym” wa-
riancie regulacji nie powinien by¢ zauwazalny dla uzyt-
kownika. Dodatkowo czesto funkcje regulatora pogodo-
wego z czujnikiem wewnetrznym temperatury spetnia
zdalne sterowanie zabudowane np. w pokoju dzien-
nym, dzieki czemu zwieksza sie wygoda obstugi kotta.

Literatura:
[1] ,Felduntersuchungen: Betriebsverhalten von

Heizungsanlage mit Gasbrennwertkesseln”, Fach-
hochschule Braunschweig/Wolfenbuttel 2004.
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Srednioroczna sprawnosc systemu
ogrzewania (Jahresnutzungsgrad),
odniesiona do ciepfa spalania.
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3 Porownanie Srednich sprawnosci sredniorocznych dla réznych wariantéw regulacji (67 kottow

kondensacyjnych) [1]

[V Kongres PORT PC: ,Pompy ciepta

- efektywnosc z klasg”

Wprowadzany w catej Europie wymog przedstawiania
klas energetycznych urzadzen grzewczych w krotkim
czasie spowoduje znaczne zmiany dla catej branzy
grzewczej i w rynku urzadzen. To dobra wiadomosc
dla zwolennikow pomp ciepta i klientéw zaintereso-
wanych oszczednym ogrzewaniem, poniewaz dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej urzadzenia te
beda osiggac najwyzsze mozliwe klasy energetycz-
ne A+, A++, At++,

Miedzy innymi o konsekwencjach wprowadzenia
tej klasyfikacji bedzie mozna postuchac podczas
IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepta, ktéry w tym roku odbedzie
sie pod hastem ,,Pompy ciepta - efektywnos¢
z klasa”. Tegoroczne spotkanie branzy i sympaty-
kow pomp ciepta tradycyjnie juz odbedzie sie pod-
czas Miedzynarodowych Targow Energii Odnawialnej
i Efektywnosci Energetycznej Renexpo w Warsza-
wie w dniu 22 wrzesnia 2015 roku.

Wszystko wskazuje na to, ze wzorem naszych za-
chodnich sasiadéw technologia pomp ciepta row-
niez w Polsce ma szanse stac sie wiodaca w zakre-
sie zapewniania komfortu cieplnego, szczegblnie
nowych obiektow. Polska, jako jedyny kraj w Euro-
pie, odnotowata istotny wzrost rynku pomp ciepta
juz piaty rok z rzedu.

Podczas IV Kongresu PORT PC bedzie miata miej-
sce premiera opracowania ,Mapa drogowa ciepta
z0ZE do 20301, bedacego prognoza rozwoju urza-
dzen grzewczych korzystajacych z OZE dla budyn-
kow jednorodzinnych w Polsce.

Czy i kiedy konwencjonalne paliwa ustapig miej-
sca odnawialnym zrodtom energii? Jaka pozycje
moga mie¢ pompy ciepta w przysztosci energety-
ki? Udziat w Kongresie potwierdzit juz sSwiatowe]
klasy naukowiec i ekspert profesor Hans-Martin
Henning z instytutu Fraunhofera ISE, ktory przed-
stawi wizje bezpieczenstwa energetycznego Nie-
miec opartego na rozwoju OZE i wykorzystaniu po-
tencjatu efektywnosci energetycznej oraz plany jej
realizacji do roku 2050.

IV Kongres PORT PC to rowniez premiera nowych
wytycznych publikowanych przez stowarzyszenie.
Po raz pierwszy mozna bedzie sie zapoznac z nowy-
mi standardami jakosci wody dla urzadzen grzew-
czych oraz z nowymi standardami catkowitych kosz-
tow rocznych.

Tematyka tegorocznego spotkania jest bardzo zrozni-
cowana. Jednym z zagadnien beda Regionalne Pro-
gramy Operacyjne, w ramach ktérych na rozwoéj OZE
przekazywane sg duze naktady finansowe. Uczest-
nicy Kongresu dowiedzg sie, w ktorych wojewodz-
twach mozna sie bedzie stara¢ o dofinansowanie
dla pomp ciepta.

Rejestracja na IV Kongres PORT PC rozpoczeta
sie juz w maju. Mozna jej dokonac za posrednic-
twem strony internetowej 5. Miedzynarodowych
Targdéw Odnawialnych Zrédet Energii i Efektyw-
nosci Energetycznej RENEXPO www.renexpo-
-warsaw.com w zaktadce konferencje.

Zrodto: PORT PC
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