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Żeliwne złączki 
zaciskowe Gebo Quick

Od 20 lat sprawdzone systemy przyspieszające  
i ułatwiające pracę instalatorom

Edyta Przyrowska

Firma Gebo od ponad 20 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania ułatwiające  
i przyspieszające prace instalatorom. Jako lider w dziedzinie żeliwnych łączników 
hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich 
klientów i dostosowuje do nich swój produkt z szerokiej oferty portfolio. Najbardziej 
rozpoznawalnym produktem w ofercie Gebo są złączki zaciskowe żeliwne.

Złączki Gebo w hurtownii
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Dostępne typy złączek zaciskowych Gebo: 
- z gwintem zewnętrznym Gebo Quick (typ QA), 
- z gwintem wewnętrznym Gebo Quick (typ QI),
- typu trójnik (QT), 
- z pierścieniem zaciskowym z obu stron (QO).
Wszystkie typy złączek oferowane są w średnicach 
od ½ do 2” 

Standardowe miejsca zastosowania złączek Gebo: 
- naprawy i remonty uszkodzonych instalacji wod-
nych, 
- rozbudowa rurociągów oraz nowo budowane in-
stalacje,
- rurociągi ze sprężonym powietrzem.
 
Media: woda i sprężone powietrze. Parametry pra-
cy wynoszą odpowiednio: PN 10 barów; temperatu-
ra robocza: woda grzewcza do 80°C (rury stalowe), 
woda pitna do 25°C.
Wszystkie produkty z serii Gebo Quick oprócz nie-
zbędnych na rynku polskim dopuszczeń (atest PZH, 
aprobata techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodności), 
mają dodatkowo niemiecki certyfikat DVGW.  

Przykłady instalacyjne

  Właściwości złączek Gebo 
Cechą wyróżniającą złączek zaciskowych jest ich uni-
wersalność, za ich pomocą można łączyć odcinki rur 
ze stali, stali ocynkowanej, rur stalowych czarnych 
oraz rur PE. Oznacza to, iż w bardzo szybki i łatwy spo-
sób jesteśmy w stanie połączyć system instalacji sta-
lowych z nowoczesnym, zbudowanym z polietylenu. 
Aby wykonać trwałe, wytrzymałe połączenie na ru-
rze konieczne są tylko 3 proste kroki: 
1.	usunięcie zadziorów oraz zanieczyszczeń na od-
cinku rury, 
2.	założenie poszczególnych elementów złączki  
i skontrolowanie głębokości osadzenia,
3.	dokładne skręcenie wszystkich elementów złącz-
ki ze sobą.  

Funkcjonalność i szczelność złączek uzależniona jest 
od prawidłowości montażu. Dzięki zastosowaniu  
w złączkach mechanizmu zaciskowego otrzymu-
je się szybkie, pewne i szczelne połączenia, zyskuje 
czas i wygodę montażu w trudno dostępnych miej-
scach. Przy naprawach w tym systemie wyelimino-
wane jest spawanie i gwintowanie.

Dodatkowe zalety systemu zaciskowego Gebo:
- prostota i pewność połączeń,
- duża oszczędność czasu, którą można przeznaczyć 
na wykonanie kolejnych inwestycji,
- czystość pracy i otoczenia,
- bezpieczeństwo oraz gwarancja szczelności na na-
stępne lata.
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