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ne są z adapterami powietrzno-spalinowymi z króć-
cami pomiarowymi.
Dodatkowymi zaletami kotłów Cerapur Compact są 
również małe wymiary, niewielka masa, cicha praca 
oraz atrakcyjna cena.
Kotły Cerapur Compact dostępne są w dwóch  
modelach:
- ZSB 24-1 DE – jako urządzenie jednofunkcyjne, do 

ogrzewania i gotowe do współpracy z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej, o klasie efektywności ener-
getycznej A dla ogrzewania,
- ZWB 24-1 DE – jako urządzenie dwufunkcyjne, do 
ogrzewania i przepływowego podgrzewania wody 
użytkowej, o klasach efektywności energetycznej A 
dla ogrzewania oraz A dla ciepłej wody (przy wyso-
kim profilu wydajności XL).  

 Najnowsze kotły kondensacyjne Cerapur  
Compact marki Junkers to kompaktowe urządze-
nia do montażu naściennego. Dzięki szerokiemu 
zakresowi modulacji 1:8 (od 12 do 100%) kotły kon-

densacyjne Cerapur Compact mogą być stosowane 
zarówno w małych mieszkaniach (moc modulowa-
na od 3 kW), jak i w apartamentach i domach (gór-
ny zakres modulacji do 24 kW). Dodatkowo dzię-
ki szerokiej ofercie uzupełniającej, składającej się 
z poziomych oraz pionowych podłączeń hydrau-
licznych oraz zestawów adaptacyjnych, możliwe 
jest szybkie i bezproblemowe podłączenie kotła 
Cerapur Compact do nowej instalacji hydraulicz-
nej lub do istniejącej instalacji w przypadku wy-
miany kotła. 
W celu zapewnienia optymalnie wysokiej sprawno-
ści i komfortu użytkowania, kotły kondensacyjne 
Cerapur Compact wyposażono w nowy, intuicyjny 
panel sterowania Bosch Heatronic® 3.5  ze zintegro-
wanym czytelnym wyświetlaczem LCD oraz auto-
matyką pogodową z możliwością indywidualnego 
dostosowywania krzywej grzewczej do charaktery-
styki cieplnej budynku.
Najnowsze kotły Cerapur Compact współpracują ze 
wszystkimi rodzajami regulatorów serii Fx lub Cx oraz 
z systemami powietrzno-spalinowymi dostępnymi 
w ofercie Junkersa. Kotły standardowo dostarcza-

Junkers wprowadził do oferty nowe kotły kondensacyjne – Cerapur Compact. 
Dostępne są dwa modele: jedno- i dwufunkcyjny. Oferta skierowana jest zarówno 
do nowych mieszkań i domów, świetnie sprawdza się w modernizacji istniejących 
instalacji oraz w wymianach kotła gazowego na nowy.

Nowe możliwości  
z Cerapur Compact

Nowość od Junkersa 

Cerapur Compact w skrócie

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny
Ogrzewanie lub ogrzewanie + ciepła woda
Zakres mocy: od 3 do 25,4 kW 
Moc nominalna: 24 kW

Najważniejsze korzyści:
- oszczędność gazu: szeroki zakres modulacji 1:8  
i funkcja optymalizacji solarnej
- łatwy montaż: różne możliwości podłączeń hydraulicznych
- łatwa obsługa: panel sterowania Bosch Heatronic® 3.5 
oraz czytelny wyświetlacz LCD
- cicha praca urządzenia 
- małe wymiary i masa
- atrakcyjna cena

Model ZSB 24-1DE ZWB 24-1DE
Typ jednofunkcyjny dwufunkcyjny
Znamionowa moc cieplna 24 kW 24 kW
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń [ηS]

93% 93%

Klasa efektywności 
energetycznej A A

Poziom mocy akustycznej 
Lwa 50 dB 50 dB

Deklarowany profil 
obciążeń - XL

Klasa efektywności 
energetycznej 
podgrzewania wody

- A

Zakres modulacji mocy  
na c.o. 3,0-25,4 kW

Maksymalna znamionowa 
moc cieplna na c.w.u. - 24,1 kW

Wydajność c.w.u. wg EN 
625 (D) [ΔT = 30 K] - 11,3 l/min

Masa 35 kg
Wymiary 815/400/300 mm
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aRobert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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