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Wentylator odaymiajacy

3V AX typ:

DAX

/ izolowana cieplnie obudowa

Rewolucja na ryku oddymiania powstata w firmie TROX TLT: dachowy osiowy
wentylator oddymiajacy (BV AX) typu DAX ma w petni izolowang cieplnie obudowe
i szczelnie odcina budynek od warunkow zewnetrznych.

I Novvoczesny wentylator z aluminiowa obudo-
wa spetnia wymagania klasy korozyjnej C5. Urzadze-
nie wyposazono w izolowang i stabilng obudowe,
izolowane cieplnie klapy odcinajace zgodne z EnEV.
Wentylator jest odporny na warunki atmosferyczne
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Dane techniczne:

Wydatek powietrza do 100 000 m*/h
Sprez do 1250 Pa

Klasy temp. F200, F300, F400.
Zgodny z EN 12101 cz.3

o Klergwnica powietria
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Wentylator BV DAX jest tatwy w montazu. Obudowa,
klapy odcinajace, wentylator i podstawa sa fabrycz-
nie kompletnie zmontowane. Moze by¢ ustawiany
na dachach ptaskich i nachylonych. Kat nachyle-
nia (do 25°) mozna ustawi¢ bezstopniowo na budo-
wie. Podtaczenie elektryczne jest bezproblemowe,
sitownik od klap odcinajacych, a takze silnik wenty-
latora sa fabrycznie okablowane. Puszka przytacza-
na oraz wytacznik serwisowy sa dostepne od strony
zewnetrznej urzadzenia.

Wentylatory BV DAX przeznaczone sa do instalacji
wentylacji oddymiajacej oraz bytowej. Wszedzie tam,
gdzie ktadziony jest duzy nacisk na energooszczed-
nosc i izolacyjnosc cieplng budynku.

Wentylator oddymiajacy z izolowa-
na cieplnie obudowg BV AX typ: DAX
jest zgtoszony do konkursu na Naj-
ciekawszy Produkt Forum Wentyla-
cja 2016. Ten wentylator i inne pro-
dukty marki TROX mozna ogladac
w dniach 1-2 marca na stoisku nr 54
firmy BSH Technik Polska Sp. z o.0.
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GUNB nt. kolizji pozwolen
na budowe i zgtoszen

Na swojej stronie internetowej Gtowny Urzad Nadzoru Bu-
dowlanego opublikowat stanowisko wyjasniajace watpli-
wosci dotyczace kolizji pozwolen na budowe i zgtoszen
dotyczacych budynkow mieszkalnych jednorodzinnych.
W sytuacji, gdy inwestor dokonat zgtoszenia budowy wol-
no stojacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409), na dziatce objetej wy-
dang wczesniej decyzja o pozwoleniu na budowe innego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba zamierze-
nia budowlane ze soba koliduja, wtasciwy organ powinien
wniesc sprzeciw do zgtoszenia.

Zgodnie z art. 110 ustawy — Kodeks postepowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ administracji
architektoniczno-budowlanej jest zwigzany decyzja o po-
zwoleniu na budowe od chwili jej doreczenia lub ogtosze-
nia. Tym samym organ nie moze przyjac zgtoszenia, ktore
w sposob odmienny przewidywatoby realizacje inwestycji
w tym samym miejscu.

Podobna sytuacja bedzie w przypadku ztozenia przez
inwestora wniosku o pozwolenie na budowe budynku
mieszkalnego na dziatce objetej wydang wczesniej de-
cyzja o pozwoleniu na budowe innego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. Jezeli inwestycje ze sobg ko-
liduja, organ administracji architektoniczno-budowlanej
powinien wyda¢ decyzje o odmowie udzielenia pozwo-
lenia na budowe.

Natomiast fakt objecia zgtoszeniem lub wnioskiem o po-
zwolenie na budowe (dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego) dziatki, dla ktorej wydano wczesniej pozwolenie
na budowe, ale w taki sposob, ze inwestycje nie kolidowa-
tyby ze soba, nie moze stanowi¢ podstawy do sprzeciwu
lub odmowy wydania pozwolenia na budowe.
http://www.gunb.gov.pl/
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