
11s t r.1 2 / 2 0 1 6
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Przepompownie typu PSA, PSE 
(jednopompowe), PSB, PSC i PSD 
(jedno- i wielopompowe)

Dane techniczne:
•	przepompownie: jedno- i dwupompowe oraz wie-
lopompowe wyposażone w zależności od charak-
terystyki ścieków w pompy FZ1, FZ2, FZ3, FZ4, FZ5, 
FZ6, FZ7 z wirnikiem otwartym typu vortex, kanało-
wym zamkniętym, półotwartym z tarczą rozciera-
jącą lub urządzeniem rozdrabniającym, z silnikami 
trójfazowymi o mocach od 0,55 do 30 kW;
•	wydajność: do 1000 m3/h;
•	wysokość podnoszenia: do 71 m;
•	sterowanie: UZS.4, UZS.6, UZS.7, UZS.8 za pomo-
cą sygnalizacji pływakowej lub dodatkowo sondy 
hydrostatycznej, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa 
jako opcja;

Przepompownie ścieków Hydro-Vacuum wykorzystywane są w systemach 
kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do 
transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom.

Przepompownie  
Hydro-Vacuum S.A.

Przeznaczone do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, 
wód drenażowych oraz opadowych
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•	szafy sterownicze mogą być wyposażone w system 
powiadamiania GSM i GPRS i dostosowane do wy-
magań klienta.

Cechy szczególne: nowoczesne rozwiązania kon-
strukcyjne, kompletne wyposażenie przepom-
powni, gwarancja wieloletniej pracy, łatwy i szyb-
ki montaż przepompowni w każdych warunkach 
gruntowych ograniczający do minimum prace 
ziemne, zautomatyzowana i bezobsługowa pra-
ca urządzenia, możliwość przepłukiwania ruro-
ciągów poprzez podłączenie przez złączkę „stra-
żacką”, zastosowanie energooszczędnych silników 
dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej, 
niskie koszty zakupu i eksploatacji, stały nadzór 
techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna ob-
sługa techniczna, łatwy dostęp do części zamien-
nych, realizacja indywidualnych wymagań i do-
stosowanie wyrobu do wymogów klienta, niskie 
koszty zakupu.

Przepompownie z separacją ciał stałych 
typu TSA, TSB, TSC (tłocznie ścieków)

Jednym z głównych i najbardziej uciążliwym pro-
blemem występującym w instalacjach przetłacza-
nia ścieków jest obecność w nich ciał stałych. Bez 
względu na rodzaj stosowanych pomp zawsze będzie 
pojawiało się ryzyko przytkania układu hydraulicz-
nego pomp. Szczególnie kłopotliwe są tutaj wleczo-
ne przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, 
szmat, bandaży itp. Stosowanie przepompowni  
z separacją ciał stałych pozwala w sposób skutecz-
ny unikać ww. i innych problemów, które pojawiają 
się w systemach przetłaczania ścieków. 

Dane techniczne:
•	wydajność: do 500 m3/h;
•	wysokość podnoszenia: do 86 m;
•	szafy sterownicze produkcji Hydro-Vacuum;
•	możliwość zdalnego monitoringu pracy tłoczni.

Cechy szczególne: konstrukcja opracowana przez 
inżynierów Działu Badawczo-Rozwojowego Hydro-
-Vacuum, tłocznia opatentowana w polskim i euro-
pejskim urzędzie patentowym, w tłoczniach pracu-
ją sprawdzone i wyróżniane medalami targowymi 
pompy typu FZ, całość produkowana jest w macie-
rzystej fabryce Hydro-Vacuum w Grudziądzu, kom-
pleksowość – od dostawy po montaż tłoczni i pod-
łączenie zdalnego monitoringu, indywidualny dobór 
każdej tłoczni do potrzeb użytkownika.

Nagrody i medale: Złoty Medal Targów Poznańskich 
2006, Eureka 2007 Kielce za innowacyjną technolo-
gię, Medal Targów Kieleckich 2010, Innowacyjny pro-
dukt 2012.

HYDRO-VACUUM S.A.
86-303 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8, 
skr. poczt. 31
tel. 56 45 07 415, faks 56 46 25 955
hv@hv.pl, www.hv.pl
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Hydro-Vacuum S.A. to dynamicznie rozwija-
jący się lider branży produkcji pomp w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma opie-
ra swój rozwój o własny dział badawczo-roz-
wojowy oraz o pozyskiwanie nowych rynków 
zarówno geograficznych, jak i branżowych. 
Nowe, innowacyjne pompy, w których często 
stosowane są opatentowane w Polsce i Euro-
pie rozwiązania konstrukcyjne, znajdują na-
bywców na rynku polskim oraz przeszło  
czterdziestu rynkach eksportowych.
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