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Wysrubowane przepisy unijne odnoszace sie do emisji spalin piecow, kominkow
i innych urzadzen energetycznych wejda w zycie w 2022 r. Jednak juz teraz na rynku
sg dostepne kominki, ktore spetniaja najsurowsze wymagania srodowiskowe.

I Pogarszaja)cy sie stan srodowiska naturalnego
ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych
przepisach prawa. Wedtug dyrektywy unijnej, zwa-
nej ekoprojektem (Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/125/WE), urzadzenia energetycz-
ne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny
spetniac szczegbtowe normy - by¢ energooszczed-
ne i efektywne. Przepisy wykonawcze do tego aktu
prawnego opisuja szczegdtowo dopuszczalny po-
ziom emisji spalin produkowanych przez te urzadze-
nia: nie moga one np. emitowac wiecej niz 40 mg/
Nm? pytow, a ich sezonowa efektywno$¢ grzewcza
nie powinna przekracza¢ 80%. Ekoprojekt (zwany
tez ,ecodesignem”, lub Dyrektywa ErP) odnosi sie
nie tylko do piecow, czy pomp ciepta, ale tez do
,0grzewaczy pomieszczen na drewno”, do ktérych
zalicza sie domowe kominki.

Uchwata antysmogowa nawigzuje do ekoprojektu
Cho¢ Dyrektywa 2009/125/WE zacznie obowigzy-
wac od 1 stycznia 2022 roku, juz teraz wptywa na
ksztattowanie prawa w krajach cztonkowskich Unii
Europejskiej. Na poczatku tego roku samorzad wo-
jewddztwa matopolskiego zdecydowat sie na wpro-
wadzenie w zycie tzw. uchwaty antysmogowej, czyli
przepisobw wprowadzajacych catkowity zakaz spa-
lania mutow i flotéw weglowych w piecach i ko-

minkach na terenie Matopolski. Zakaz ten wejdzie
w zycie 1 lipca tego roku. Uchwata zaktada takze, ze
kotty i kominki, ktére bedg instalowane od 1 lipca
tego roku beda musiaty spetnia¢ wymagania eko-
projektu. Oprécz okreslonej sezonowej efektywno-
sci grzewczej i emisji pytow, samorzgdowcy okresli-
li takze normy dla emisji gazowych zanieczyszczen
organicznych (ponizej 120 mg/Nm?), tlenku wegla
(mniej niz 1500 mg/Nm?) i tlenku azotu (mniej niz
300 mg/Nm?). To identyczne granice, jakie wyzna-
cza Ekoprojekt.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczen, czyli komin-
kow zastosowano okres przejsciowy — wejscie w zy-
cie uchwaty nie pociggnie za soba natychmiastowych
konsekwencji. Na dostosowanie sie do jej przepisow
mieszkancy beda mieli czas do konca 2022 r.

S3 juz kominki, ktére spetniajg normy

Projektanci, ktérzy wykorzystuja konkretne mode-
le kominkow, powinni mie¢ wiec na uwadze to, czy
spetniajg one unijne i lokalne normy. Wybor ekolo-
gicznego urzadzenia nie jest skomplikowany. Wktady
kominkowe juz od lat spetniajg wysrubowane nor-
my na poziomie 80% sprawnosci oraz na poziomie
mniejszym niz 0,1% emisji CO podczas procesu spa-
lania. Kominkow opalanych drewnem juz od dawna
dotycza miedzynarodowe normy PN-EN 13229 oraz
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PN-EN 13240, ktore okreslajg wymagania materiato-
we i sprawnosciowe oraz narzucaja producentom
restrykcyjny sposob budowy i testowania wktadow
kominkowych oraz badania emisji zanieczyszczen.
W Polsce wktady kominkowe sag badane i testowa-
ne przez Instytut Energetyki. Dopiero wtedy dopusz-
czane sa do sprzedazy.

Umieszczajac kominek w projekcie, mozna wybrac
jeden sposrod modeli Kratki.pl. Wktady kominkowe
takie, jak m.in. Nadia 13, Nadia 14, Nadia 14 BSP-G,
Zibi, Blanka 910, Blanka 12 (6757), Franek 12, Koza

dalej

AB, Koza K5, MBM, MBZ, MBO i MBA to ekologiczne,
efektywne i spetniajgce najwyzsze normy produkty
o0 zréznicowanym designie, ktére sprawdza sie w kaz-
dym nowoczesnym wnetrzu. Zadne z urzadzen nie
przekracza 80% sezonowe] efektywnosci grzewczej
(maksymalny utamek to 72%), nie produkuje wiecej
niz40 mg/Nm? pytow, a poziom emisji gazowych za-
nieczyszczen organicznych (OGC) wynosi maksymal-
nie 69 mg/Nm?. Réwnie pozytywne dane dotycza
emisji tlenku wegla (maks. 1208 mg/Nm?) i tlenkow
azotu (maks. 133 mg/Nm?).


http://www.instalreporter.pl

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



