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Kociot Pellux Compact o mocy 12 kW dedykowany jest
do obiektow o powierzchni uzytkowej nawet do 240 m?

I Ale zanim przejdziemy do gtéwnego tematu,
musimy pamietac, ze duzo oséb boi sie jeszcze ko-
ttow pelletowych ze wzgledu na nizsza kalorycznosc
paliwaijego cene. | tu powinnismy wyjasnic kliento-
wi, ze ze wzgledu na konstrukgcje kotta, jak i samego
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Automatyczne czyszczenie wymiennika kotta
w Pellux Compact

palnika pelletowego sprawnosc wynosi w okolicach
90%. Dodatkowo kotty wyposazone w automatycz-
nie czyszczony wymiennik utrzymuja te sprawnosé
przez caty okres pracy kotta. Warto przypomniec, ze
w nieczyszczonym kotle tworzy sie nagar na $cian-
kach, kazdy 1 mm osadu na wymienniku zmniejsza
sprawnos$c¢ okoto 5%. Kotty automatycznie sie od-
palaja, ptynnie modulujg moc, w momencie zas bra-
ku odbioru ciepta wygaszaja. W ten sposéb nie mamy
strat na podtrzymanie pracy kotta, co jest dos¢ waz-
ne szczegblnie w nowych, bardzo dobrze docieplo-

dalej

nlemow z kottami pelletowymi,
iezrozumienie ich dziarania...

KONRAD MROZIK

Podczas wielu moich rozmow z ,,przygotowanymi” klientami dotyczacych doboru
kotta na pellet - podobnie, pewnie jak i Waszych, jako handlowcow, instalatorow -
predzej czy pozniej rozmowa schodzi na temat informacji zawartych na np. forach
internetowych. | tu padaja pytania, dlaczego pojawiaja sie takie, a nie inne problemy.
Postanowitem wiec podsumowac najczesciej pojawiajace sie tematy na forach

i sprawdzic, czy rzeczywiscie sg to problemy z kottami czy btedna obstuga.

nych domach, takie bowiem przestoje s tam bar-
dzo dtugie. Te czynniki w duzej mierze zmniejszaja
zuzycie paliwa i przy cenie pelletu od 600 zt/tone
opalanie pelletem jest generalnie czystsze, mniej
pracochtonne i tansze od innych paliw.

Ochrona powrotu

Instalacja kotta pelletowego jest taka sama jak
wszystkich kottow z podajnikiem, musimy tu pa-
mietac o ochronie powrotu na poziomie min. 48°C.
Wydaje mi sie, ze jednym z najlepszych rozwiazan
jest zastosowanie pompy na powrocie z zaworem
temperaturowym 55°C np. Herz Teplomix, Afriso
ATV, ESBE VTC). Wtedy mamy zawsze dogrzany po-
wrot kotta, czyli zywotnos¢ kotta bedzie sporo wyz-
sza izmniejszymy tez zuzycie paliwa.

Ciepta woda z kotta pelletowego latem
Nastepnym aspektem zwigzanym z koniecznym wy-
posazeniem instalacji jest to, ze sterowanie c.w.u.

powinno by¢ zrobione na osobnej pompie. Wyni-
ka to z faktu, ze w okresie letnim kociot pelletowy
automatycznie sie uruchomi, dogrzeje wode uzyt-
kowg do zadanej temp. i po dogrzaniu wygasi sie.
Gdy spadnie temp. 0 zadana histereze, z powrotem
sie odpali itd., czyli srednio dla przygotowania 200 |
wody raz na 2 dni kociot pracuje koto 30-40 min.
W zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania grzatek
elektrycznych w okresie letnim. Zaleca sie ustawie-
nie wody na 55-60°C, temperatura ta jest optymalna
ze wzgledow uzytkowych, zapewniajac wiekszg ilosc
wody dla uzytkownikéw i nie powoduje intensywne-
go odktadania sie kamienia kottowego na wymienni-
ku zasobnika. Na marginesie zas warto wspomniec, ze
kamien osadzajacy sie na sciankach zasobnika c.w.u.
wptywa na obnizenie sprawnosci wymiany ciepta i wy-
dtuza czas nagrzewania wody, czyli zwieksza koszt jej
podgrzewania, dlatego wazne jest wymienianie anody
w zasobnikach. Tylko... prawie kazdy klient nam po-
wie, ze woda o temperaturze 60°C to troche za duzo.
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Trzeba zastosowac zawdr mieszajacy do c.w.u. (np.
Danfoss TVM-H, Womix TMT, ESBE VTA, Afriso ATM),
zamontowanie takiego zaworu pozwoli inwestorowi
na wybranie odpowiedniej temperatury. Temperatu-
ra ta jednak nie eliminuje catkowicie rozwoju bakte-
rii Legionella, dlatego zalecana jest tez okresowa de-
zynfekcja, czyli podgrzanie wody do 70°C.

A teraz o obawach klientow...

Przegrzewanie sie podajnika

Przegladajac fora internetowe i przypominajac sobie
rozmowy z inwestorami, chyba najczesciej pytano
mnie oraz pisano o przegrzewaniu podajnika i spala-
niu sie rury spiro. Dla inwestora moze to byc troche
przerazajace, ale jest to standardowe zabezpieczenie
przed dostaniem sie ognia do zasobnika z pelletem.
Tu przyczyn moze byc¢ kilka.

« Pierwsza najwazniejsza to brak wentylacji nawiew-
nej (tzw. ,zetki”) i wywiewnej w kottowni. Kotty na
paliwa state do pracy potrzebuja okreslonej ilosci
powietrza, bez niego nie beda dziata¢ poprawnie.

» Druga to brak ciggu kominowego. Jego mozliwe

Fot. Herz

Teplomix - zawor mieszajacy do podnoszenia
temperatury powrotu

przyczyny: brak wentylacji, zte podtaczenie kotta
do komina (czopuch skierowany ku dotowi), nie-
zastonieta wyczystka komina lub za maty, za cien-
ki, za niski komin. W praktyce rzadko sie zdarza, by
srednica komina byt za mata, chyba ze przygotowa-
ny byt pod kociot gazowy lub olejowy. W wiekszosci
nowych domoéw montowane kominy maja Srednice
od fi160 do fi200. Aby poprawi¢ wiec cigg komino-
wy, zalecam stosowanie regulatorow ciggu komino-
wego, ktore stuzg do stabilizacji i zmniejszenia zbyt
duzego podcis$nienia w przewodach kominowych.
« Trzecia: zapchany palnik. Jezeli stosujmy pellet ni-
skiej jakosci, powstaty spiek moze zablokowac pali-
wo na palniku i ogien moze sie cofnac w strone po-
dajnika. W palnikach w petni samoczyszczacych taka
sytuacja prawie nigdy nie wystepuje, chyba ze spa-
lany jest pellet przemystowy. Aby uniknac tych pro-
blemow najlepiej stosowac pellet z certyfikatami EN
plus Al oraz DINplus oznacza to, ze produkowany
pelletjest wytacznie z czystej trociny drewnianej, bez
zadnych zanieczyszczen, jak piasek czy rozne chemi-
kalia. Paliwo powstaje wytacznie dzieki wysokiemu
cisnieniu i naturalnej ligninie (sktadnika, ktory spa-
ja pellet w catosc i w zaleznosci od gatunku drzewa
moze by¢ go wiecej lub mniej).
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Regulator ciggu kominowego minimalizuje
wahania ciggu kominowego oraz zmniejsza
ryzyko uszkodzenia kotta spowodowane przez
kondensacje pary wodnej w kominie

« Czwarta: niewyczyszczony kociot. W ,pelleciakach”
obstuga jest zmniejszona do minimum, ale to nie
oznacza, ze mozemy kotta nie czysci¢ i nie wybie-
ra¢ popiotu przez bardzo dtugi czas. Trzeba to robic
przynajmniej raz na miesigc, po prostu sprawdzi¢
czy kociot jest czysty i wybrac popiot.

« Pigta: zte ustawienie kotta. Podczas ustawianiu ko-
tta pelletowego powinnismy zadac ilos¢ podawane-
go paliwa i powietrza. Przesadzajac z tymi ustawie-
niami, mozemy doprowadzi¢ do zasypania palnika
(zbyt duza ilos¢ paliwa) lub ustawic¢ za mato paliwa
i wtedy paliwo bedzie sie spalato zbyt blisko podajni-
ka. Podobnie sprawa sie ma z powietrzem - nie mo-
zemy przesadzac¢ ani w jedna, ani w druga strone.
Dobrze by byto podac jedna recepte na ustawienia,
ale wiekszosc¢ producentow sterownikéw do kottow
opracowuje wtasny algorytm spalania: jedni sugeru-
ja sie temperatura spalin, drudzy temp. kotta, a jesz-
cze inni temp. ptomienia.

Troche to brzmi przerazajaco, ale sterowniki sg dosc
mocno zautomatyzowane — wystarczy podac, jaka
jest dawka paliwa (w instrukcji obstugi podany jest
sposob wazenia paliwa i jego przeliczenia), wbic
w sterownik i po sprawie. Co do ustawien ilosci po-
wietrza mamy dwie mozliwosci:

1. mozemy to zrobic recznie, czyli obserwujemy, jaki
dym leci z komina (czarny oznacza za mato powie-
trza, brak dymu lub biaty dym powietrza to popraw-
ny stan, ale trzeba sprawdzic¢ barwe ptomienia, czy
nie jest go za duzo) lub

2. podtaczy¢ analizator spalin, ktory informuje nas
o temperaturze spalin, ciggu kominowym, zawarto-
sci tlenu, tlenku wegla (CO), a nawet sprawnosci ko-

tta na danych ustawieniach. Analizator jest drogim
urzadzeniem, ale pozwala nam doktadnie i szybko
wiasciwie ustawic proces spalania w kotle. Podtacze-
nie analizatora spalin umozliwia zaobserwowanie, jak
zmienia sie proces palenia i sprawnos¢ kotta zaleznie
od zawartosci tlenu w pomieszczeniu, wystarczy np.
w kottowni bez wentylacji na chwile otworzy¢/rozsz-
czelni¢ okno i widac zasadnicza réznice.

Wiecej spalanego pelletu niz wskazania

na panelu kotta

Na forum czesto forumowicze pytaja o réznice w ilo-
sci paliwa wskazywanej na panelu kotta, a spalanej
w rzeczywistosci. Aby odpowiedzie¢ na to pytanie,
musimy sprawdzic, jak dziata ta funkcja, czyli najpierw
wazymy, ile podajnik podaje paliwa i w kg wpisujemy
otrzymana wartos¢ w kontroler kotta, ktory oblicza, jak
dtugo chodzit podajnik i w ten sposob podaje przybli-
zone zuzycie paliwa. Przy zmianie pelletu musimy pa-
mietac o ponownym zwazeniu paliwa i ze worek wor-
kowi nie rowny — jeden zawiera dtuzszy pellet, drug;
krétszy, w jednym jest wiecej pytu, w innym nie ma
go wcale. Dlatego, aby wartosci te byty jak najblizsze
prawdzie, musimy wazyc co jakis czas ilos¢ podawa-
nego paliwa i dostosowywac ustawienia.

Fot. Polmark

Pellet Olimp z certyfikatami DINplus / ENplus
Al /FSC
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Gtosna praca?

Pare 0sob skarzyto sie tez na gtosnosc pracy kotta,
i tu akurat nie wiem, co odpowiedzie¢. Oczywiscie
kociotjest styszalny, ale czy a7 uciazliwy? Raczej nie.
Sam uzytkuje ,pelleciaka” z automatycznie czysz-
czonym wymiennikiem i palnikiem, dom parterowy,
wiec kottownia jest na tym samym poziomie i nigdy
mi nie przeszkadzata jego praca. Jednak co do do-
znan akustycznych lub przewrazliwienia odnosnie
hatasu ciezko dyskutowac.

Ile pelletu na sezon?

| doszlismy do najciezszego pytania: ile pelletu spali
kociot przez zime? W Polsce srednia wielkos¢ domu
to 140 m?, w nowym budownictwie ocieplenie stan-

Palnik do spalania peletow SAS MULTI FLAME
z automatycznym podawaniem paliwa, rusztem
ruchomym oczyszczajacym palenisko nadmuchowe
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dardowe to 15 cm styropianu i mieszany uktad c.o.,
czyli podtogowka + grzejniki, temp. w domu ok. 22-
23°C. Pytajac klientow oraz znajomych uzytkujacych
takie kotty, wiekszos¢ podaje wartos¢ miedzy 3 a 4
tony na rok. Ale na pytanie, ile tak naprawde spali,
odpowiedz moze by¢ tylko w jednym tonie: ,tyle, ile
musi” lub ,tyle, ile wsypiemy paliwa”. Jezeli inwestor
dostarczy nam doktadny audyt energetyczny z do-
ktadnymi stratami ciepta przy danej temp. zewnetrz-
nej, to sprawdzajac wartosci temperatury w ostatnich
latach mozemy obliczy¢ $rednig i podac przyblizona
ilos¢ spalanego paliwa w sezonie. Tylko tylko, ze zima
zimie nie rowna: w sezonie 2015/2016 byta dosc krot-
ka i stoneczna, w 2016/2017 sezon grzewczy zaczat
sie od pazdziernika, mamy maji... dopiero niedawno
sie skonczyt. Dlatego tutaj tak naprawde ,strzelamy?”,
jest za duzo zmiennych: jaka instalacja, uktad mie-
szany, same grzejniki, tylko ogrzewanie podtogowe,
instalacja z buforem, instalacja bez bufora, ochrona
powrotu z zaworem temperaturowym, brak ochrony
powrotu, mozna tak wymieniac jeszcze troche, ale
poprawnej odpowiedzi i tak nie udzielimy.
Oczywiscie mamy sporo mozliwosci, aby ograniczy¢
spalanie, jak np. zrobic instalacje niskotemperatu-
rowa z buforem. Zalecane, aby na 1 kW mocy kotta,
przyjac 50 | pojemnosci bufora lub jesli nie mamy
miejsca na bufor, zastosowac na pewno zawor tem-
peraturowy dla ochrony powrotu (tam, gdzie zosta-
ty zatozone zawory klienci méwili o spadku spalania
okoto 30%) oraz regulatory pokojowe, by sterowac
temp. w pomieszczeniach.

Kotty pelletowe sa mato ktopotliwe wygodne w uzyt-
kowaniu i oszczedne. Nie moge jednak napisac, ze sa
bezawaryjne, poniewaz kazdy element w kotle moze
sie popsuc: czy to zapalarka, sterownik, fotokomor-
ka, motoreduktor, wentylatoritd. Tyle tylko, ze w prak-
tyce jestto maty procent wszystkich awarii. Wiekszosc
uszkodzen tak naprawde nastepuje z winy uzytkow-
nika, przez niedopilnowanie podstawowych czynno-
sci i zalecen odno$nie montazu i obstugi kotta. Wl
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i Czujniki:

F - temperatury

E - wilgotnosci

¥ - jakos$ci powietrza

‘ - ciSnienia

- natezenia przeptywu

Pokrywa obudowy

mocowana na zatrzaski

Protokoty komunikacyjne

Zabezpieczenie wyjs¢ przed
BACnet oraz Modbus

odwrdéceniem polaryzacji

Modutowy przepust rurki

Wyjmowana ptytka kablowej

montazowa

year warranty
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