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Kolektory

stoneczne Vitosol

100-F

1 200-

Z aktywnym zabezpieczeniem
przed przegrzewaniem ThermProtect

-M

Ptaskie kolektory sloneczne Vitosol 100-FM i 200-FM stanowig idealne uzupetnienie
kazdej instalacji grzewczej. Skutecznie pozyskuja energie promieniowania
stonecznego, a wyprodukowane ciepto wykorzystujg do wspomagania ogrzewania
wody uzytkowej (c.w.u.), ogrzewania budynku czy wody w basenie kapielowym.

I Przegrzewy w kolektorach

Przegrzewy dotycza kazdej instalacji solarnej, niezalez-
nie od jej wielkosci i przeznaczenia. Wystepuja, gdy ko-
lektory produkuja znacznie wiecej ciepta niz mozna w
danej chwili wykorzysta¢ np. do ogrzewania c.w.u. Pro-
wadzi to do zagotowania sie ptynu solarnego winstalacji.
Skutkiem czesto wystepujacych przegrzewow bedzie
koniecznos¢ wymiany ptynu solarnego, co oznacza

dodatkowe koszty eksploatacji instalacji. Moga row-
niez mie¢ one wptyw na trwatos¢ samych kolekto-
row i instalacji.

Jak zapobiegac przegrzewom?
Z kolektorami Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM nie musi-

my nic robic. Wyposazone sg w system ThermProtect,
ktory wytacza kolektor, jesli ten za bardzo sie nagrzeje.

Kolektor ptaski Vitosol

200-FM 200-FM 200-FM 200-FM  100-FMTyp  100-FM
SV2F SH2F SV2G SH2G SV1F SH1F

Powierzchnia brutto 2,51 m? 2,56 m? 2,51 m?
Powierzchnia absorbera 2,32 m?
Powierzchnia apertury 2,33 m?
Wymiary 1056/2380 2380/1056 1070/2394 = 2394/1070/ 1056/2380/ 2380/1056/
szer./wys./gt. [mm] /90 /90 /90 90 72 72
Ciezar 41 kg 42 kg
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ThermProtect

Opatentowana przez firme Viessmann technologia
ThermProtect aktywnie zapobiega przegrzewom
w instalacji solarnej. Polega na pokryciu absorbera
kolektora dodatkowa warstwa substancji, ktéra zmie-
nia swoje wtasnosci pod wptywem ciepta. W tempe-
raturze ponizej 70°C nie stanowi zadnej bariery dla
promieni stonecznych i kolektory pracuja ,normal-
nie”, ponad 95% promieniowania stonecznego za-
mieniajac na ciepto. Przy temperaturze powyzej 70°C
zwieksza sie ilo$¢ wypromieniowanego ciepta z ko-
lektora, zabezpieczajac go w ten sposob przed prze-
grzaniem. Podczas braku odbioru ciepta z kolektorow
ptyn solarny nie zagotuje sie, nawet w maksymalnym
stoncu. Potwierdzaja to testy, w ktorych przez 7 dni
kolektory wystawione byty na maksymalne promie-
niowanie stoneczne: 1000 W/m?. Temperatura, kto-
rg osiagnety nie przekraczata 140°C. Oznacza to, ze
w typowych instalacjach ptyn solarny nie zagotuje

dalej

Zalety Vitosol 200-FM
| Vitosol 100-FM

« Samowytaczajace sie pokrycie absorbera Therm-
Protect.

« Brak przegrzewow w instalacji przy braku odbioru
ciepta z kolektorow.

« Wieksza ilos¢ pozyskiwanej energii stonecznej
w porownaniu z konwencjonalnymi kolektorami.

« Stabilna i wytrzymata konstrukcja kolektoréw —
rama wykonana z jednego kawatka profilu (gieta
z jednego profilu).

« Uniwersalne zastosowanie: montaz kolektorow na
dachach spadzistych i ptaskich, do wbudowania
w pokrycie dachu lub do montazu na elewacjach.

« Montaz kolektorow w pozycji pionowej lub po-
ziomej.

« Sprawdzony wytrzymatosciowo i odporny na koro-
zje system montazowy kolektorow.

« Atrakcyjne wzornictwo, lakierowanie ramy w indy-
widualnych kolorach RAL (Vitosol 200-FM).
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selektywny absorber z pokryciem
samowytaczajaca sie warstwa ThermProtect

VIE

gieta z jednego profilu rama
aluminiowa z listwg mocujaca szybe

wytrzymate przykrycie ze

/ specjalnego szkta solarnego

wysokoskuteczna izolacja cieplna
z pianki z zywicy melaminowej

Dla kazdego domu

sie, jego temperatura wrzenia bowiem wynosi 150°C.
Dodatkowe korzysci z zastosowania ThermProtect to
dtuzsza trwatos¢ ptynu solarnego i dtuzsze okresy po-
miedzy jego kolejnymi wymianami. To réwniez wieksza
trwatos¢ kolektorow, ktore nie beda narazone na szo-
ki termiczne.

Zalety kolektoréw stonecznych Vitosol 200-FM oraz
Vitosol 100-FM docenia szczegolnie wtasciciele bu-
dynkow, zarowno jedno- jak i wielorodzinnych, kto-
re nie sa stale zamieszkane, budynkow o nieréwno-
miernym zuzyciu c.w.u. w poszczeg6lnych miesigcach,
jak rowniez wtasciciele domoéw z solarnym wspo-
maganiem centralnego ogrzewania. Kolektory
z technologia ThermProtect same dopasuja sie do
kazdych zmieniajgcych sie warunkow swojej pracy,
chroniac cata instalacje przed wszelkimi nieprawi-
dtowosciami. Zapobiegaja jednoczesnie niepoza-
danym wydatkom zwigzanym z usuwaniem skut-
kow powstatych wyniku zaistnienia tychze niepra-
widtowosci.

Viessmann Sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel. 71 36 07 100,
faks 7136 07 101
www.viessmann.pl,
infolinia serwisowa:
801080124
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Panasonic zamierza podwoic sprzedaz systemow
klimatyzacyjnych w Europie

Panasonic zaprezentowat podczas tegorocznych tar-
gow Climatizacion w Madrycie najnowszg oferte w za-
kresie rozwigzan HVAC, jak rowniez strategie dalszego
rozwoju firmy. Uznajac dziat klimatyzacji za jeden z klu-
czowanych obszarow dziatalnosci, Panasonic zapowie-
dziat zwiekszenie inwestycji w tym obszarze na euro-
pejskim rynku. Firma zamierza skoncentrowac sie na
rozwijaniu systeméw HVAC dedykowanych obiektom
komercyjnym i przemystowym. Tym samym Panaso-
nic kontynuuje rozpoczeta w 2015 roku strategie, kto-
ra zaktadata podwojenie sprzedazy w ciagu 3 lat, czyli
do konca 2018 roku, kiedy to marka bedzie obchodzita
stulecie swojego istnienia.

Realizacja strategii ma sie opierac na przyspieszeniu

organicznego wzrostu firmy m.in. poprzez powieksze-
nie zespotow sprzedazowych, posprzedazowych i inzy-
nierskich. Panasonic chce w ten sposob zagwarantowac
klientom profesjonalnym szerokie wsparcie techniczne
zarowno w trakcie procesu sprzedazy, jak i w okresie
uzytkowania systemow klimatyzacyjnych marki. Firma
planuje takze rozszerzy¢ oferte urzadzen do zastoso-
wan komercyjnych i przemystowych.

Poza inwestowaniem w organiczny rozwoj firmy Pana-
sonic pracuje nad nowymi sojuszami, fuzjami oraz prze-
jeciami. Ponadto zamierza zwiekszac swoja obecnosc
w branzy produkcyjnej w Europie, a takze inwestowac
W nowe rozwiazania, m.in. technologie chtodzenia dwu-
tlenkiem wegla.

Penasoniy
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