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Kotty MGK-2 firmy Wolf —

0SObno lub w

Gazowe kotty kondensacyjne mocy 130-630 kW

Kaskadach

Wieksze obiekty ustugowe, pensjonaty, szkoty, biurowce czy tez budynki przemystowe o duzej kubaturze wymagaja
czesto zmiennego w czasie zapotrzebowania na ciepto dla zapewnienia optymalnej temperatury wewnetrznej. Naprzeciw
takim potrzebom wychodzg nowoczesne systemy grzewcze, korzystajgce z nowoczesnych zrodet ciepta. Doskonatym
przyktadem mogg by¢ tu kondensacyjne kotty gazowe typu MGK-2 firmy Wolf, przeznaczone takze do pracy w kaskadach.

I Wysoka klasa

Kotty MGK-2 firmy Wolf to wysokiej klasy urzadzenia
przeznaczone do celéw grzewczych. Wystepuja w 9
wielkosciach mocy od 130 do 630 kW i moga by¢
eksploatowane w oparciu o rézne rodzaje gazu. Ich
czesto wykorzystywana zaleta jest mozliwos¢ pra-
cy kilku kottow w systemie kaskadowym, dzieki cze-
mu mozliwe jest uzyskanie tgcznej mocy grzewczej
az do 3,0 MW przy mozliwym najmniejszym obcia-
zeniu pojedynczego kotta na poziomie 17% jego
mocy catkowitej. Co wiecej, moc dopasowywana
jest automatycznie do aktualnych potrzeb grzew-
czych obiektu, wiec nie ma ryzyka, ze energia ciepl-
na bedzie marnowana.

Relatywnie niska dolna moc urzadzen i mozliwosc
pracy w systemie kaskadowym, doskonale spraw-
dza sie wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba ptyn-
nejzmiany zapotrzebowania na ciepto od bardzo ma-
tych nastaw do petnej mocy. Producent przewidziat
mozliwos¢ potgczenia ze soba az 5 urzadzen, zatem
caty uktad z powodzeniem zapewni wymagana moc
grzewcza wiekszosci budynkow mieszkalnych, biu-
rowych czy przemystowo-handlowych.

Ekonomiczne, ekologiczne
i ultrawydajne

Kotty kondensacyjne MGK-2 firmy Wolf opracowano
Z najwyzsza starannosciag i z wykorzystaniem naj-

Uktad pracy kaskadowej polega na potaczeniu ze soba kilku kottow gazowych

w jeden, wspdlny system. Najwazniejsza role petni w nim tzw. kociot wiodacy, kto-
ry rozpoczyna prace jako pierwszy. Jezeli jego moc wystarczy do pokrycia aktual-
nych wymagan obiektu, to dziata on samodzielnie, jednak jezeli zapotrzebowanie
na ciepto jest wieksze, to wowczas automatycznie wtacza sie kolejne urzadzenie,
tzw. kociot podrzedny. Gdy dwa urzadzenia wcigz majg zbyt mata moc do zapewnie-
nia optymalnej temperatury, to - analogicznie do wczesniejszej sytuacji - do pracy
przystepuje kolejny kociot. Istnieje przy tym mozlios¢ zamiany kolejnosci pracy ko-
ttow tak, by zaden z nich nie byt nadmiernie wyeksploatowany.
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lepszych surowcow, dlatego tez sg one inwestycja
na lata. Wymiennik ciepta wykonany jest z wytrzy-
matego stopu aluminiowo-krzemowego, ktory cha-
rakteryzuje sie wysoka odpornoscia na korozje oraz
przewodnoscia cieplna na poziomie lepszym od in-
nych stosowanych materiatow. Cicha prace urzadze-
nia gwarantuje zastosowany przez producenta sys-
tem wyttumiajacy dzwieki. Gtowny uktad sterowania
zostat wyposazony w automat zaptonowy, elektro-
niczny zapton, jonizacyjna kontrole ptomienia oraz
system regulacji predkosci obrotowej wentylatora
w zaleznosci od mocy urzadzenia.

Na uwage zastuguje rowniez palnik gazowy mieszaniny
paliwowo-powietrznej, ktory moze modulowac spa-
lanie w zakresie obcigzen od 17 do 100%, a dodatko-
wo gwarantuje uzyskanie wysokiej czystosci spalania
i sprawnosci dochodzacejdo 110%. Z punktu widze-
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nia inwestora wazne jest rowniez, ze kociot gazowy
MGK-2 firmy Wolf jest dostarczany do obiektu w sta-
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Zalety serii MGK-2

« wysoka sprawnos¢ normatywna: do 110% (Hi),

« brak wymogu minimalnego przeptywu,

« zasilanie: gaz ziemny typu GZ 50, propan (do 300 kW),
+ 9 jednostek (zakres 130-630 kW) z regulacja mocy,
zakres modulacji 17-100%,

« wymiennik aluminiowo- krzemowy,

« wyjatkowo cicha praca, juz od 44 dB(A),

« sterowanie za pomocg modutu obstugowego BM-2
oraz modutu wyswietlacza AM,

« zwarta konstrukcja — miesci sie w normowych
drzwiach kottowni o szeroko$ci 900 mm,

« mozliwy podziat kotta MKG-2 (390-630 kW) na
dwie jednostki grzewcze dla tatwego wprowadze-
nia do kottowni — najwiekszy modut 1460x1295
X790 mm,

» tatwy dostep serwisowy od przodu do wnetrza
kotta,

« praca w kaskadzie do 5 kottow - catkowita moc
kottowni ca 3 MW,

« mozliwe zintegrowane uktady spalinowe dla kaskad,
« komunikacja przez smartfon, laptop, PC za pomoca
modutu ISMT7i i potaczenia LAN/WLAN

« neutralizator kondensatu wraz z pompka konden-
satu do zabudowania w kotle (opcja),

« 5 lat gwarangji na kociot wraz systemem Wolf.

nie kompletnie zmontowanym. Dzieki temu zaraz
po wprowadzeniu i ustawieniu nadaje sie do podta-
czenia instalacji. Bezposredni dostep od frontu do
wszystkich elementow z przodu to z kolei gwarancja
prostej obstugi i wygodnej konserwacji urzadzenia.
Warto zwrocic takze uwage na wymiary kottow z serii
MGK-2. Zostaty one tak dobrane (szeroko$¢ 800 mm),
by nawet najwieksza jednostka o mocy 690 kW mogta
zmiescic sie w standardowych drzwiach pomieszcze-
nia, w ktérym beda instalowane urzagdzenia. .
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I W ciggu najblizszych 2 lat w Polsce powstanie 400 MW farm fotowoltaicznych

1l AUKCJA

Liczba wygranych projektow
84 352 A3i9
Liczba zwycieskich podmiotéw

| AUKCIA

62 236 & 281 %

Sredni koszt energii sprzedanej
373 z1/MWh & 5%

195 zi/BAWhH - max. 395 A/MWh]

354 z2t/MWh

fmin. 254 2/ NWhH - max, 409 784 h) [ vy

PROCENTOWY UDZIAt LOKALNYCH FIRM W WOJEWODZTWACH

FIRMY POSIADAJACE UDZIALY W NAJWIEKSZE) LICZBIE ZWYCIESKICH SPOLEK

Na polskim rynku fotowoltaiki moze powstac ok. 400 MW in-
stalacji juz w ciagu 1-2 lat, co podwoi aktualny stan mocy za-
instalowanych na polskim rynku PV. Instalacje te powstana
w efekcie wygranych pierwszych aukcji OZE z konca grud-
nia 2016 i konca czerwca 2017. Zwyciezcami zostato 298 firm
z pojedynczymi projektami lub pakietami projektow.
Firmy te, zbuduja (lub przyczynia sie do zbudowania) in-
stalacji fotowoltaicznych o mocach ponizej 1 MW, o tacz-
nej wartosci inwestycji siegajacej 2 mld zt.

Cze$¢ z tych firm bedzie brata takze udziat w kolejnej trzecigj
aukgji, ktora prezes URE ogtosi jeszcze pod koniec br., w ktérej
beda mogty brac tez udziat firmy z projektami o mocach po-
wyzej 1 MW*, konkurujac z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW
kolejnych nowych mocy do podziatu.

Warto przyjrzec sie projektom, ale przede wszystkim stoja-
cym za nimi firmom, ktére albo same zrealizujg inwestycje,
albo beda szukac partnerow biznesowych, albo (na wzoér do-
Swiadczen sprzed dekady z energetyka wiatrowa) sprzedadza
swoje projekty inwestorom. Instytut Energetyki Odnawialnej
m.in. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sadowego
oraz informacji publicznie dostepnych przygotowat:

« raport ,Aukcje OZE - Fotowoltaika. Firmy fotowoltaiczne
wygrywaja w systemie aukcyjnym - prezentacja firm i pro-
jektow”. W raporcie omoéwiono i przedstawiono graficznie
wyniki dwu pierwszych aukcji na projekty (instalacje) foto-
woltaiczne. Przedstawiono charakterystyke firm oraz synte-
tyczne wyniki analiz struktury zwycieskich firm.
«szczegbtowg baze danych zwyciezcdw aukgjiw branzy fotowol-
taicznej. Baza danych pozwala na wszechstronng analize nowego,
szybkorosnacego segmentu rynku OZE. Baza danych z kontak-
tamiw formacie Excel jest dostepna na stronie internetowej IEO.
Zrédto: Instytut Energii Odnawialnej

Wiecej

*Zgodnie z rRozporzadzeniem RM z dnia 20 marca 2017 r. maksymalna ilosc¢
energii elektrycznej z OZE, ktora moze zostac sprzedana w drodze aukgji
w 2017 r. przez wytworcow, ktorzy wytworzyli energie w instalacjach OZE
(w tym PV) o tacznej mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 1 MW

wynosi 5 175000 MWh, a jej wartos¢ - 1972 413921 zt.
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