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Innowacyjny system
Viega smartpress

w multimedialne]

odstonie

Viega Smartpress to ekonomiczny system rur tworzywowych z metalowymi

ztgczkami o zoptymalizowanym przeptywie. Rozwigzanie jest na tyle innowacyjne,
ze firma Viega uruchomita specjalng mikrostrone z multimedialng prezentacja,
ktora w przejrzysty sposéb ttumaczy wszystkie zalety produktu: smartpress.viega.pl.

I Wykonavvcyi projektanci instalacji coraz chet-
niej korzystaja z Internetu, by pozyskiwa¢ wiedze
0 najnowszych rozwigzaniach dostepnych na rynku.
Firma Viega odpowiada na to zapotrzebowanie, wpro-
wadzajac kolejne narzedzia on-line, umozliwiajace
lepsze poznanie i konfiguracje produktow. Jednym
z nich jest mikrostrona po$wiecona nowemu syste-
mowi Viega Smartpress, zawierajaca ciekawe ani-

Viega

Smartpress

macje, symulacje i inne materiaty graficzne. Wszyst-
kie informacje podane sa w zwieztej i atrakcyjnej
formie, utatwiajgcej zapamietanie kluczowych za-
gadnien. Intuicyjne menu pozwala sprawnie poru-
szac sie po stronie kazdemu uzytkownikowi.

System Viega Smartpress przeznaczony jest do insta-
lacji wody uzytkowej i grzewczych. Jego najwazniej-
szym atutem sg innowacyjne ztaczki ze stali nierdzew-

nej i brazu, wyrdézniajace sie minimalnymi stratami
cisnienia, nizszymi nawet 0 80% od standardowych
ztaczek zaprasowywanych do rurz tworzywa sztucz-
nego. Ksztattki te nie maja o-ringu, lecz odporne na
duze obcigzenia korpusy oporowe z PPSU. Zatozona
na nie rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie
na catej powierzchni. Utatwia to montaz, bowiem bez-
posrednio po docieciu na rure mozna zatozyc¢ ztacz-
ke i zaprasowac. Najwazniejsza zaletg uszczelnienia
powierzchniowego jest brak zmniejszania $rednicy
przez o-ring oraz korzystna dla przeptywu geometria
wszystkich punktow zmiany kierunku. W przypadku
standardowych ztaczek zaprasowywanych zmosigdzu
lub tworzywa sztucznego, przeznaczonych do rur wie-
lowarstwowych, istnieja prostokatne zmiany kierun-
ku przeptywu oraz mocne zwezenia przekroju, z po-
wodu o-ringdw, ktore powodujg duze straty cisnienia.
Miejsca zmiany kierunku przeptywu w korpusie pod-
stawowym ztaczek Viega Smartpress majg ksztatt
optymalny dla przeptywu. Dzieki niewielkim opo-
rom hydraulicznym juz na etapie projektowania in-
stalacji sanitarnej mozna przyja¢ mniejsza $rednice
przewodow i ztaczek. Pozwala to na obnizenie kosz-
tow materiatow. Dodatkowo dzieki mniejszej sredni-
cy mozna zagwarantowac krotki czas oczekiwania
na ciepta wode po odkreceniu kurka oraz wieksze
rezerwy przy szczytowym zuzyciu.

Mikrostrona znajduje sie pod adresem:
www.smartpress.viega.pl Il

Przejrzyste animacje doktadnie pokazujg zalety ztaczek Viega Smartpress, na przyktad kwestie zoptymalizowanego przeptywu, przektadajaca sie na mniejsze straty cisnienia
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