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Czym sie ogrzewamy, czyli struktura rynku
na podstawie danych GUS i danych z UE

JANUSZ STAROSCIK

Na terenie UE gaz ziemny byt (dane z 2012 roku) i ciggle jest podstawowym paliwem
wykorzystywanym na cele grzewcze. To oczywiscie pocigga za sobg znaczenie
kottéw gazowych i ich dominujacy udziat na rynku europejskim. W Polsce jednak

W ogrzewaniu pomieszczen wyraznie dominujg paliwa state oraz ciepto sieciowe.
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I Od pewnego Cczasu coraz czesciej sie spoty-
kamy z dyskusja na temat przysztosci stosowania
kottow grzewczych zaréwno w Polsce, jak i w Eu-
ropie. Tradycyjne kotty opalane paliwami kopalny-
mi takimi, jak: wegiel, olej opatowy czy gaz, ale tak-
ze kotty na biomase wydaja sie by¢ pod silna
presja rozwoju ciepta systemowego oraz odnawial-
nych zrodet energii. Sieci cieptowniczych nie da sie
jednak wszedzie doprowadzi¢. Tak wiec rozwéj wy-
korzystywania ciepta ze zrédet odnawialnych jest
oczywista przysztoscia, od ktorej nie ma odwrotu
ze wzgledu na coraz trudniejszy dostep do kopa-
lin oraz niestabilne koszty surowcowe. Do przodu
idzie technika pozyskiwania ciepta ze zrodet odna-
wialnych, technologie magazynowania ciepta, tak-
Ze sezonowego rozwijaja sie coraz bardziej. Nie-
mniej jednak potrzebujemy wielu lat, aby pompy
ciepta, energetyka stoneczna czy geotermia od-
grywaty taka role, jak ciepto wytwarzane w kottach
gazowych, olejowych czy weglowych, szczegolnie
w wypadku rozproszonych zrodet energii. Dlatego
kotty grzewcze - caty czas udoskonalane - zarow-
no w Polsce, jak i w Europie maja przed sobg jesz-
cze dtuga przysztosc.

Jak ogrzewamy sie w Polsce?
Sytuacja wyjsciowa w Polsce, wedtug danych staty-

stycznych GUS, pokazuje, ze ogrzewanie pomiesz-
czen w ujeciu ilosciowym, odbywa sie gtownie ko-

dalej

dzaje biomasy, wegiel brunatny, koks, byty rzadziej
stosowane. Wegiel kamienny i drewno opatowe zu-
zywane sg zazwyczaj jednoczesnie lub zamiennie
w tych samych kottach i piecach, podobnie jak nie-
stety odpady komunalne, co raczej rzadko sie spoty-
ka w innych krajach UE.

Prawie potowa krajowych gospo-
darstw domowych, tj. 49%, uzytko-
wata urzadzenia grzewcze wykorzy-
stujace paliwa state, sposrod ktorych
najczesciej uzytkowane byty dwu-
funkcyjne kotty centralnego ogrze-
wania, stuzace do wytwarzania cie-
ptai cieptej wody uzytkowej. Wedtug
danych GUS z 2015 roku, takie kotty
wykorzystywato 47,7% gospodarstw
domowych wykorzystujacych urza-
dzenia na paliwo state, a z tego 97%
traktowato je jako urzadzenie pod-
stawowe.

Kotty jednofunkcyjne na paliwa state stosowato 29,3%
gospodarstw i podobnie jak w przypadku kottow
dwufunkcyjnych ogromna wiekszo$¢, czyli 93,3% go-
spodarstw domowych wykorzystywato je jako urza-
dzenie podstawowe. W 15,3% gospodarstw domo-
wych stosowane byty piece w pomieszczeniach,

kociot jednofunkcyjny ttami na paliwa state, co jest charakterystycznedla  gtdwnie kaflowe, z czego 83,3% gospodarstw do-
- Palilx'j}s"ale wigkszosci domow jednorodzinnych i oddalonych  mowych uzytkowato je jako urzadzenie podstawo- -
’ od centrow miast starszych budynkow wielorodzin-  we. W 7,8% gospodarstw domowych wykorzystuja-
_ o nych i cieptem sieciowym, ktore dominuje w budow-  cych paliwa state uzywano kominkow, przewaznie
Clepkﬁl;mowe nictwie wielorodzinnym w miastach. zwktadem zamknietym, wsrod ktorych jedynie 19,7%
Kociol dwufunkeyjny - ’ gospodarstw wykorzystywato je jako podstawowe ¥ .
paliwa state Polska ciagle weglem stoi urzadzenie do ogrzewania pomieszczen. £
23% W Polsce jako podaje GUS (dane z 2015 roku) dwa pr

najwazniejsze i najpowszechniej stosowane paliwa
state to wegiel kamienny i biomasa pod postacia
drewna opatowego, a pozostate paliwa, tj. inne ro-

Gaz tylko w 10% domoéw _
W Polsce trzecie miejsce wsrdd nosnikow energii uzywas
nych w celu ogrzewania obiektow zajmowat gaz ziemny. *

it

1 Ogrzewanie pomieszczen wg technik ogrzewania (Zrédto: GUS 2015)
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Udzial gospodarstw domowych wykorzystujacych nosniki energii do
ogrzewania pomieszczen w roku 2002, 2009, 2012 i 2015
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2 Porownanie udziatu gospodarstw domowych w Polsce ze wzgledu na wykorzystywane nosniki

energii do ogrzewania (Zrédto: GUS 2015)

W Polsce, po kottach na paliwa state, do
ogrzewania pomieszczen uzywane sg
rowniez powszechnie kotty centralnego
ogrzewania na gaz ziemny, ktore uzyt-
kowato 9,9% gospodarstw domowych.

Dla wielu fachowcow moze to by¢ dziwne, poniewaz
na rynku najwieksze emocje w sprzedazy budza wta-
sSnie kotty gazowe. Nalezy jednak wzia¢ pod uwage,
ze wiekszo$¢ urzadzen grzewczych funkcjonujacych
w Polsce ma 30 i wiecej lat, co pokazuje jak ogrom-
ny jest potencjat modernizacyjny w celu ogranicze-

nia niskiej emisji. Poza tym jest to syndrom, ktéry ob-
serwujemy w catej energetyce. Najwieksze emocje
budza regulacje i dziatania dotyczace energii elek-
trycznej. Ciepto jest jakby pomijane w tych dysku-
sjach i nie jest to wcale polska specjalnosg, ale jest
to widoczne takze w skali UE.

Dla wiekszosci z nich (9,1% ogotu gospodarstw) byto
to urzadzenie podstawowe, a pozostate korzystaty
znich dodatkowo. Ponad 75% kottow, co odpowiada
ogolnemu udziatowi 7,8% gospodarstw domowych,
stanowity kotty dwufunkcyjne, w tym wykorzystywa-
ne jako urzadzenie podstawowe w 7,4% wszystkich
gospodarstw domowych. Niecate 25%, czyli ok. 2,1%
ogolnej liczby gospodarstw domowych uzytkowato
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kotty jednofunkcyjne. Tylko 1,7% gospodarstw wyko-
rzystywato je jako urzadzenia podstawowe, a pozo-
state jako element dodatkowy ogrzewania.

Prad gtownie w celach dogrzewania

Nastepna grupa urzadzen grzewczych sg urzadze-
nia zasilane energia elektryczna, ktére stosowato
4,3% gospodarstw domowych, z tym, ze ogrzewa-
nie elektryczne jest czesciej technika ,dogrzewania’,
niz ogrzewania podstawowego.

Ogrzewanie elektryczne w Polsce opiera sie gtow-
nie na przestarzatych piecach akumulacyjnych, kto-
re ze wzgledu na swoja niska sprawnos¢ powoduja,
ze koszty ogrzewania elektrycznego naleza do naj-
wyzszych i sa stosowane praktycznie wytacznie
tam, gdzie nie ma juz innej mozliwosci ogrzewania
lub stanowia tylko funkcje pomocnicza. W przeci-
wienstwie do innych krajow UE, szczegblnie tych
bardziej rozwinietych, rzadko w Polsce stosuje sie
nowoczesne dwu- lub jednofunkcyjne kotty grzew-
cze, odpowiadajace swoimi parametrami i funkcjo-
nalnoscig kottom gazowym najwyzszej klasy. Popu-
larnym sposobem dogrzewania sa takze grzejniki
elektryczne. Ogrzewanie elektryczne zainstalowa-
ne na state wystepowato w 1,8% gospodarstw do-
mowych. Gospodarstw, ktore wykorzystywaty te
urzadzenia jako podstawowe do ogrzewania po-
mieszczen byto tylko 1,4%, a tylko w nielicznych
przypadkach, czyli w 0,1% ogoblnej liczby gospo-
darstw uzywano je dodatkowo. Grzejniki elektrycz-
ne ruchome wg danych GUS wystepowaty w 2,5%
gospodarstw. Jako urzadzenie podstawowe wyko-
rzystywane byty zaledwie przez 0,5% gospodarstw,
tyle samo gospodarstw uzywato ich czesto, a po-
zostate 1,5% rzadko. W wiekszosciich wykorzysta-
nie zwigzane byto z sytuacjamitypu awaryjnego lub
jako czasowo uzytkowany sprzet.

Paliwa ciekte najmniej popularne
Najmniej gospodarstw wykorzystywato w celach
grzewczych kotty zasilane paliwami ciektymi, tj. 0,4%

gospodarstw domowych uzytkowato kotty na olej
opatowy, w tym 0,3% gospodarstw wykorzystywa-
to je jako podstawowe urzadzenie do ogrzewania
pomieszczen, a pozostate gospodarstwa uzytkowa-
ty je jako urzadzenie dodatkowe. Gospodarstw do-
mowych z kottami na gaz ciekty byto 0,14%, w tym
0,08% gospodarstw wykorzystywato je jako urzadze-
nie podstawowe, a pozostate 0,05% gospodarstw
uzytkowato je dodatkowo. Takze w tym przypad-
ku najczesciej stosowane byty kotty dwufunkcyjne
(83,7%) oraz rzadziej kotty jednofunkcyjne (16,3%).
Gaz ciekty wykorzystywany byt zaledwie w 0,3% go-
spodarstw domowych, z czego 0,1% gospodarstw
stosowato go jako nosnik podstawowy, 0,07% go-
spodarstw wykorzystywato go czesto, a w pozosta-
tych przypadkach sporadycznie.

Europa oparta gtownie na... gazie

W pozostatych krajach UE sytuacja wy-
glada odwrotnie, niz w Polsce. W 28
krajach UE uwzgledniajac oczywiscie
Polske jak cztonka UE, w zapewnieniu
zapotrzebowania na ciepto i chtod, oko-
to 46% stanowi gaz ziemny, ktory
ogolnie na terenie UE jest najwazniej-
szym nosnikiem energii na ten cel.

Drugim z kolei nosnikiem jest wegiel z udziatem oko-
to 15%, biomasa, ktorej dziat wynosi ok. 11%, olej
opatowy z udziatem 10%, energia jadrowa, jako no-
Snik energii elektrycznej na cele grzewcze oraz ogrze-
wanie cieptem sieciowym z udziatem 7% i podobnie
zrédta energii odnawialnej takiej, jak: wiatr, fotowol-
taika, woda z udziatem ok. 5%.

Inne zrodta ciepta oparte na energii odnawialnej takie,
jak: kolektory stoneczne, ciepto z otoczenia czy ciepto
geotermalne maja udziat ok. 1,5%. Wsréd wszystkich
no$nikow energii, energie odnawialne do wytwarzania
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Zuzycie energii koncowej dla ciepta i chtodu
wedtug nosnikow ciepta UE 2012 rok
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3 Zrodbo: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for

Heating and Cooling

cieptaichtodu maja udziat ok. 18% w energii pierwot-
nej na cele grzewcze i chtodzenie, podczas gdy kopal-
ne surowce energetyczne z grubsza maja udziat 75%.
To odpowiada mniej wiecej podobnemu bilansowi na
Swiecie, gdzie zgodnie ze statystykami IEA 34 energii

zuzywanej na Swiecie pochodzi z paliw kopalnych.

Kurczace sie zasoby paliw kopalnych spowodowaty
coraz wieksze zaangazowanie sie panstw w zwiek-
szenie udziatu OZE w bilansie energetycznym. Jest
to realizowane konsekwentnie, jednak nie jest to

Takze w sektorze ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym w UE z udziatem na
poziomie 43% dominuje gaz ziemny jako podstawowy nosnik energii do wytwarzania
ciepta. Nastepnym w kolejnosci nosnikiem jest olej opatowy z 13% udziatem i energia
elektryczna z 11% udziatem w bilansie wytwarzania ciepta. Nalezy zwroci¢ uwage, ze
wegiel i produkty weglowe w tej statystyce zajmuje dalsza pozycje z udziatem na po-
ziomie 4%, co ma bezposredni wptyw na taki, a nie inny wynik zanieczyszczenia po-
wietrza na obszarach zurbanizowanych w Polsce i UE. Pozostate zrodta ciepta ujete
w bilansie to biomasa z udziatem 17%, energia stoneczna z udziatem ok. 1% oraz geo-
termia z udziatem 0,1%.Udziat ciepta sieciowego w tej statystyce to 9%.
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Zuzycie energii pierwotnej na cele grzewcze i chtodzenie
wedtug nosnikdéw energii UE 2012 rok
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4 (Zrodto: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for

Heating and Cooling)

tempo rewolucyjne, co oczywiscie ma wptyw na to,
ze producenci kottow grzewczych kazdego rodzaju
moga spac spokojnie, oczywiscie jezeli ich produk-
ty beda odpowiadac kolejnym wprowadzanym wy-
maganiom dotyczacym zwiekszania efektywnosci
energetycznejizmniejszania emisji szkodliwych ga-
zow do atmosfery.

Podstawowym miejscem instalacji kottow grzewczych
zarobwno w Polsce, jak i na terenie UE sg domy miesz-
kalne. W przeciwienstwie do przytoczonych wczesnie;
danych GUS dotyczacych rodzajow paliw stosowanych
do ogrzewania takich obiektow, niestety nie jest do-
stepna tego typu statystyka dotyczaca innych krajow
UE i UE ogdlnie. Dlatego, zeby przedstawic dla porow-

nania, jak wyglada w tym zakresie sytuacja w UE, na- i
lezy positkowac sie danymi wywodzacymi sie ze sta- "!{ﬂ!
tystyk dotyczacych energii pierwotne;. £
e
Ogromne dysproporcje miedzy krajami UE "*“-: o
Podana statystyka pokazuje ogolna sytuacje natere- = 4 15
nie UE, jednak pomiedzy poszczegdlnymi panstwami = ;
cztonkowskimi istniejg ogromne dysproporcje, jeze- "4

li chodzi o udziaty poszczegdlnych nosnikow energii B X
w wytwarzaniu ciepta i chtodu. Takim drastycznymﬁﬁ"
przyktadem jest wtasnie Polska, ale dotyczy to tak-+"" =

iz
ze innych krajow. W UE gaz ziemny jest najbardziej | r""‘n
wspolnym paliwem wykorzystywanym do celow: weai
grzewczych z wyjatkiem kilku krajow obok Polski, do *
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Mix energetyczny dla ogrzewania i chtodzenia w sektorze
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Furopean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for

Heating and Cooling)

Technologie wytwarzajace ciepto

1

f 3

Na paliwa state OZE Energia elektryczna
| # ] I I
Olej opatowy Gaz Wegiel Biomasa Stonce Geotermia/
otoczenie
.
Kotty Kotty Kogeneracja | Pompy ciepta Kolektory Pompy Ogrzewacze
niskotemperaturowe | kondensacyjne adsorpcyjne stoneczne ciepta elektryczne

6 Schemat doste

pnych technologii grzewczych (Zrodto: Fraunhofer 2015)
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ktorych mozna zaliczy¢ Butgarie, gdzie w wytwarza-
niu ciepta gaz ziemny ma udziat tylko 3%, a domi-
nujaca role ma wegiel i energia elektryczna. Z kolei
w Estonii udziat gazu ziemnego na cele grzewcze wy-
nosi tylko 6%, a ciepto jest dostarczane sieciami cie-
ptowniczymi i wytwarzane gtéwnie przez biomase.
Energie odnawialna w postaci kolektoréw stonecz-
nych wykorzystuje sie najwiecej na Cyprze, w Gregji
i Hiszpanii oraz dzieki wykorzystaniu sieci cieptow-
niczych - w Danii.

Kraje z potnocy Europy charakteryzuja sie najwiek-
szym udziatem sieci cieptowniczych w ogrzewaniu,
z udziatem tej formy zasilania w ciepto na poziomie
42,2% w Szwecji, 41,9% w Danii, 36,7% na Litwie,
36,2% w Estonii czy 32,7% w Finlandii.

Dostepne technologie grzewcze

Do wytwarzania ciepta i chtodu w celu ogrzewania
budynkow, wykorzystuje sie szeroki zakres tech-
nologii. Najbardziej rozpowszechnionymi urzadze-
niami sa kotty grzewcze. Kotty grzewcze moga wy-
korzystywac jako paliwo gaz ziemny i ptynny, olej
opatowy, wegiel i jego pochodne oraz biomase. Po-
wszechnie zainstalowane kotty maja zroznicowana
sprawnosc, ktora wynosi 40-80% w wypadku kon-
wencjonalnych urzadzen, do ponad 100% w wypad-
ku urzadzen wykorzystujacych technike kondensa-
cyjna, ktérych sprawnosc zwykle grubo przekracza
90%. Ogrzewanie elektryczne jest takze popularne
w kilku panstwach cztonkowskich UE, z tym ze w prze-
ciwienstwie do Polski, uzywa sie tam najczesciej wy-
sokosprawnych nowoczesnych kottow grzewczych.
Coraz wiekszego znaczenia nabywa kogeneracja, czyli
rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycz-
nej narozna skale, poczawszy od mocy liczonej w giga
i megawatach, skonczywszy na mikrokogeneracji
o mocy od kilku do kilkudziesieciu kilowatow. Obok
tego istnieje cata rodzina instalacji opartych na od-
nawialnych zrodtach energii poza kottami na paliwa
state opalanych biomasa. Do tych urzadzen nalezy

dalej

zaliczy¢ rodzine réznych odmian pomp ciepta, gdzie
czynnikiem napedzajacym jest energia elektryczna
lub gaz i ktore korzystaja z szerokiej palety dolnych
zrédet ciepta, czerpiac energie do ogrzewania z oto-
czenia. Do tego nalezy zaliczyc takze geotermie gte-
boka, oparta na naturalnych zasobach cieptej i go-
racej wody zalegajacych pod powierzchnig ziemina
roznych gtebokosciach.

Jeszcze jednym podstawowym zrodtem ciepta opar-
tym na OZE jest promieniowanie stoneczne z roz-
wigzaniami pozwalajgcymi juz praktycznie w pra-
wie 100% pokryc roczne zapotrzebowanie na ciepto
i ciepta wode uzytkowa przez caty rok. Wiekszos¢ wy-
mienionych technologii mozna taczy¢ w uktady hy-
brydowe, czy uktady wiekszej mocy, aby zapewnic
niezawodno$¢ dziatania zaopatrzenia w ciepto lub
wspotpracowac np. z instalacjami ciepta sieciowego.
Zeby zapewni¢ najbardziej wydajne i jakosciowo naj-
lepsze zaopatrzenie w ciepto, nalezy wzig¢ pod uwa-
ge szereg czynnikow opartych na warunkach lokal-
nych. Przy doborze kotta, czy systemu grzewczego
podstawowym parametrem z ktdrego nalezy wyjsc,
jestroczne zapotrzebowanie na ciepto danego obiek-
tu, rozktad czasowy zapotrzebowania na ciepto i cie-
pta wode uzytkowa, ograniczenia przestrzeni, prze-
pisy dotyczace emisji i efektywnosci energetycznej,

dostepnosc paliwa i oczywiscie koszt inwestycyj- vq
ny technologii w potgczeniu z pozniejszymi koszta- -
mi eksploatacji obejmujacymi przeglady serwiso- "!ﬁh'

we, koszty paliwa i energii elektrycznej. To wszystko 3
ma podstawowy wptyw na to, jak rozwijac sie bedzie ﬁ!&!
technologia i rynek kottow grzewczych. '
Obecnie trwajg prace nad nowymi technologiami RS " 15
jak np. ogniwami paliwowymi, ktére beda mogty ;=
uzupetnic juz istniejace technologie grzewcze, jak — “1°
takze nad zastosowaniem nowych paliw do ogrze- gt
wania takich, jak rézne rodzaje biogazu, gazy syn—%ﬁ"
tetyczne, tzw. ciepto odpadowe z proceséw pro=
dukcyjnych itp. Nowoczesne systemy grzewcze,
w tym nowe generacje kottow tacza rozne technos s

]

logie, aby zapewnic¢ uzytkownikom komfort ogrze-

i
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Dynamiczne zmiany w ogrzewaniu na rynku UE w ostatnich latach

Wedtug danych EHI (European Heating Industry),
w 2010 roku, 89% zainstalowanych kottéw c.o. byto
starymi kottami niskotemperaturowymi opalany-
mi gazem ziemnym lub olejem opatowym, ktore
odpowiadaja klasie Ci D wedtug wprowadzonych
w 2015 roku etykiet dla klas energetycznych urza-
dzen gazowych i olejowych.

Nie tak dawno, bo tylko 8 lat temu, zaledwie 10%
zainstalowanych w krajach UE kottow gazowych
i olejowych, byto urzadzeniami kondensacyjnymi.
Tylko 1% urzadzen grzewczych stanowity pompy
ciepta i mate urzadzenia kogeneracyjne.

Po wejsciu w zycie kolejnych regulacji na pozio-
mach krajowych, sytuacja zaczeta sie zmieniac.
W 2012 roku, w wyniku ograniczenia instalacji
urzadzen starszej generacji i przyspieszeniu pro-
ceséw modernizacyjnych, udziat kottow nisko-
temperaturowych niekondensacyjnych spadtdo
poziomu 64%, podczas gdy udziat kottow kon-
densacyjnych wzrost do 26%. W budownictwie
mieszkaniowym dat sie takze zauwazy¢ wzrost
udziatu kottow biomasowych, pomp ciepta, ko-
lektorow stonecznych i mikrokogeneracji do po-
ziomu 6%. W dalszym ciggu jednak wiekszosc

Udziaty w rynku systemow grzewczych UE 2010

17%

7%

"

= Sie¢ cieptownicza
Kotty gazowe tradycyjne

m Elektrocieptownie

r"

Paliwa state

8%
3%

19%

38%

Ropa naftowa

m Kotty gazowe kondensacyjne = Biomasa

7 Historyczne udziaty w rynku systemow grzewczych jako punkt wyjscia dla opracowania przez UE
regulacji dot. efektywnosci energetycznej dla rzadzeh grzewczych

zainstalowanych kottéw pochodzi sprzed 1992
roku i ich zywot zbliza sie do konca.
Wedtug analizy przygotowanej w 2015 roku przez
Fraunhofer Institut, 22% indywidualnych kottéw
gazowych, 34% elektrycznych urzadzen grzew-
czych, 47% kottow olejowych i 58% kottow weglo-
wych przekroczyto juz zaktadana przezich produ-
centow zywotnosc. To takze ma negatywny wptyw
na srednig efektywnosc¢ tych urzadzen w UE wy-
noszaca ok. 60%, czyli grubo ponizej nominalne;
sprawnosci tych urzadzen, ktora wahata sie po-
miedzy 78 a 85% jako wartosc eksploatacyjna dla
tych urzadzen i jeszcze bardziej ponizej sprawno-
Sci, ktora mozna uzyskac, serwisujac urzadzenie
grzewcze regularnie.
Modernizacja istniejacych zasobow kottow
grzewczych moze przynies¢ ogromne korzy-
$ci w postaci ograniczenia zuzycia paliw i po-
ziomu zanieczyszczenia powietrza. Dlatego
w UE podjeto wysitek i przygotowano Dyrek-
tywe ErP, ktorej celem jest eliminacja z ryn-
ku urzadzen nieefektywnych energetycznie,
a ktora zaczeta w branzy grzewczej wchodzic¢
we wrzesniu 2015 roku.

wania. Producenci kottéw pracuja nad takim udo-
skonaleniami, ktore w petni wykorzystywatyby
lokalne uwarunkowania i specyficzne oczekiwania
uzytkownika w zakresie magazynowania ciepta,
podwyzszania komfortu cieptej wody uzytkowej,
inteligentnych systemow kontrolnych, tacznie
z mozliwosciami komunikacji z kottem, nowych ge-
neracji grzejnikow i wymiennikow ciepta, smart me-
teringu i integracji systemow grzewczych z instala-
Cja tzw. inteligentnego domu itp. N

dalej

Grupa SBS Perta
Polskiej Gospodarki!
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PERLY POLSKIE]
GOSPODARKI

Prestizowy ranking pelskich proedsighiorsiw

Po raz kolejny Grupa SBS otrzymata Perte Polskigj
Gospodarkiw kategorii Perty Duze, zajmujac 13. lo-
kate. Kapituta rankingu uzasadnita swojg decyzje
W nastepujacy sposob: ,,Za konsekwentna realiza-
cje polityki i strategii przedsiebiorstwa oraz pozy-
cje lidera wsrod najbardziej dynamicznych i naj-
bardziej efektywnych przedsiebiorstw w Polsce.”
W badaniu rankingowym brato udziat ponad 2000 _
firm, ktorych przychody z catoksztattu dziatalno- va
Sci gospodarczej w okresie roku wyniosty: dla Pe- g
ret Duzych co najmniej 100 milionéw ztotych, nato- :
miast w kategorii Perty Wielkie powyzej 1 miliarda
ztotych. Wartym podkreslenia jest takze fakt, ze
o pozycji firmy w rankingu nie decydowato kryte-
rium przychodéw, a efektywnos¢ i dynamika roz-
woju przedsiebiorstwa.
www.polishmarket.com.pl
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