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Geberit Volex -
nowy uniwersalny
System zasllania

Najwieksza niezawodnos¢ w doskonatej cenie

Ksztaftki do potgczeri zaciskowych wykonane
sq z litego mosigdzu. Przezroczysty

piersciert wskaznika gtebokosci wsuniecia
umozliwia fatwe sprawdzenie poprawnosci
wprowadzenia armatury do rury

Nowy system zasilania Geberit Volex taczy w sobie dwie dobrze znane i wielokrotnie sprawdzone
technologie: rury wielowarstwowe i potgczenia zaciskane. Takie potaczenie juz od kilku dekad
jest synonimem wydajnosci, bezpieczenstwa i oszczednosci. Geberit Volex oferuje kilka Srodkowa warstwa aluminiowa rury

Z o g .. .. . . Z wielowarstwowej sprawia, Ze jest ona
zmyslnych usprawnien, utatwiajgcych montaz i zwigkszajgcych zakres zastosowan. sztywna, ale mo2na jq zgingc

I Rury wielowarstwowe
Geberit Volex

Sktadaja sie z rury wewnetrznej wykonanej z PE-RT,
rury aluminiowej oraz zewnetrznej warstwy ochron-
nej warstwy PE-RT. Wszystkie zostaty potaczone
Srodkiem wigzacym. Wewnetrzna warstwa jest
w petni odporna na korozje i bezpieczna w kontak-
cie z zywnoscia. Srodkowa warstwa aluminiowa
sprawia, ze rury sa sztywne, ale mozna je zginac;
stanowi réwniez bariere przeciwko dyfuzji. Biata
warstwa zewnetrzna chroni warstwe aluminiowg
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury
wielowarstwowe sg wytrzymate: ich odpornosc¢ na
ci$nienie przekracza standardowe cisnienie pro-
by wynoszace 15 bar. Moga by¢ wykorzystywane
we wszystkich systemach dystrybucji wody pitnej,

Wprowadzanie mosieznych elementéw armatury nie wymaga Narzedzia Geberit do wykonywania potaczen zaciskowych idealnie
szczegblnego wysitku odpowiadaja profilom ksztattek, zapewniajac bezbtedne wykonanie potaczen
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jak rowniez w systemach ogrzewania podtogowe-
go i przytaczach grzejnikow. Biate rury oraz dyskret-
ne mocowania sprawiaja, ze system Geberit Volex
prezentuje sie korzystnie rowniez w przypadku in-
stalacji nascienne;.

Rury jednowarstwowe do wielu
zastosowan

Poza rurami wielowarstwowymi Geberit oferuje row-
niez rury jednowarstwowe wykonane z PE-RT. Ich
elastycznos¢ pozwala na stosowanie ich w syste-
mach ogrzewania podtogowego, ale mozna z nich
korzystac rowniez w systemach dystrybucji wody
pitnej o cisnieniu roboczym nieprzekraczajagcym
6 bar. Dostepne sa rury jednowarstwowe o $redni-
cach DN 16 DN 20.

Wielofunkcyjne szczeki mosiezne

Szczeki zaciskowe Geberit Volex wykonane sg z li-
tego mosigdzu. Kazdy punkt zacisku zabezpieczo-
ny jest dwoma o-ringami. Rury utrzymywane sa
w miejscu przez okucia ze stali nierdzewnej. Prze-
zroczysty i niezwykle trwaty pierscien wskaznika
gtebokosci wsuniecia utatwia sprawdzenie przed
zaci$nieciem, czy ksztattka zostata catkowicie wpro-
wadzona do rury.

Ksztattki Geberit Volex mozna zacisnac¢ za pomo-
ca wiekszosci narzedzi zaciskowych dostepnych na
rynku. Petna lista kompatybilnych narzedzi dostep-
na jest na stronie Geberit. Jednakze narzedzia Ge-
berit do wykonywania potaczen zaciskowych ide-
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alnie odpowiadaja profilom ksztattek, zapewniajac
bezbtedne wykonanie potaczen.

Geberit oferuje specjalnie wykonane szczeki zaci-
skowe, ktore nie wymagaja serwisowania przez caty
okres uzytkowania.

Kompleksowa oferta dla systemow
grzewczych

Rodzina produktow Geberit Volex zawiera wszystkie
elementy wymagane do instalacji systemow ogrze-
wania podtogowego, tacznie z rurami rozgateznymi,
panelami ttoczonymi, wspornikami rurowymi, szyna-
mi montazowymi, szafkami na rury rozgatezne itd.
Geberit oferuje rowniez zespot regulatora tempera-
tury umozliwiajacy klientom wygodne ustawianie
temperatury w pomieszczeniu.

Adaptery do systemow Geberit Mepla i Geberit Ma-
press zapewniajg wysoka zgodnos¢ systemu Geberit
Volex z pozostatymi systemami zasilania Geberit.

System Geberit Volex uzyskat nie-
zbedne zatwierdzenia dla zastosowan
higienicznych, grzewczych i dystrybu-
cji wody pitnej. Podobnie jak pozosta-
te produkty Geberit, system Geberit
Volex byt intensywnie analizowany

i przeszedt wiele testow w najsurow-
szych warunkach. Gtowny nacisk po-
tozono na praktycznosc i tatwosc ob-
stugi podczas montazu.

Geberit Sp.z 0.0.

ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl

geberit.pl@geberit.com
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