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Premium 1 ze stali nierdzewnej

1. rozdzielacz do ogrzewania i chtodzenia
ptaszczyznowego

2, stal nierdzewna AISI 304

3. nyple 34" ze ztaczkami typu Eurokonus 16x2
4., 400x91x226...726 mm

5.2-12

6. 70°C, 6 bar

7. belka zasilajaca wyposazona

w przeptywomierze 0-5 |/min; belka powrotna
wyposazona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane sg

W oparciu o system zarzadzania jakosciag ISO
9001:2009, kazdy egzemplarz poddawany jest
testom szczelnosci pod cisnieniem 6 bar

9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie,

2 uchwyty mocujace, trojniki zakanczajace

z zaworami spustowymi i odpowietrznikami
automatycznymi

10. 350-1400 zt netto

i@ apricorn
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Premium 1 z mosiadzu

1. rozdzielacz do ogrzewania i chtodzenia
ptaszczyznowego

2. mosiadz

3. nyple 34" ze ztaczkami typu Eurokonus 16x2
4, 400x91x232...732 mm

5.2-12

6.60°C, 6 bar

7. belka zasilajaca wyposazona

w przeptywomierze 0-5 |/min; belka powrotna
wyposazona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane sg

W oparciu o system zarzadzania jakosciag ISO
9001:2009, kazdy egzemplarz poddawany jest
testom szczelnosci pod cisnieniem 6 bar.

9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie,

2 uchwyty mocujace, trojniki zakanczajace

z zaworami spustowymi i odpowietrznikami
automatycznymi

10. 350-1400 zt netto
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