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ARTYKUt TECHNICZNY

B GEBERIT

Nowosc 2018:

Rozdzielacz Geberit (fot. 1)
do ogrzewania podtogowego
1. ogrzewanie lub chtodzenie
ptaszczyznowe

2, stal nierdzewna

3. zasilanie GW 1",

krocce wyjsciowe GZ 34"

4, dt. 130-630 mm), rozstaw 200 mm
5.0d20d 12

6. 70°C, 6 bar

7. koncowka rozdzielacza z za-
worem spustowym i automa-
tycznym odpowietrzaniem

8. odcinajacy zawor regulacyjny
bez zmiany ustawionej wielkosci
przeptywu, wstepnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji
hydraulicznej i termostatyczne;
obiegow

10. od ok. 260 zt netto, cena
uzalezniona od dystrybutora
handlowego

Geberit Sp.z o.0.
ul. Postepu 1, 02-676 Warszawa

tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65

www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com

Rozdzielacz Geberit (fot. 2)
do ogrzewania podtogowego
1. ogrzewanie lub chtodzenie
ptaszczyznowe

2. mosigdz CW617N, niklowany
3. zasilanie GW 1",

krocce wyjsciowe GZ 34"

4, dt. 112-612 mm, rozstaw 200 mm
5.0d20d 12

6. 70°C, 6 bar

7. rozdzielacz zasilajacy z wktad-
kami regulacyjnymi z przeptywo-
mierzami, rozdzielacz powrotny
z wktadkami termostatycznymi
8. odcinajacy zawor regulacyjny
bez zmiany ustawionej wielkosci
przeptywu, wstepnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji
hydraulicznej i termostatyczne;
obiegow

10. od ok. 300 zt netto, cena
uzalezniona od dystrybutora
handlowego
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