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optymalny dla przeptywu. Charakteryzuja sie wiec
bardzo niskim wspotczynnikiem oporu miejscowego.
Dzieki niewielkim oporom hydraulicznym juz na eta-
pie projektowania instalacji mozemy przyja¢ mniej-
sza Srednice przewoddw. Pozwala to na wyrazne ob-
nizenie kosztéw materiatowych.

Dodatkowo dzieki mniejszej srednicy mozna zagwa-
rantowac krétszy czas oczekiwania na cieptg wode
po odkreceniu kurka oraz wieksze rezerwy przy szczy-
towym zuzyciu. B

eSS — dos
‘emontu Ir

Viega Ssmartp
do wymiany |

Konaty
stalaci

Viega Smartpress to innowacyjny
system rur wielowarstwowych

z metalowymi ztgczkami, przeznaczony
do instalacji wody uzytkowej

i grzewczych. Nowoczesna technologia
zaprasowywania oraz unikalne zalety
montazowe sprawiaja, ze coraz wiecej
wykonawcow i inwestoréw wybiera

to rozwigzanie, kiedy trzeba prowadzic
prace w uzytkowanych juz budynkach.

Smartpress w starych domach
gorniczych w Brzeszczach

Doskonatym przyktadem wykorzystania zalet systemu
Smartpress sa stare domy gornicze w Brzeszczach, ktore
zostaty niedawno podtaczone do sieci centralnego ogrze-
wania. Do tej pory mieszkancy uzywali tradycyjnych pie-
cow kaflowych. Nowe instalacje grzewcze oraz cieptej wody
uzytkowej wykonano w systemie Smartpress, wykorzystu-
jac rury wielowarstwowe i metalowe ztaczki o wymiarach
od 16 do 50 mm. Wieksze $rednice od 32 do 50 mm zosta-
ty uzyte do montazu wymiennikowni i weztow pomiaro-
wych w lokalach mieszkalnych. Dzieki zastosowaniu sys-
temu firmy Viega, mieszkancy stuletnich familokéw moga
korzystac z ekonomicznych i bezpiecznych instalacji wody
uzytkowej i grzewcze;.

su prac instalacyjnych, remont jest mniej ucigzliwy
dla uzytkownikéw obiektu.

Charakterystyczne dla ztaczek Smartpress sg kor-
pusy z PPSU odporne na duze obcigzenia. Zatozona
na nie rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie
na catej powierzchni. Najwazniejsza zaleta uszczel-
nienia powierzchniowego jest mozliwos¢ uzyskania

I Z{aczki zaprasowywane Viega Smartpress z bra-
zu i stali nierdzewnej nie majg o-ringu. Odpada za-
tem koniecznos$¢ czasochtonnej kalibracji koncow
rur. Rbwniez sama technika zaprasowywania na zim-
no, znacznie przyspiesza montaz i gwarantuje mak-
symalne bezpieczenstwo pracy. To duzy atut, kiedy
musimy wymienic¢ lub wyremontowac instalacje
w zamieszkanym budynku.

Eliminujemy ryzyko uszkodzenia scian i wyposaze-
nia pomieszczen, a dzieki znacznemu skréceniu cza-

cienkiej Scianki ksztattki, a tym samym zmniejszenie
strat ci$nienia na ztaczkach. W przypadku standar-
dowych ztaczek zaprasowywanych do rur wielowar-
stwowych wykonanych z mosigdzu otwor jest two-
rzony przez wiercenie, tworzac prostokatne zmiany
kierunku przeptywu. Uszczelnienie o-ringowe powo-
duje koniecznosc pogrubienia Scianki ksztattki, cze-
go konsekwencja sa duze straty cisnienia.

Miejsca zmiany kierunku przeptywu w korpusie pod-
stawowym ztgczek Viega Smartpress maja ksztatt

Dzieki zastosowaniu systemu firmy Viega, mieszkancy
stuletnich familokéw moga korzystac z ekonomicznych
i bezpiecznych instalacji wody uzytkowej i grzewczej
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