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Jak wybracC odpowiedni analizator spalin

Kontrola pracy kottow grzewczych

Do wtasciwego ustawienia parametrow pracy kotta grzewczego niezbedne jest
uzycie precyzyjnego analizatora spalin, ktory umozliwi szybki i wiarygodny pomiar
0,, CO, CO,, NO,, a takze oznaczenie innych istotnych parametrow, takich jak:
sprawnos¢, strata kominowa, wspotczynnik nadmiaru powietrza, ciag itd. Analizator
jest wiec podstawowym narzedziem pracy instalatora i serwisanta kottow.

I Rynek dostaw ciepta ciggle sie rozwija. Wprowa-
dzane sg systemy solarne, pompy ciepta, kotty kon-
densacyjne, systemy na paliwa state (w tym pelety)
i inne technologie. Gtdwnym celem nowoczesnego
systemu grzewczego staje sie dostawa ciepta na za-
danie, przy jednoczesnym niskim zuzyciu paliwa i mi-
nimalnej emisji zanieczyszczen. Niezaleznie od zasto-
sowanej technologii, kazdy system grzewczy musi
dziata¢ optymalnie. Oznacza to jego stata kontrole
iregulacje. Optymalizacja zapewnia znaczaca oszczed-
nosc¢ paliwa, a co za tym idzie —zmniejszenie kosztow.
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Analizator spalin testo 320basic

Kryteria wyboru

Analizator spalin to narzedzie codziennej pracy, waz-
ne jest wiec, aby jak najlepiej dobrac go do swoich
potrzeb, zwracajac uwage na dopasowanie funkgji
pomiarowych oraz akcesoriow.

Istotng cecha jest takze Zywotnosc i niezawodnosc
urzadzenia, aw tym kontekscie - zakres pomiarowy
cel elektrochemicznych, ktére sg ,sercem” analiza-
tora, a ktorych wtasciwy dobér przesadza o wiary-
godnosci pomiaru i bezawaryjnej pracy analizatora.
Testo wprowadzito np. na rynek sensory pomiaro-
we o wydtuzonej zywotnosci (Long Life), ktore cha-
rakteryzuja sie czasem pracy wynoszacym ponad
6 lat. Mozliwa jest ponadto samodzielna wymiana
tych sensorow przez uzytkownika, dzieki czemu nie
trzeba wysytac urzadzenia do serwisu. Koszt serwisu
i kalibracji oraz dostepnosc i ceny cze$ci zamiennych
to kolejne istotne kryteria przy wyborze analizatora
spalin. Atutem jest oczywiscie dtuzsza gwarancja, jak
w przypadku analizatora testo 320 basic, do ktére-
go istnieje mozliwosc wydtuzenia gwarancji do 5 lat.

Wymagania, jakie powinien spetniac

analizator spalin

- katwosc obstugi, przejrzyste menu.

- Dtugi czas pracy bez tadowania akumulatorow.

- Dtuga zywotnosc i szeroki zakres pomiarowy cel
elektrochemicznych.

Analizator spalin testo 330 L

- Niska cena i dostepnos¢ czesci zamiennych.
- Niskie koszty serwisu i kalibracji urzadzenia.
- Dtuga gwarancja udzielana przez producenta.

Przenosne analizatory testo 330LL i testo 320 basic
Przenosne analizatory spalin testo 330LL i testo 320
basic sg zaprojektowane oraz wyprodukowane zgod-
nie w wytycznymi zawartymiw normie PN-EN 50379.
Charakteryzuja sie wzmocniona konstrukcja, z klasa za-
bezpieczenia obudowy IP40. Ich atuty to m.in. wydtu-
zona gwarancja na cele elektrochemiczne oraz moz-
liwos¢ samodzielnej wymiany cel przez uzytkownika.
Analizatory spalin Testo umozliwiajg pomiar O, CO, CO,,
NO,, a takze oznaczenie innych istotnych parametrow
wiasciwej pracy kotta, takich jak: sprawnosc, strata ko-
minowa, wspotczynnik nadmiaru powietrza, cigg itd.
Wyniki pomiarowe sg wyswietlane na czytelnym, kolo-
rowym wyswietlaczu, przy czym uzytkownik moze wy-
bracjedenz trzech sposobow przedstawienia wynikow:
- wskazania cyfrowe,

~wykres

- fzw. macierz spalin, czyli rozwigzanie utatwiajace oce-

ne procesu spalania w sposéb graficzny (testo 330).
Dowodem wykonanej analizy moze by¢ wydruk ra-
portu z drukarki bezprzewodowe] Testo, zawieraja-
cy petny wynik przeprowadzonej analizy, date i go-
dzine pomiaru, a takze nazwe wykonawcy.

Nowos¢ - bezptatna aplikacja na Androida

do testo 330LL

Analizator spalin testo 330LL, dzieki wyposazeniu
w modut Bluetooth, moze wykorzystywac bezptatng
aplikacje na Androida - Testo Combustion. Aplikacja
jest bardzo prosta w obstudze, dzieki ograniczeniu do
minimum liczby kliknie¢. Mozna uruchomicizatrzymac
analizator na odlegtos¢, zobaczy¢ dane w formie wy-
kresu czy tabeli, zapisac je w formie protokotu jako PDF,
CSVlub XML. Aplikacja umozliwia ustawienia opcji prze-
sytania mailem zapisywanego protokotu na wskazany
wczesniej adres. Pozwala takze wydrukowac dane na
bezprzewodowej drukarce Testo. Aplikacje mozna po-
brac ze sklepu Google Play. Bedzie ona kompatybilna
ze wszystkimi, aktualnie dostepnymi analigatorami
spalin Testo z modutem Bluetooth. HE



http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off



