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. I Inwerterovva pompa ciepta typu powietrze/woda
D m n r t r L\/\/ D \/ . LWDV jest czeScia rodziny LWD marki alpha innotec,
O p a | V\/ e e O \/\/ a ciggle rozwijaneji dostosowywanej do najnowszych
. . . . . wymagan i oczekiwan rynku i klientow. Po mode-
lach - standardowych i z chtodzeniem — o mocy 5, 7
C | C a | Z | Q | e O O g | C Z n a i 9 kW do programu dostaw alpha innotec dotacza
model LWDV z inwerterem: oferujacy wszystkie ko-

rzysci, ktére uczynity serie LWD tak popularna.

alpha innotec poszerza rodzine pomp ciepta LWD

'BARTOSZ SWIERCZEWSKI

Pompa ciepta alira LWDV
jest najwydajniejsza
pompa typu powietrze/
woda w historii firmy,

- atakze jedna
z najwydajniejszych
pomp powietrznych
dostepnych na rynku.

W trakcie trwania promocji zamow
powietrzng pompe ciepta z serii alira LWDV
i zyskaj 5000 zt netto!

Czas trwania promogji: od 1 marca

do 31 maja 2019r.

Wiecej szczegotow na naszej stronie:
www.alpha-innotec.pl
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alira LWDV
Pompa ciepta powietrze/woda

Dlaczego LMDV?

Dzieki wysokiej jakosci, specjalnie zaprojektowanej
konstrukgji, zoptymalizowanej pod wzgledem aku-
stycznym, alira LWDV potrafi osiagnac¢ bardzo niskie
wartosci emisji dzwiekow. Nowo opracowany ,tryb
cichy” zapewnia cichg prace takze w nocy - redukcja
0 6 dB(A) (59/53 dB(A)). Moze by¢ uzywana na osie-
dlach domow nawet w zabudowie szeregowej czy
w matych posiadtosciach, gdzie odlegtosci miedzy
domami sa niewielkie, poniewaz poziom hatasu spa-
da ponizej wymaganego.

Pompy LWDV pracuja —w oparciu o innowacyjng tech-
nike - na naturalnym czynniku chtodniczym R290,
dzieki czemu nie powiekszajg emisji CO..

Decyzja o zakupie pompy ciepta LWDV to wybor mo-
delu zaprojektowanego z mysla o przysztosci, dbaja-
cego o klimat, dziatajacego ze szczegdlna wydajnoscia.
Ze wzgledu na wysoki wspotczynnik COP — nawet
6,04 przy A10/W35, LWDV wpisuje sie w wymagania
rzadowe w kwestii dofinansowania, nawet w trybie
monoenergetycznym dla budynkow nowych i mo-
dernizowanych.

Walory uzytkowe

« Energooszczedna praca - klasa A++.

+ Odpowiednia dla budynkoéw nowych i modernizo-
wanych.

« Dzieki obudowie wykonanej zanodowanego alumi-

Funkcje

System/ustawienie

Min. temp. dolnego zrédta

Moc grzewcza

COP (A10/W35)

COP (A7/W35)

Zmienna moc sprezarki (inwerter)

Elementy dodatkowe

Cena netto

nium alira LWDV jest odporna na korozje i inne czyn-
niki atmosferyczne.

« Do pracy takze w niskiej temperaturze.

« Idealna przy zmiennym zapotrzebowaniu.

« Piecioletnia gwarancja w standardzie.

«Darmowe sterowanie z dowolnego miejsca na
Swiecie.

Prosta w montazu i uruchomieniu

« Zintegrowana hydraulika i prefabrykowany system
taczenia sprawia, ze instalacja jest tatwa i przyjem-

na, a uruchomienie szybkie.
» Dzieki budowie typu monoblok nie trzeba posiadac

HydroTech

KONIN

Przedsiebiorstwo ,Hydro-Tech” Konin

ogrzewanie + C.w.uU.
powietrze/woda, ustawienie zewnetrzne
-22°C
2,74-8,2 kW
6,03
5,41
tak

energooszczedne pompy obiegowe,
regulator temperatury

cena promocyjna 37 000 zt

cena za zestaw: pompa ciepta + wieza hydrauliczna

(zintegrowany zasobnik na c.w.u.)

uprawnien chtodniczych do instalacji.

« Przygotowany system podtaczen.

« Wiele komponentow hydraulicznych juz zintegro-
wanych.

« Mozliwos¢ potaczenia z modutem hydraulicznym
HDV lub stacja hydrauliczng HSDV.

Bezpieczenstwo planowania

Szeroki zakres mocy pomp alira LWDV umozliwia in-
stalatorom wtasciwe zaplanowanie instalacji.
System LWDV oferuje dodatkowo najwieksza ela-
stycznos¢ doboru element.w instalacji i roznorod-
nos¢ dostepnych rozwigzan.

‘ alpha innotec

the better way to heat

Wytaczny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce.
ul. Zaktadowa 4D, 62-510 Konin, tel. (63) 245 34 79

www.hydro-tech.pl, www.alpha-innotec.pl
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