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0 CZYM PAMIETAC PRZY WYBORZE
[/OLAGJI KANALOW WENTYLAGYINYCH?

Armaflex Duct Plus AL

.

Wybor odpowiedniegj izolagji
dedykowanej kanatom
wentylacyjnym moze byc nie
lada wyzwaniem. Odpornosc

na kondensacje, odpowiednia
grubosc, tatwos¢ montazu,
redukcja hatasu - to tylko kilka
parametrow, ktore powinnismy
wzig€ pod uwage, decydujac sie
na konkretny produkt. Ekspert
firmy Armacell podpowiada, o czym
powinnismy pamietac, wybierajac
izolacje kanatow wentylacyjnych.
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W kanatach
wentylacyjnych

Swietnie sprawdza sie
izolacje wykonane

z wysokoelastycznej
pianki elastomerowe;

na bazie syntetycznego
kauczuku (FEF). Tworzywo
to wyrdznia sie zamknieta
strukturg komoérkowa,
dzieki czemu nie tylko
skutecznie ogranicza
straty ciepta, ale tez
zapobiega dyfuzji pary
wodnej i penetradji
wilgoci wewnatrz izolacji.
Przyktadem takiego
produktu jest Armaflex
Duct Plus AL firmy Armacell

IZOLACJA ELASTOMERYCZNA SPOSOBEM
NA KONDENSACJE | EATWIEJSZY MONTAZ

Idealna izolacja kanatow wentylacyjnych powinna
taczy¢ w sobie kilka wtasciwosci. Przede wszyst-
kim ma ona za zadanie chronic¢ przed konden-
sacja pary wodnej, gwarantowac efektywnos¢
energetyczng instalacji oraz chroni¢ przed hata-
sem. Dobrze tez, gdy zakupiony przez nas pro-
dukt bedzie tatwy w montazu. Jaka zatem otuline
wybrac, by spetniata ona wszystkie te wymogi?
- W kanatach wentylacyjnych swietnie sprawdzq
sie izolacje wykonane z wysokoelastycznej pianki
elastomerowej na bazie syntetycznego kauczuku
(FEF). Tworzywo to wyroznia sie zamknietq Struk-
turg komdrkowq, dzieki czemu nie tylko skutecz-
nie ogranicza straty ciepta, ale tez zapobiega dy-
fuzji pary wodnej i penetracji wilgoci wewngtrz
izolacji. Tym samym zmnigjsza ryzyko korozji ka-
natu, ktora moze skutkowac uszkodzeniem insta-
lacji. Warto tez podkreslic, ze pianka elastomero-

wa jest materiatem elastycznym, ktory Swietnie
dopasowuje sie do nawet najbardziej skompliko-
wanych ksztattow utatwiajgc i przyspieszajgc in-
stalacje izolacji, rowniez w miejscach trudno do-
stepnych. tatwiejszy montaz to tez mniejsze ryzyko
uszkodzenia izolacji, a wiec mniejsze prawdopo-
dobienstwo wystgpienia nieszczelnosci na izo-
lacji  wystgpienia kondensacji czy mostkow ter-
micznych — wyjasnia Maria Witkowska, dyrektor
techniczny ds. obstugi rynku z firmy Armacell. -
Przyktadem izolacji dedykowanej kanatom wenty-
lacyjnym, ktora zostata wykonana z pianki elasto-
merowej jest Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell.
Dzieki zamknietokomorkowej strukturze skutecz-
nie zmniejsza ryzyko wystgpienia kondensacji oraz
ogranicza straty energii. Dodatkowo, za sprawg
specjalnej, reagujgcej na nacisk warstwy samo-
przylepnej na bazie zmodyfikowanego akrylu na
osnowie siatkowej, ostonietej folig polietylenowa,
Jjej montaz przebiega szybko, tatwo i jest czysty.
- dodaje specjalistka.
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BEZPIECZENSTWO W RAZIE POZARU
| KONTROLA HAELASU W BUDYNKU

Zapobieganie kondensacji i stratom energii oraz
tatwos$¢ montazu to nie jedyne cechy, o ktorych
powinnismy pamietac, wybierajac izolacje de-
dykowang kanatom wentylacyjnym. Wysokiej
jakosci produkty powinny spetniac dodatkowe
zadania, takie jak ograniczenie hatasu w budyn-
ku oraz ochrona w czasie pozaru.

— Jesli zalezy nam na kontroli hatasu struktural-
nego, czyli dzwieku przekazywanego przez kon-
strukcje budynku, ktory moze przenosic sie poprzez
elementy mocujgce rury lub poprzez potgczenia
rury ze szkieletem budynku, podczas zakupu izo-
lagji kanatow wentylacyjnych postawmy na Ar-
maflex Duct Plus AL firmy Armacell, ktdra skutecz-
nie zmniejsza nieprzyjemne odgtosy dobiegajgce

20

z rur. Wybierajgc ten produkt, mozemy tez istot-
nie podniesc poziom bezpieczenstwa pozarowe-
go budynku i jego mieszkancow. Otulina jest bo-
wiem samogasngca, niekapigca, a dodatkowo
nie rozprzestrzenia ognia, co potwierdza euro-
pejska klasa reakcji na ogien B-s3,d0 - ttuma-
czy Maria Witkowska z firmy Armacell. - Izolacja
Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell zastuguje na
docenienie z jeszcze jednego powodu — arkusze
sq wolne od wtokien, ptaszcz zewnetrzny zas wy-
konany zostat z laminatu aluminiowego o grubo-
sci 12 um, podwajnie powlekanego wtokna szkla-
nego o wymiarach 5 x5 mm oraz powtoki z LDPE
0 gestosci 22 g/m*. Ta dodatkowa ostona nadaje
izolacji estetyczny wyglad i pozwala uzyskac alu-
miniowg, tatwq do czyszczenia powierzchnie ka-
natow. — dodaje specjalistka.
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Armacell, jako wynalazca elastomerycznych materiatow izolacyjnych oraz wiodacy
producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji instalacji i urzadzen,
bazuje na swoim bogatym doswiadczeniu, opracowujac coraz to skuteczniejsze i tech-
nicznie doskonalsze rozwigzania z dziedziny izolacji termicznych i akustycznych. Wy-
roby firmy Armacell od lat stanowig trwatg wartosc¢ dla klientéw i kazdego dnia zna-
€zaco przyczyniaja sie do poprawy wydajnosci energetycznej systemow instalacyjnych
na catym sSwiecie, zgodnie z dewizg Making a difference around the world. Zatrudnia-
jac 3000 pracownikow w 27 zaktadach produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach,
Armacell funkcjonuje w dwoch obszarach: Zaawansowanych Izolacji Technicznych oraz
Pianek Technicznych. Skupia sie na materiatach izolacyjnych stosowanych jako izola-
cja termiczna instalacji mechanicznych w budynkach i przemysle, specjalistycznych
piankach technicznych dla przemystu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej ge-

stosSci oraz aerozelu nowej generacji.
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