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NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana tech-
nologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE z mo-
dulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kW. 
Model o mocy 6 kW jest dostępny w wersji  

z wbudowanym modułem chłodzenia pasywne-
go NIBE S1255 PC. 
Typoszereg NIBE S1255 wyposażony został w in-
werterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne 

Inwerterowa gruntowa pompa ciepła NIBE S1255 
PC to urządzenie, które wpisuje się w aktualny 
trend digitalizacji, dzięki której możliwa jest inte-
rakcja z systemem energetycznym. Pompa cie-
pła może na przykład optymalizować współpracę  
z fotowoltaiką, stacją meteorologiczną lub 
względem bieżącej ceny energii elektrycznej 
w systemach smart grid, stabilizując sieć elek-
troenergetyczną. Urządzenie zaprojektowane  
w technologii SMART ma dotykowy wyświetlacz 
z wbudowanym przewodnikiem możliwości pro-

gramowania oraz dwie wbudowane anteny, dzię-
ki czemu możliwe jest w pełni zdalne sterowanie 
systemem z telefonu lub tabletu poprzez aplika-
cję MyUplink, bez konieczności podłączenia do 
Internetu. To wszystko pomaga w procesie pla-
nowania i instalacji pomp ciepła i wspiera po-
prawne działanie tych urządzeń podczas ich 
eksploatacji. Możliwość sterowania głosowego, 
bezprzewodowy odczyt wilgotności czy stężenia 
dwutlenku węgla w pomieszczeniu to dodatko-
we atuty tej innowacyjnej pompy ciepła.

Żyjemy w świecie,  
który ciągle ewoluuje,  
a technologia, która nas 
otacza, staje się coraz 
bardziej zaawansowana 
i coraz bardziej 
zintegrowana z naszym 
codziennym życiem…  
i domem, którego sercem 
jest współgrająca  
z domownikami pompa 
ciepła. W 2020 roku ofertę 
marki NIBE wzbogaci 
produkt najnowszej 
generacji – innowacyjna 
pompa ciepła NIBE S1255. 

Wiemy jak być SMART – NIBE SERIA S
Serce inteligentnego domu

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl

re
kl

am
a

http://www.instalreporter.pl


2003/20 A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości. 
Dzięki automatycznemu dostosowywaniu pa-
rametrów pracy do aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło, pompa ciepła pracuje bez skoków 
poboru energii, co powoduje niższe rachunki za 
ogrzewanie i ciepłą wodę. Zastosowanie inwer-
terowych sprężarek pozwala również na skróce-
nie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór 
urządzenia, brak konieczności stosowania zbior-
nika buforowego, możliwość rozbudowy domu 
w późniejszym czasie oraz cichą pracę. 
Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła 
NIBE S1255-6 PC, waha się w granicach 21-28 
dB(A) (wg EN 11203, przy B0/W35 w odl. 1 m), co 
oznacza że pompa ciepła pracuje ciszej niż lo-
dówka. Zastosowana technologia sprawiła, że 
urządzenie osiąga najwyższą klasę energetycz-
ną A+++ i bardzo wysoki średnioroczny współ-
czynnik sprawności SCOP = 5,5!

Aplikacja MyUplink 

• Dwie wersje aplikacji: dla użytkownika  
i instalatora/serwisanta.

• Niezwykle przyjazny i intuicyjny 
wyświetlacz z kolorowym panelem 
dotykowym.

• Proste i klarowne komunikaty.
• Ethernet, Wi-Fi i łączność 

bezprzewodowa inteligentnego domu.
• Zdalne sterowanie i diagnostyka przez 

telefon.
• Podgląd aktualnej pracy pompy ciepła.
• Obsługa wielu języków.
• Ulepszony pulpit nawigacyjny.
• Automatyczny dostęp do funkcji Premium.
• Dostęp z poziomu menu do 

zaawansowanych ustawień eksperckich.
• Dane firmy instalacyjnej bezpośrednio 

w aplikacji.
• Bezprzewodowa aktualizacja 

oprogramowania.
• Synchronizacja pracy pompy  

z aktualnymi warunkami pogodowymi.
• Kreator uruchomienia pompy ciepła.
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