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Wkrótce na rynku urządzeń grzewczych pojawi się nowość 
firmy SAS – monoblokowa pompa ciepła Vesta pracująca 
w systemie powietrze-woda. 

Vesta – pierwsza pompa 
ciepła firmy SAS

Na rynku urządzeń grzewczych obserwuje się 
niesłabnący wzrost zainteresowania pompami 
ciepła. Jak podaje Polska Organizacja Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła liczba sprzedanych 
pomp ciepła typu powietrze/woda w I półro-
czu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła 

dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten 
trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bo-
wiem idealne rozwiązanie dla osób poszukują-
cych ekologicznego i komfortowego w użytko-
waniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo 
ekonomiczne w eksploatacji. 

http://www.instalreporter.pl
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tym czynnik ma mniejszy wpływ na tworzenie 
efektu cieplarnianego. Dla porównania – inny 
czynnik często stosowany w pompach ciepła 
– R410 ma GWP = 2088! 
Pompa wykorzystująca propan to też znaczne 
ułatwienie dla instalatora – niewymagane są 
uprawnienia w zakresie F-gazów, zarówno do 
montażu, jak i serwisowania urządzenia.

najwyższa wydajność 
w swojej klasie 
pomp ciepła

Kolejny parametr, który war-
to przeanalizować to COP. 
Współczynnik COP określa 
wydajność pompy ciepła, 
czyli stosunek chwilowej 
mocy grzewczej do mocy 
chwilowej kompresora/elek-
tronicznych komponentów 
pompy ciepła. Vesta charak-
teryzuje się wysokim współ-
czynnikiem COP = 4,25 dla 
A2W35 przy mocy grzew-
czej równej 12,8 kW, a kon-
strukcja parownika dostoso-
wana jest ściśle do polskich 
warunków klimatycznych. 
Porównując COP pomp cie-
pła, zawsze należy spraw-
dzić, dla jakich wartości A 
(temperatura powietrza ze-
wnętrznego) oraz W (tempe-
ratura zasilania) jest on po-
dawany. Tylko porównanie 
dla tych samych parame-
trów pozwala wywniosko-
wać, które urządzenie jest 
bardziej efektywne.

system CTI – Complete To Install

Vesta wyposażona jest w cichobieżny wenty-
lator z tzw. efektem sowich piór gwarantujący 
wydajną pracę. Modulowana praca wentylato-
ra zapewnia możliwość regulacji wydajności  
w okresie letnim (przygotowanie c.w.u.). Łatwą 
obsługę pompy zapewni intuicyjny panel ste-
rowania pełniący jednocześnie funkcję regula-
tora pokojowego. 
Strategią marki jest systemowe podejście do wy-
zwań oraz oczekiwań instalatorów i inwestorów, 
zarówno w aspekcie ekologiczności i energoosz-
czędności, jak i kompleksowości oferowanych roz-
wiązań. Dlatego pompa ciepła sprzedawana jest 
w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to, 
że marka SAS oddaje użytkownikom urządzenie 
w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły 
gotowe do montażu, co daje także oszczędności 
dla inwestora poprzez zakup jednego skonfigu-
rowanego do pracy zestawu. 

Vesta z dofinansowaniem w programie 
Czyste Powietrze

Koszt pompy ciepła z pozoru może wydawać 
się duży, ale trzeba pamiętać, że w jej dalszej 
eksploatacji nie potrzeba opału, ani miejsca na 
jego składowanie. Nie jest potrzebna również 
kotłownia, dzięki czemu zyskujemy cenne do-
datkowe metry kwadratowe w domu. Co istot-
ne, Vesta ma wysoką klasę efektywności ener-
getycznej A ++ i tym samym spełnia wymagania 
znowelizowanej wersji programu Czyste Powie-
trze, kwalifikując się aż na 45-procentowe do-
finansowanie. 
Wybierając Vestę zarówno instalatorzy, jak i inwe-
storzy mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz 
wsparcie producenta z 40-letnim doświadcze-
niem w branży urządzeń grzewczych. 

PROPAN – czynnik przyszłości

Wkrótce na rynku urządzeń grzewczych poja-
wi się nowość firmy SAS – pompa ciepła Vesta 
pracująca w systemie powietrze-woda. Kon-
strukcja pompy typu monoblok wraz z wyko-
rzystaniem naturalnego czynnika chłodzące-
go R290 niepodlegającego ustawie SZWO (tzw. 

F-gazy) wpływa bezpośrednio na łatwy mon-
taż urządzenia. Propan to czynnik przyszłości. 
Stosowany jest m.in. w lodówkach, a z biegiem 
czasu będzie prawdopodobnie jedynym czyn-
nikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Jest 
bezpieczny oraz ma niski współczynnik GWP 
wynoszący zaledwie 3. GWP to potencjał two-
rzenia efektu cieplarnianego, im jest niższy, 
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