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SYSTEM PV I POWIETRZNA POMPA GIEPtA, CZYLI DUET IDEALNY

NIBE SPLIT

Powietrzna pompa ciepta NIBE SPLIT gwaran-
tuje catoroczny komfort przebywania w budyn-
ku, zapewniajac jednoczesnie ogrzewanie, chto-
dzenie oraz ciepta wode uzytkowa.

Pompa ciepta NIBE SPLIT zapewnia az 58°C na
zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej

Instalacja fotowoltaiczna

przynosi najwiecej korzysci, kiedy
zapotrzebowanie budynku na
energie elektryczng jest duze.
Oznacza to, ze ,prad stoneczny”
wykorzystywany jest nie tylko na
potrzeby urzadzen elektrycznych
w domu, ale takze do ogrzewania
budynku zima, chtodzenia

latem oraz produkgji cieptej

wody uzytkowe] przez caty rok.
Zastosowanie systemu grzewczego
na bazie pompy ciepta NIBE zasilane]
energig elektrycznag pozwala na
efektywne wykorzystanie energii
na wtasne potrzeby.
Produkowana energia elektryczna
bilansuje sie z energig zuzywana,
a rachunki za prad sprowadzaja sie
do niewielkich optat statych.

sprezarki, a z dodatkowym Zrédtem ciepta az
do 65°C, bedac tym samym idealnym rozwiaza-
niem do termomodernizacji budynkow, w kto-
rych uzytkownicy chca zachowac istniejacy sys-
tem grzejnikowy. Dzieki mozliwosci odwrocenia
obiegu chtodniczego, system NIBE SPLIT oprocz

ogrzewania i produkcji c.w.u., zapewnia row-
niez chtodzenie w okresie letnim.
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Wykorzystana w NIBE SPLIT technologia inwerte-
rowa dostosowuje moc sprezarki do aktualnego
zapotrzebowania budynku na ciepto, dzieki cze-
mu urzadzenia te zapewniaja wyzsza niz trady-
cyjne pompy ciepta, efektywnos¢ pracy.
Technologia ta zapewnia wieksza trwatos¢, wiek-
szy komfort i mniejsze zuzycie pradu, a pompy
ciepta osiggaja wysoki wspotczynnik sprawno-
sci COP: dla pompy SPLIT 6 kW wynosi 5,32 przy
AT/W35 wg EN 14511. Pompa ciepta NIBE SPLIT
wyroznia sie niezwykta elastycznoscig w dobo-
rze lokalizacji i prostotg instalaciji.

DARMOWA ENERGIA ZE SEONCA

Podstawowy zestaw instalacji fotowoltaicznej
NIBE PV sktada sie z paneli fotowoltaicznych NIBE
PVK, inwertera NIBE PVI, modutu komunikacji
z pompa ciepta NIBE EME oraz uchwytéw mon-
tazowych NIBE PRM. Systemy fotowoltaiczne do-
stepne sa w zestawach o mocy 3,4, 5,6, 9, 12,
151 24 kW. Panele mozna dodawac lub usuwac
w celu uzyskania instalacji solarnej optymalnie

dopasowanej do potrzeb i powierzchni dachu bu-
dynku. Panele stoneczne moga by¢ montowane
na roznych rodzajach powierzchni dachéw dzieki
specjalnie dedykowanym uchwytom. Dzieki za-
stosowaniu modutu komunikacyjnego NIBE EME,
uktad pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych
pracuje z najwyzsza wydajnoscia, gdy sprezarka
pompy ciepta, jak i inne urzadzenia w budynku
wykorzystujg najwieksza ilosc energii elektrycz-
nej. Nadwyzke wyprodukowanej energii mozna
przekaza¢ operatorowi sieci dystrybucyjnej za
pomoca systemu on-grid. Instalacje do 10 kW
pozwalaja na odebranie 80% energii oddanej do
sieci, instalacje za$ powyzej 10 kW umozliwiaja
odbior 70% energii oddanej do sieci. Najkorzyst-
niej jest wiec jak najwiecej energii konsumowac
w czasie rzeczywistym. Wtedy mozliwe jest wy-
korzystanie 100% wyprodukowanej energii.

JAK OBNIZYC KOSZTY INWESTYCJI?

Inwestorzy, ktorzy zdecyduja sie zainwestowac
w system PV moga skorzystac z réznych form

Przyktadem technicznie zaawansowanego rozwigzania jest instalacja wykonana w jed-
nym zdomow jednorodzinnych wybudowanym w Biatymstoku. Zastosowany w budyn-

ku system obejmuije:

+22 panele fotowoltaiczne NIBE PV o mocy 6 kW pracujace w systemie on-grid,
«powietrzng pompe ciepta NIBE SPLIT o mocy 8 kW,

«zbiornik buforowy NIBE UKV o poj. 100 |,

«centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepta NIBE ERS,
«kociot gazowy NIBE GBM10-15 + OPT (jako zrodto wspomagajace).

W budynku o powierzchni 143 m? (+ nieogrzewany garaz) opisany system hybrydowy
uruchomiono w 2017 r. Od tego czasu wtasciciel domu monitoruje system i po roku
eksploatacji wyliczyt, ile kosztuje ogrzewanie domu, jego wentylacja, chtodzenie
i produkcja cieptej wody uzytkowej dla 4-osobowej rodziny. Koszt ten ksztattuje sie
na poziomie 98 zt/miesiecznie. Jest on tak niski w przewazajacej mierze dzieki zasto-
sowaniu paneli fotowoltaicznych.
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dofinansowania. Dotacjaw ramach programu Moj
Prad oferuje nawet 50% dofinansowania do kosz-
tow kwalifikowanych (czyli kosztow zakupu i monta-
zuinstalacji fotowoltaicznej), ale nie wiecej niz 5000
ztotych. Dotacja w ramach programu Moj Prad jest
bezzwrotna i nie jest wymagane zadne zabezpie-
czenie, by ja uzyskac. Wsparcie finansowe z kolei
na zakup i montaz pompy ciepta mozna uzyskac
w formie ulgi podatkowej oraz w formie dotacjidla
budynku istniejacego z programu Czyste Powietrze.
Firma NIBE-BIAWAR po raz kolejny wychodzi na-
przeciw wszystkim budujacym oraz modernizu-
jacym swoj dom. Od 2 marca 2020 . trwa kolejna
edycja akcji ,Szwedzka Dotacja do pomp ciepta

S NIBE

NIBE do 10000 zt”. Jesli marzysz o czystym, ener-
gooszczednym i komfortowym systemie grzew-
czym, skorzystaj ze wsparcia do 5000 zt do pompy
ciepta, do 6000 zt do pompy ciepta wraz z reku-
peratorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zt na
zakup pompy ciepta z zestawem paneli fotowol-
taicznych NIBE PV. Dotacje w wysokosci 10 000 zt
mozna otrzymac na zakup pompy ciepta, rekupe-
ratora oraz zestawu paneli fotowoltaicznych NIBE
PV. Szwedzka Dotacje marki NIBE mozna taczyc
z ulga podatkowa oraz dotacjg w ramach pro-
gramu NFOSIGW Czyste Powietrze lub Moj Prad.
Rejestracja w promocji, regulamin i szczegotowe
informacje na www.szwedzkadotacja.pl.

NIBE-BIAWAR sp. z 0.0.

Al. Jana Pawta Il 57, 15-703 Biatystok
tel. 85662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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