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ARTYKUL

APLIKACJA MOBILNA BUDERUS MYMODE

Aplikacje mobilne oferowane
przez marke Buderus dedykowane
sg zarowno do uzytkownikow
systemow grzewczych (aplikacje
MyDevice i MyMode), jak do
profesjonalistow (aplikacje
ProWork i ProScan).

Aplikacja MyMode - najwazniejsze informacje o regulatorze i urzadzeniu grzewczym sa dostepne
rownoczesnie. Dzieki radiowym termostatom grzejnikowym aplikacja umozliwia indywidualne
sterowanie kazdym pomieszczeniem (1) oraz wprowadzanie indywidualnych ustawien na kazdy
dzien tygodnia. Oznacza to automatyczne oszczedzanie energii (2). Obok intuicyjnej obstugi
zapewnia ona uzytkownikowi réwniez inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak rozpoznawanie
obecnosci (3). Poprzez wskazanie zuzycia energii mozna ponadto szybko i doktadnie zorientowac
sie w zuzyciu energii potrzebnej do ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej (4)

(opcja dostepna dla wybranych kottéw)
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Aplikacja Buderus MyMode umozliwia komforto-
we zarzadzanie systemem grzewczym wyposaza-
nym w regulator Logamatic TC100 i opcjonalnie
w elektroniczne dedykowane gtowice grzejni-
kowe. Zaréwno regulator Logamatic TC100, jak
i gtowice wyposazone sg w czujnik temperatury
pomieszczenia. W zaleznosci od liczby zastoso-
wanych gtowic mozliwe jest niezalezne progra-
mowanie temperatury i czasow ogrzewania na-
wet dla 19 stref grzewczych (pomieszczen).

W przypadku kottéw marki Buderus wyposazonych

B u d erus Systemy grzewcze

przysztosci.
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w protokot EMS plus mozliwe jest rowniez pro-
gramowanie czasow podgrzewania wody w pod-
grzewaczu pojemnosciowym c.w.u., jesli jest on
zasilany z kotta.

Aplikacje MyMode mozna bezptatnie pobrac
z GooglePlay lub AppStore i uzytkowac na urza-
dzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet
z systemem Android lub iOS. Mozliwe jest pod-
taczenie do 8 urzadzen mobilnych.

Dzieki bezprzewodowej komunikacji system nie
wymaga podtaczenia czujnika temperatury ze-
wnetrznej, poniewaz informacje o aktualnej tem-
peraturze na zewnatrz budynku moga by¢ po-
bierane z serwisu internetowego. Dlatego do
sterowania modulacjg mocy kotta kondensa-
cyjnego Buderus z protokotem wymiany danych
EMS plus wystarczy aktywne potaczenie z inter-
netem mobilnym lub siecig WLAN.

System grzewczy zarzadzany za pomoca apli-
kacji MyMode ma rowniez funkcje geolokaliza-
cji, ktora na zyczenie uzytkownikow umozliwia
wykrywanie ich obecnosci w domu i automa-
tyczne obnizanie lub podwyzszanie temperatu-
ry bez koniecznosci dodatkowego ingerowania
W nastawione programy grzewcze.
Komfortowy system sterowania z aplikacja
MyMode marki Buderus to wygoda i mozliwosc
zwiekszenia sezonowej efektywnosci energe-
tycznej ogrzewania pomieszczen nawet o +5%,
aw efekciezmniejszenia rachunkdw za ogrzewanie.
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