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Inteligentna pompa z myślą  
o komforcie użytkownika

Marka DAB Pumps może poszczycić się 43-letnim 
doświadczeniem. To bogata historia pozwala-
jąca na dalszy rozwój. Inteligentna Fabryka, In-
nowacyjne Rozwiązania, Fabryka 4.0, Projekty 
4.0, Inteligentny Ekosystem – w fabrykach DAB 
dąży się do pełnej optymalizacji, czego efektem 
jest nowy typoszereg bezdławnicowych pomp 
obiegowych Evosta. Ich niezwykle innowacyj-
ny, pod względem zastosowanej technologii, 
niezawodności oraz wydajności profil to wynik 
know-how oraz inteligentnych rozwiązań w fa-
bryce DAB 4.0. 
Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jedno-
cześnie maksymalnie elastyczny. Wszystkie 
etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta 
są zautomatyzowane i objęte inteligentnym 
systemem kontroli POKA-YOKE, który elimi-
nuje błędy produkcyjne i gwarantuje bezpie-
czeństwo pracy.

Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta wyróżnia się 
innowacyjnością, a zastosowana technologia to efekt wieloletniego doświadczenia 

marki DAB Pumps oraz połączenia współpracy i integracji działów Badań  
i Rozwoju, Industrializacji i Zakupów. To urządzenia zaprojektowane  
i wyprodukowane w procesie inteligentnej produkcji, którą można uznać za 
nowość na rynku. Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa 
obiegowa jest przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji 
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.

Pompy obiegowe Evosta – tworzone z pasji
Najwyższy stopień IP na rynku oraz 5-letnia gwarancja w standardzie

Nowy typoszereg Evosta zastąpił poprzednie ty-
poszeregi Evotron i Evosta, które odniosły spek-
takularny sukces, czego dowodem jest ponad 20 
milionów sprzedanych egzemplarzy.

IPX5 - najwyższy stopień 
wodoodporności na rynku

Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co 
najważniejsze do układów elektronicznych pomp, 
nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 
oznacza, że urządzenie zostało poddane testom 
strumienia wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skie-
rowanej bezpośrednio na pompę, w wyniku czego 
woda nie przedostała się do urządzenia. Stopień 
ochrony IPX5 gwarantuje odporność układów 
elektronicznych na działanie wody. Dzięki temu 
możliwość awarii została zredukowana do mini-
mum, zapewniając tym samym bezproblemową 
eksploatację.
 
5-letnia gwarancja w standardzie

Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie. Jest to krok na-
przód w zakresie wsparcia instalatorów i popra-
wy wydajności instalacji.
 
Pompy obiegowe Evosta 2 

Charakteryzują się kompaktową budową. Korpus 
silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 
zapewnia komfort i długą żywotność, również  
w przypadku zastosowania w instalacjach chłod-
niczych. Elektronika oraz śruba odpowietrzają-
ca umieszczona z przodu pompy umożliwiają 
dostęp do wału w przypadku jego zablokowa-
nia. Nowy interfejs użytkownika z sekwencyj-
nym przyciskiem obsługi pozwala na szybkie  
i łatwe wprowadzanie nastaw. 

http://www.instalreporter.pl
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Sprawność energetyczna nowej pompy Evo-
sta 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym 
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.

Dane techniczne Evosta 2:
•	Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wy-
sokości podnoszenia do 6,9 m
•	Przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neu-
tralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
•	Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
•	Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
•	Stopień ochrony silnika: IPX5
•	Klasa izolacji: F
•	Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
•	Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Pompy obiegowe Evosta 3

Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwo-
liły zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy 
typoszereg wyposażono w uniwersalne złącze, 
dzięki czemu stanowi idealnym zamiennikiem 
dla starszych pomp, a także może być stosowa-
ny z wtyczkami zasilającymi pomp innych pro-
ducentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń 
elektrycznych. Pompy mają jeden przycisk se-
kwencyjny umożliwiający szybki odczyt i łatwe 
wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. 
Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i ła-
twy dostęp do wału w przypadku jego zablo-
kowania. Zoptymalizowanie pomp pod kątem 
wydajności i zmniejszenia zużycia energii oka-
zało się priorytetem. Nowy typoszereg to wyż-
sza sprawność energetyczna i niski współczyn-
nik EEI≤0.19. Dodatkowo straty energii cieplnej 
ogranicza zastosowana izolacja termiczna.

Dane techniczne Evosta 3:
•	Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wy-
sokości podnoszenia do 8 m.
•	Przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neu-
tralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
•	Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
•	Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
•	Stopień ochrony silnika: IPX5
•	Klasa izolacji: F
•	Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
•	Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Przejdź  Więcej o typoszeregu 
pomp obiegowych Evosta

http://www.instalreporter.pl
https://evosta.dabpumps.com/pl/

