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PRYSZNIC DYSKRETNIE ZINTEGROWANY

Rozwigzania z oferty Geberit

Strefe prysznica w tazienkach charakteryzuje teraz maksymalna
higiena, wsparta umiejetnym potgczeniem nowoczesnych technologii
| jakosciowych materiatow. Sama kabina nie wystarczy

do prawidtowego funkcjonowania natrysku. Jednym z kluczowych
elementow jest w tym przypadku odpowiednie odprowadzanie
wody. Na jakie rozwiazania warto zatem zwrécic uwage?

Wspotczesne tazienki wyrozniaja sie komfortem,
minimalizmem formy i subtelng elegancja. W uzy-
skaniu takiego wrazenia istotng role gra strefa na-
trysku — z nowoczesnym brodzikiem lub. .. jego
brakiem. Oba rozwiazania maja swoich zwolen-
nikow, ale niezaleznie od wersji, warto wybierac
renomowane marki, bo za btedy eksploatacji
tanszych zamiennikbw mozna pézniej stono za-
ptaci¢. Pozorna oszczednosc sprawi, ze w rezul-
tacie wydamy wiecej, majac na gtowie dodatko-
wy problem z wymiang odptywu po dwaoch czy
trzech latach uzytkowania.

BRODZIK PRAWIE NIEWIDOCZNY
- GEBERIT SESTRA

W nowoczesnejtazience olbrzymi nacisk ktadzie
sie na wszelkie udogodnienia, wptywajace na
komfort uzytkownikow i zapewnienie najwyzsze-
go poziomu higieny. Ptaski, prawie niewidoczny
brodzik prysznicowy Geberit Sestra nie wymaga
zrywania ptytek podtogowych, ajego montaz jest
duzo prostszy, niz odptywu ukrytego w podtodze.
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Subtelne kontury na powierzchni brodzika spra-
wiajg, ze Sestra idealnie imituje naturalny ka-
mien i zabezpiecza przed poslizgnieciem sie pod
prysznicem. Odpowiada za to solidny, odporny
na uszkodzenia materiat, z jakiego go wykonano:
przyjemnie ciepta w dotyku mieszanka mineral-
nego proszku i syntetycznej zywicy.

Produkty serii Geberit Sestra dostepne sa teraz
w kilku kolorach - biatym, kamienno-szarym
i grafitowym oraz w rozmiarach zapewniaja-
cych wszelkie mozliwe opcje taczenia. Mozna
wybiera¢ sposrod 3 wersji kolorystycznych
i 9 wariantow rozmiarowych, w szerokosci 80
lub 90 cm i o réznych dtugosciach w przedzia-
le od 90 do 160 cm.

ODPLYW W POD+ODZE
- GEBERIT CLEANLINE 80

- Kiedy naszej uwagi nie przykuwa brodzik, odbior
wizualny wszystkich form w tazience jest duzo lep-
szy. Walory estetyczne, trwatosc, dowolnosc w ope-
rowaniu ksztattem takiej przestrzeni i atrakcyjne,
minimalistyczne wzornictwo Geberit to zaledwie
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poczgtek tego, co zyskujemy decydujgc sie na od-
ptyw liniowy. Rezygnacja z konstrukcji dzielgcej
powierzchnie tazienki na rzecz odptywu ukrytego
w podtodze powieksza optycznie przestrzen, wpty-
wa na zachowanie higieny, tatwosc czyszczenia
Iwygode korzystania, zwigzang z mozliwoscig bez-
stopniowego wchodzenia i wychodzenia. Na takie
rozwigzanie, poza prywatnymi inwestorami, de-
cyduje sie obecnie coraz wiecej hoteli i obiektow
publicznych - mowi Robert Konieczny, wtasciciel
pracowni KWK Promes.

Podobnie, jak w klasycznych rozwigzaniach
z brodzikiem, odptyw podtogowy ma za zadanie
odprowadzi¢ wode spod prysznica do instalacji
odptywowej. W tym wypadku nie ma on jednak
formy klasycznego okragtego sitka, ale podtuz-
nej rynny zbiorczej, dyskretnie wpasowanej w wy-
konczenie podtogi natrysku. Otwarta powierzch-
nia sprawia, ze w zasiegu wzroku nie gromadzi
sie brud, jest to wiec rozwigzanie bardzo este-
tyczne i w dodatku odporne na gromadzace sie
podczas kapieli zanieczyszczenia.

Najnowszy model odptywu Geberit z rodziny
CleanLine - praktycznie niewidoczny, a bardzo
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skuteczny CleanLine80 - to wyjgtkowa propozycja
dopracowana zarowno wzorniczo, jak i techno-
logicznie. Pasujaca do innych elementow wypo-
sazenia tazienki paleta kolorystyczna w wers;ji
»,szampan”, antracyt i w stali nierdzewnej,
ma specjalnie wykonczona, czesciowo polero-
wana, a czesciowo szczotkowang powierzchnie
odporna na odciski palcow. Duze wrazenie robi
tu takze estetyczny i precyzyjnie wyprofilowany
spadek odptywu.

Warto pamietac, ze tego rodzaju odptyw moz-
na zamontowac nawet w najbardziej problema-
tycznych miejscach, takich jak wneka, czy rog
tazienki. Odptyw dostepny w standardowych
dtugosciach 901130 cm, mozna réwniez przyciac
do wymaganego rozmiaru. Montaz tego rodza-
ju rozwiazania powinien by¢ dobrze przemysla-
ny i odpowiednio wykonany. Wadliwa hydroizo-
lacja, czy brak spadku, moga catkowicie popsuc
komfort uzytkowy. Instalacja odptywowa powin-
na by¢ zatopiona bezposrednio w podtodze, dla-
tego montaz warto powierzy¢ doswiadczonym
fachowcom, ktorzy sprawia, 7ze bedzie dziatata
bezawaryjnie przez dtugie lata.

Mozna go catkowicie lub czesciowo wpuscic
w posadzke. Dyskretny, wydtuzony korek spusto-
wy idealnie wpasowuije sie w kanat odptywowy,
co zapewnia wieksza wydajnosc.
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