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wprowadzenie przez firmę Viega na polski rynek systemu 
Profipress G stanowiło prawdziwy przełom dla branży 
instalacyjnej. Szybkie i bezpieczne połączenia zaprasowywane 
mogły być od tej pory stosowane również w instalacjach 
gazowych, tak jak w innych krajach europejskich. wykonawcy 
z dużym entuzjazmem przyjęli tę innowację, która pozwalała 
pracować znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. 

10 lat ProfiPress G  
na Polskim rynku
Połączenia zaprasowywane w instalacjach gazowych
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Złączki Profipress G mogą być stosowane również 
do przewodów oleju opałowego i napędowego. 

SzybSzy i wygodniejSzy montaż

Montaż w technice zaprasowywania firmy Vie-
ga trwa nawet o 50% krócej, w porównaniu z lu-
towaniem, eliminując jednocześnie zagrożenia 
wynikające z operowania otwartym ogniem. 
Ponadto w przypadku używania lutu twarde-
go podwyższona temperatura łącznika (ponad 
450°C) może powodować uszkodzenie warstew-
ki tlenku miedzi, chroniącej materiał przed koro-
zją. Jakość połączeń zależy więc w dużym stop-
niu od sprawności i doświadczenia wykonawcy.  

Systemy zaprasowywanie Viega eliminują wszyst-
kie te problemy. Złączka zostaje tu po prostu na-
sunięta na rurę na oznaczoną głębokość, a na-
stępnie zaprasowana elektrohydraulicznie za 
pomocą zaciskarki, co trwa kilka sekund. 
– Obecnie przy montażu instalacji gazowych prak-
tycznie zawsze wybieramy zaprasowywanie na 
zimno. Decyduje o tym szybkość pracy, estetyka 
połączeń i względy bezpieczeństwa. Ponadto wy-
konywanie połączeń zaprasowywanych jest znacz-
nie prostsze i wygodniejsze niż lutowanie, a zaci-
skarki Viega Pressgun pozwalają na łatwy montaż 
nawet w trudno dostępnych miejscach – mówi  
Mateusz Robotnikowski. 
Źródło: Viega

Do 2010 roku, zgodnie z polskim prawem budow-
lanym, rury miedziane w instalacjach gazowych 
mogły być łączone tylko lutem twardym. Firma 
Viega długo zabiegała o zmianę w tym zakresie, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonaw-
ców i inwestorów. Przełomem było rozporządze-
nie ministra infrastruktury z 2009 roku, dopusz-
czające stosowanie innych sposobów łączenia rur,  

pod warunkiem, że spełniają wymagania szczel-
ności i trwałości określone w Polskiej Normie, do-
tyczącej przewodów gazowych dla budynków. 
Po uzyskaniu aprobaty technicznej, certyfikatów 
zgodności Instytutu Nafty i Gazu i po wystawie-
niu deklaracji zgodności, system Profipress G zo-
stał dopuszczony do sprzedaży i stosowania na 
terenie naszego kraju. 
Produkt szybko zyskał uznanie instalatorów, 
mimo, że początki jego stosowania nie zawsze 
były łatwe. 
– Naszym pierwszym projektem wykonanym w sys-
temie Profipress G było osiedle 169 domów szere-
gowych w Dobrzykowicach. Na początku pojawiały 
się pewne problemy z gazowniami, które niechęt-
nie odbierały instalacje łączone poprzez zapra-
sowywanie, ponieważ nowa technologia nie była 
jeszcze rozpowszechniona – wspomina Mateusz  
Robotnikowski, właściciel firmy INS-MATRO. 

wygodne rozwiązanie z gwarancją 
bezpieczeńStwa

Profipress G to sprawdzony system łączenia rur 
miedzianych zgodnych z normą EN 1057 o śred-
nicach od 12 do 54 mm. Przeznaczony jest do 
budowania bezpiecznych i wydajnych instalacji 
gazowych i układania przewodów w warunkach 
utrudnionych. wszystkie złączki wyposażone 
są w najwyższej jakości element uszczelniający  
z HNBR. wyraźne, żółte oznakowanie kompo-
nentów wyklucza możliwość pomyłki. Przejścia 
gwintowane i łączniki specjalne wykonane są  
z wytrzymałego brązu. Maksimum bezpieczeń-
stwa gwarantuje charakterystyczny profil SC-Con-
tur. Dzięki temu rozwiązaniu, każde omyłkowo 
niezaprasowane połączenie zostanie natych-
miast wykryte podczas próby szczelności. Za-
kres ciśnienia dla przeprowadzenia próby dla 
mediów gazowych wynosi od 22 mbar do 3 bar. 

System Profipress G przeznaczony jest do montażu 
bezpiecznych i wydajnych instalacji gazowych 

Dzięki profilowi SC-Contur, każde omyłkowo niezaprasowane połączenie zostanie natychmiast 
wykryte podczas próby szczelności
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